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2. LÖSEMITTELBASIEREND

02. WASSERBASIERENDE LACKE

03. LÖSEMITTELBASIERENDE LACKE

04. DACH-BLECHBESCHICHTUNGEN

05. FUSSBODEN-WANDLACKE
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I. WDVS

01. KLEBER UND ARMIERUNG

ADESAN CPS B NF
Klebe- und Armierungsspachtel für die Außenisolierung.
Wird 1:1 mit Zement versetzt. ETA zerfiziert.

Gebinde Conf.Art. ME

1grau 25 kg ST114401010

ADESAN G5 
Klebe- und Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform. 
Korngröße 0,5 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401080

1grau 25 kg ST114401090

ADESAN G7
Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform.
Korngröße 0,7 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401100

1grau 25 kg ST114401110

ADESAN G10 F
Armierungsspachtel faserverstärkt auf Zementbasis. Korngröße 
1,0 mm.
Verbrauch zum Kleben: 10 ÷ 12 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401060

1grau 25 kg ST114401070

ADESAN LIME
Klebe- und Armierungsspachtel auf Kalkbasis in Pulverform. 
Korngröße 1 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401120

ADESAN FLUG
Klebe- und Armierungsspachtel Leicht / EPS in Pulverform.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 18 kg ST114401040

CAPATECT KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSE 186M 
Klebe- und Armierungsmörtel, speziell konzipiert für die 
maschinelle Verarbeitung. Für die Capatect-WDV-Systeme A 
und B sowie für die Capatect-VHF-Systeme.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: ca. 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703622

CAPATECT KLEBE- UND SPACHTELMASSE 190
Hochvergüteter mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben 
und Armieren von Dämmplaen.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,0-5,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren. ca. 4,5-5,0 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703642

CAPATECT ARMARENO 500
Mineralischer Mörtel pulverförmig, milere-feine Körnung 
0,8mm. Ideal für Restaurierung und Sanierung.
Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm Schichtdicke

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116701355
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Produkte mit diesem Kennzeichen sind abtönbar in NCS, RAL, usw.
Die Preisangabe ist indicativ und je nach Farbton variabel.

Der AF Filmschutz ist ein vorbeugender Schutz gegen Algen- und Pilzbefall.
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Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 18 kg ST114401040

CAPATECT KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSE 186M 
Klebe- und Armierungsmörtel, speziell konzipiert für die 
maschinelle Verarbeitung. Für die Capatect-WDV-Systeme A 
und B sowie für die Capatect-VHF-Systeme.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: ca. 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703622

CAPATECT KLEBE- UND SPACHTELMASSE 190
Hochvergüteter mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben 
und Armieren von Dämmplaen.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,0-5,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren. ca. 4,5-5,0 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703642

CAPATECT ARMARENO 500
Mineralischer Mörtel pulverförmig, milere-feine Körnung 
0,8mm. Ideal für Restaurierung und Sanierung.
Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm Schichtdicke

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116701355
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Capatect ETICS: Sistemi a cappotto

Specialista nell’ Isolamento a cappotto dal 1957, Caparol sviluppa sistemi affidabili e certificati 
capaci di garantire la massima flessibilità di configurazione e piena conformità ai CAM, abilitando 
così l’accesso alle più recenti agevolazioni fiscali tra cui il Superbonus 110%.  

Guide orizzontali 20 x 2 mm spaziatura

I. WDVS

01. KLEBER UND ARMIERUNG

ADESAN CPS B NF
Klebe- und Armierungsspachtel für die Außenisolierung.
Wird 1:1 mit Zement versetzt. ETA zerfiziert.

Gebinde Conf.Art. ME

1grau 25 kg ST114401010

ADESAN G5 
Klebe- und Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform. 
Korngröße 0,5 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401080

1grau 25 kg ST114401090

ADESAN G7
Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform.
Korngröße 0,7 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401100

1grau 25 kg ST114401110

ADESAN G10 F
Armierungsspachtel faserverstärkt auf Zementbasis. Korngröße 
1,0 mm.
Verbrauch zum Kleben: 10 ÷ 12 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401060

1grau 25 kg ST114401070

ADESAN LIME
Klebe- und Armierungsspachtel auf Kalkbasis in Pulverform. 
Korngröße 1 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401120

ADESAN FLUG
Klebe- und Armierungsspachtel Leicht / EPS in Pulverform.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 18 kg ST114401040

CAPATECT KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSE 186M 
Klebe- und Armierungsmörtel, speziell konzipiert für die 
maschinelle Verarbeitung. Für die Capatect-WDV-Systeme A 
und B sowie für die Capatect-VHF-Systeme.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: ca. 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703622

CAPATECT KLEBE- UND SPACHTELMASSE 190
Hochvergüteter mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben 
und Armieren von Dämmplaen.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,0-5,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren. ca. 4,5-5,0 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703642

CAPATECT ARMARENO 500
Mineralischer Mörtel pulverförmig, milere-feine Körnung 
0,8mm. Ideal für Restaurierung und Sanierung.
Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm Schichtdicke

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116701355

03

I. WDVS

01. KLEBER UND ARMIERUNG

ADESAN CPS B NF
Klebe- und Armierungsspachtel für die Außenisolierung.
Wird 1:1 mit Zement versetzt. ETA zerfiziert.

Gebinde Conf.Art. ME

1grau 25 kg ST114401010

ADESAN G5 
Klebe- und Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform. 
Korngröße 0,5 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401080

1grau 25 kg ST114401090

ADESAN G7
Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform.
Korngröße 0,7 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401100

1grau 25 kg ST114401110

ADESAN G10 F
Armierungsspachtel faserverstärkt auf Zementbasis. Korngröße 
1,0 mm.
Verbrauch zum Kleben: 10 ÷ 12 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401060

1grau 25 kg ST114401070

ADESAN LIME
Klebe- und Armierungsspachtel auf Kalkbasis in Pulverform. 
Korngröße 1 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401120

ADESAN FLUG
Klebe- und Armierungsspachtel Leicht / EPS in Pulverform.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 18 kg ST114401040

CAPATECT KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSE 186M 
Klebe- und Armierungsmörtel, speziell konzipiert für die 
maschinelle Verarbeitung. Für die Capatect-WDV-Systeme A 
und B sowie für die Capatect-VHF-Systeme.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: ca. 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703622

CAPATECT KLEBE- UND SPACHTELMASSE 190
Hochvergüteter mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben 
und Armieren von Dämmplaen.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,0-5,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren. ca. 4,5-5,0 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703642

CAPATECT ARMARENO 500
Mineralischer Mörtel pulverförmig, milere-feine Körnung 
0,8mm. Ideal für Restaurierung und Sanierung.
Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm Schichtdicke

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116701355

03

KI. WDVS

01. KLEBER UND ARMIERUNG

ADESAN CPS B NF
Klebe- und Armierungsspachtel für die Außenisolierung.
Wird 1:1 mit Zement versetzt. ETA zerfiziert.

Gebinde Conf.Art. ME

1grau 25 kg ST114401010

ADESAN G5 
Klebe- und Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform. 
Korngröße 0,5 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401080

1grau 25 kg ST114401090

ADESAN G7
Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform.
Korngröße 0,7 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401100

1grau 25 kg ST114401110

ADESAN G10 F
Armierungsspachtel faserverstärkt auf Zementbasis. Korngröße 
1,0 mm.
Verbrauch zum Kleben: 10 ÷ 12 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401060

1grau 25 kg ST114401070

ADESAN LIME
Klebe- und Armierungsspachtel auf Kalkbasis in Pulverform. 
Korngröße 1 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401120

ADESAN FLUG
Klebe- und Armierungsspachtel Leicht / EPS in Pulverform.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 18 kg ST114401040

CAPATECT KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSE 186M 
Klebe- und Armierungsmörtel, speziell konzipiert für die 
maschinelle Verarbeitung. Für die Capatect-WDV-Systeme A 
und B sowie für die Capatect-VHF-Systeme.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: ca. 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703622

CAPATECT KLEBE- UND SPACHTELMASSE 190
Hochvergüteter mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben 
und Armieren von Dämmplaen.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,0-5,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren. ca. 4,5-5,0 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703642

CAPATECT ARMARENO 500
Mineralischer Mörtel pulverförmig, milere-feine Körnung 
0,8mm. Ideal für Restaurierung und Sanierung.
Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm Schichtdicke

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116701355

03

KI. WDVS

01. KLEBER UND ARMIERUNG

ADESAN CPS B NF
Klebe- und Armierungsspachtel für die Außenisolierung.
Wird 1:1 mit Zement versetzt. ETA zerfiziert.

Gebinde Conf.Art. ME

1grau 25 kg ST114401010

ADESAN G5 
Klebe- und Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform. 
Korngröße 0,5 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401080

1grau 25 kg ST114401090

ADESAN G7
Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform.
Korngröße 0,7 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401100

1grau 25 kg ST114401110

ADESAN G10 F
Armierungsspachtel faserverstärkt auf Zementbasis. Korngröße 
1,0 mm.
Verbrauch zum Kleben: 10 ÷ 12 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401060

1grau 25 kg ST114401070

ADESAN LIME
Klebe- und Armierungsspachtel auf Kalkbasis in Pulverform. 
Korngröße 1 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401120

ADESAN FLUG
Klebe- und Armierungsspachtel Leicht / EPS in Pulverform.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 18 kg ST114401040

CAPATECT KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSE 186M 
Klebe- und Armierungsmörtel, speziell konzipiert für die 
maschinelle Verarbeitung. Für die Capatect-WDV-Systeme A 
und B sowie für die Capatect-VHF-Systeme.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: ca. 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703622

CAPATECT KLEBE- UND SPACHTELMASSE 190
Hochvergüteter mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben 
und Armieren von Dämmplaen.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,0-5,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren. ca. 4,5-5,0 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703642

CAPATECT ARMARENO 500
Mineralischer Mörtel pulverförmig, milere-feine Körnung 
0,8mm. Ideal für Restaurierung und Sanierung.
Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm Schichtdicke

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116701355

03

KI. WDVS

01. KLEBER UND ARMIERUNG

ADESAN CPS B NF
Klebe- und Armierungsspachtel für die Außenisolierung.
Wird 1:1 mit Zement versetzt. ETA zerfiziert.

Gebinde Conf.Art. ME

1grau 25 kg ST114401010

ADESAN G5 
Klebe- und Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform. 
Korngröße 0,5 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401080

1grau 25 kg ST114401090

ADESAN G7
Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform.
Korngröße 0,7 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401100

1grau 25 kg ST114401110

ADESAN G10 F
Armierungsspachtel faserverstärkt auf Zementbasis. Korngröße 
1,0 mm.
Verbrauch zum Kleben: 10 ÷ 12 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401060

1grau 25 kg ST114401070

ADESAN LIME
Klebe- und Armierungsspachtel auf Kalkbasis in Pulverform. 
Korngröße 1 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401120

ADESAN FLUG
Klebe- und Armierungsspachtel Leicht / EPS in Pulverform.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 18 kg ST114401040

CAPATECT KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSE 186M 
Klebe- und Armierungsmörtel, speziell konzipiert für die 
maschinelle Verarbeitung. Für die Capatect-WDV-Systeme A 
und B sowie für die Capatect-VHF-Systeme.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: ca. 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703622

CAPATECT KLEBE- UND SPACHTELMASSE 190
Hochvergüteter mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben 
und Armieren von Dämmplaen.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,0-5,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren. ca. 4,5-5,0 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703642

CAPATECT ARMARENO 500
Mineralischer Mörtel pulverförmig, milere-feine Körnung 
0,8mm. Ideal für Restaurierung und Sanierung.
Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm Schichtdicke

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116701355

03

KI. WDVS

01. KLEBER UND ARMIERUNG

ADESAN CPS B NF
Klebe- und Armierungsspachtel für die Außenisolierung.
Wird 1:1 mit Zement versetzt. ETA zerfiziert.

Gebinde Conf.Art. ME

1grau 25 kg ST114401010

ADESAN G5 
Klebe- und Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform. 
Korngröße 0,5 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401080

1grau 25 kg ST114401090

ADESAN G7
Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform.
Korngröße 0,7 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401100

1grau 25 kg ST114401110

ADESAN G10 F
Armierungsspachtel faserverstärkt auf Zementbasis. Korngröße 
1,0 mm.
Verbrauch zum Kleben: 10 ÷ 12 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401060

1grau 25 kg ST114401070

ADESAN LIME
Klebe- und Armierungsspachtel auf Kalkbasis in Pulverform. 
Korngröße 1 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401120

ADESAN FLUG
Klebe- und Armierungsspachtel Leicht / EPS in Pulverform.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 18 kg ST114401040

CAPATECT KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSE 186M 
Klebe- und Armierungsmörtel, speziell konzipiert für die 
maschinelle Verarbeitung. Für die Capatect-WDV-Systeme A 
und B sowie für die Capatect-VHF-Systeme.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: ca. 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703622

CAPATECT KLEBE- UND SPACHTELMASSE 190
Hochvergüteter mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben 
und Armieren von Dämmplaen.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,0-5,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren. ca. 4,5-5,0 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703642

CAPATECT ARMARENO 500
Mineralischer Mörtel pulverförmig, milere-feine Körnung 
0,8mm. Ideal für Restaurierung und Sanierung.
Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm Schichtdicke

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116701355
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ADESAN CPS B NF
Klebe- und Armierungsspachtel für die Außenisolierung.
Wird 1:1 mit Zement versetzt. ETA zerfiziert.

Gebinde Conf.Art. ME

1grau 25 kg ST114401010

ADESAN G5 
Klebe- und Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform. 
Korngröße 0,5 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401080

1grau 25 kg ST114401090

ADESAN G7
Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform.
Korngröße 0,7 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401100

1grau 25 kg ST114401110

ADESAN G10 F
Armierungsspachtel faserverstärkt auf Zementbasis. Korngröße 
1,0 mm.
Verbrauch zum Kleben: 10 ÷ 12 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401060

1grau 25 kg ST114401070

ADESAN LIME
Klebe- und Armierungsspachtel auf Kalkbasis in Pulverform. 
Korngröße 1 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401120

ADESAN FLUG
Klebe- und Armierungsspachtel Leicht / EPS in Pulverform.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 18 kg ST114401040

CAPATECT KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSE 186M 
Klebe- und Armierungsmörtel, speziell konzipiert für die 
maschinelle Verarbeitung. Für die Capatect-WDV-Systeme A 
und B sowie für die Capatect-VHF-Systeme.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: ca. 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703622

CAPATECT KLEBE- UND SPACHTELMASSE 190
Hochvergüteter mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben 
und Armieren von Dämmplaen.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,0-5,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren. ca. 4,5-5,0 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703642

CAPATECT ARMARENO 500
Mineralischer Mörtel pulverförmig, milere-feine Körnung 
0,8mm. Ideal für Restaurierung und Sanierung.
Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm Schichtdicke

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116701355
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ADESAN CPS B NF
Klebe- und Armierungsspachtel für die Außenisolierung.
Wird 1:1 mit Zement versetzt. ETA zerfiziert.

Gebinde Conf.Art. ME

1grau 25 kg ST114401010

ADESAN G5 
Klebe- und Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform. 
Korngröße 0,5 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401080

1grau 25 kg ST114401090

ADESAN G7
Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform.
Korngröße 0,7 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401100

1grau 25 kg ST114401110

ADESAN G10 F
Armierungsspachtel faserverstärkt auf Zementbasis. Korngröße 
1,0 mm.
Verbrauch zum Kleben: 10 ÷ 12 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401060

1grau 25 kg ST114401070

ADESAN LIME
Klebe- und Armierungsspachtel auf Kalkbasis in Pulverform. 
Korngröße 1 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401120

ADESAN FLUG
Klebe- und Armierungsspachtel Leicht / EPS in Pulverform.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 18 kg ST114401040

CAPATECT KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSE 186M 
Klebe- und Armierungsmörtel, speziell konzipiert für die 
maschinelle Verarbeitung. Für die Capatect-WDV-Systeme A 
und B sowie für die Capatect-VHF-Systeme.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: ca. 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703622

CAPATECT KLEBE- UND SPACHTELMASSE 190
Hochvergüteter mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben 
und Armieren von Dämmplaen.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,0-5,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren. ca. 4,5-5,0 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703642

CAPATECT ARMARENO 500
Mineralischer Mörtel pulverförmig, milere-feine Körnung 
0,8mm. Ideal für Restaurierung und Sanierung.
Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm Schichtdicke

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116701355
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ADESAN CPS B NF
Klebe- und Armierungsspachtel für die Außenisolierung.
Wird 1:1 mit Zement versetzt. ETA zerfiziert.

Gebinde Conf.Art. ME

1grau 25 kg ST114401010

ADESAN G5 
Klebe- und Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform. 
Korngröße 0,5 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401080

1grau 25 kg ST114401090

ADESAN G7
Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform.
Korngröße 0,7 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401100

1grau 25 kg ST114401110

ADESAN G10 F
Armierungsspachtel faserverstärkt auf Zementbasis. Korngröße 
1,0 mm.
Verbrauch zum Kleben: 10 ÷ 12 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401060

1grau 25 kg ST114401070

ADESAN LIME
Klebe- und Armierungsspachtel auf Kalkbasis in Pulverform. 
Korngröße 1 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401120

ADESAN FLUG
Klebe- und Armierungsspachtel Leicht / EPS in Pulverform.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 18 kg ST114401040

CAPATECT KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSE 186M 
Klebe- und Armierungsmörtel, speziell konzipiert für die 
maschinelle Verarbeitung. Für die Capatect-WDV-Systeme A 
und B sowie für die Capatect-VHF-Systeme.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: ca. 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703622

CAPATECT KLEBE- UND SPACHTELMASSE 190
Hochvergüteter mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben 
und Armieren von Dämmplaen.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,0-5,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren. ca. 4,5-5,0 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703642

CAPATECT ARMARENO 500
Mineralischer Mörtel pulverförmig, milere-feine Körnung 
0,8mm. Ideal für Restaurierung und Sanierung.
Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm Schichtdicke

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116701355
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ADESAN CPS B NF
Klebe- und Armierungsspachtel für die Außenisolierung.
Wird 1:1 mit Zement versetzt. ETA zerfiziert.

Gebinde Conf.Art. ME

1grau 25 kg ST114401010

ADESAN G5 
Klebe- und Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform. 
Korngröße 0,5 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401080

1grau 25 kg ST114401090

ADESAN G7
Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform.
Korngröße 0,7 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401100

1grau 25 kg ST114401110

ADESAN G10 F
Armierungsspachtel faserverstärkt auf Zementbasis. Korngröße 
1,0 mm.
Verbrauch zum Kleben: 10 ÷ 12 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401060

1grau 25 kg ST114401070

ADESAN LIME
Klebe- und Armierungsspachtel auf Kalkbasis in Pulverform. 
Korngröße 1 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401120

ADESAN FLUG
Klebe- und Armierungsspachtel Leicht / EPS in Pulverform.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 18 kg ST114401040

CAPATECT KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSE 186M 
Klebe- und Armierungsmörtel, speziell konzipiert für die 
maschinelle Verarbeitung. Für die Capatect-WDV-Systeme A 
und B sowie für die Capatect-VHF-Systeme.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: ca. 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703622

CAPATECT KLEBE- UND SPACHTELMASSE 190
Hochvergüteter mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben 
und Armieren von Dämmplaen.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,0-5,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren. ca. 4,5-5,0 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703642

CAPATECT ARMARENO 500
Mineralischer Mörtel pulverförmig, milere-feine Körnung 
0,8mm. Ideal für Restaurierung und Sanierung.
Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm Schichtdicke

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116701355
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CAPATECT KLEBE - UND ARMIERUNGSMASSE 131 SL 
Sehr ergiebiger, mineralischer Leichtmörtel zum Kleben und 
für Armierungsschichten innerhalb der Capatect 
WDV-Systeme. Einsetzbar für Schichtdicken von 5-10 mm.
Verbrauch Verklebung: ca. 3-3,5 kg/m²
Verbrauch Armierung: ca. 0,9 kg/m²/mm

Gebinde Conf.Art. ME

115 kg ST116705615

CAPATECT KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSE 133 LEICHT
Mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben und Armieren 
von Dämmplaen.
Verbrauch Verklebung: 3,0-3,5 kg/m²
Verbrauch Armierung: je mm Schichtdicke ca. 1,1 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116709770

CAPATECT SOCKELFLEX CARBON
Hochwerge, carbonfaserverstärkte 2-Komponenten Klebe- 
und Armierungsmasse.
Verbrauch Kleben: ca. 4,0 kg/m²
Verbrauch Armieren: ca. 4,2 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

118 kg ST116708490

CAPATECT CARBON SPACHTEL
Carbonfaserverstärkte Spachtelmasse zur Herstellung einer 
hochschlagfesten, zemenreien Armierungsschicht bei 
Capatect Dämmsystemen.
Verbrauch: ca. 5 kg/m² bei Mindestschichtdicke (MSD) 3 mm

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116701140

RED PANDA KLEBE- UND SPACHTELMASSE R90
Zementgebundener Klebe- und Spachtelputz zum Verkleben 
und Verspachteln von Dämmmaterialien in 
Wärmedämmverbundsystemen für den Außenbereich wie z.B. 
RED PANDA. Geeignet zum Ausgleichen von Unterputz (dieser 
muss gänzlich durchgetrocknet sein).
Verbrauch beim Verkleben: ca. 3,5-4,0 kg/m²
Verbrauch beim Verspachteln: ca. 1,3-1,5 kg/m²/mm

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST199300010

RED PANDA KLEBE- UND SPACHTELMASSE LIGHT
Leichter und faserverstärkter zementgebundener Klebe- und 
Spachtelputz zum Verkleben und Ausgleichen von RED PANDA 
Dämmmaterialien in Wärmedämmverbundsystemen für den 
Außenbereich.
Verbrauch beim Verkleben: ca. 2,0-2,5 kg/m²
Verbrauch beim Verspachteln: ca. 1,0- 1,2 kg/m²/mm

Gebinde Conf.Art. ME

120 kg ST199300000
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ADЕSAN CPS B NF
Klebe- und Armierungsspachtel für die Außenisolierung.
Wird 1:1 mit Zement versetzt. ЕTA zerfiziert.

Gebinde Konf.Art. ME

1grau 25 kg ST114401010

ADЕSAN G5 
Klebe- und Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform. 
Korngröße 0,5 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Konf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401080

1grau 25 kg ST114401090

ADЕSAN G7
Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform.
Korngröße 0,7 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Konf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401100

1grau 25 kg ST114401110

ADЕSAN G10 F
Armierungsspachtel faserverstärkt auf Zementbasis. Korngröße 
1,0 mm.
Verbrauch zum Kleben: 10 ÷ 12 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Konf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401060

1grau 25 kg ST114401070

ADЕSAN LIMЕ
Klebe- und Armierungsspachtel auf Kalkbasis in Pulverform. 
Korngröße 1 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Konf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401120

ADЕSAN FLUG
Klebe- und Armierungsspachtel Leicht / ЕPS in Pulverform.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Konf.Art. ME

1weiß 18 kg ST114401040

CAPATЕCT KLЕBЕ- UND ARMIЕRUNGSMASSЕ 186M 
Klebe- und Armierungsmörtel, speziell konzipiert für die 
maschinelle Verarbeitung. Für die Capatect-WDV-Systeme A 
und B sowie für die Capatect-VHF-Systeme.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: ca. 5 kg/m²

Gebinde Konf.Art. ME

125 kg ST116703622

CAPATЕCT KLЕBЕ- UND SPACHTЕLMASSЕ 190
Hochvergüteter mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben 
und Armieren von Dämmplaen.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,0-5,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren. ca. 4,5-5,0 kg/m²

Gebinde Konf.Art. ME

125 kg ST116703642

CAPATЕCT ARMARЕNO 500
Mineralischer Mörtel pulverförmig, milere-feine Körnung 
0,8mm. Ideal für Restaurierung und Sanierung.
Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm Schichtdicke

Gebinde Konf.Art. ME

125 kg ST116701355
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I. HOLZSCHUTZ-LASUREN

01. HOLZWURMBEKÄMPFUNG

LIGNEX AQUADEFEND
Wässrige farblose Emulsion zum Schutz von Holz und 
Holzbauteilen bei Befall durch holzzerstörende Insekten und 
gleichzeig vorbeugendem Schutz vor Termiten. Zerfiziert 
nach EN 599-1.
Verbrauch: 3-5 m²/l
 
 

Gebinde Conf.Art. ME

60,75 L ST306900025

42,5 L ST306900035

45 L ST306900055

LIGNEX DEFEND  
Lignex Defend wurde speziell zur Bekämpfung von 
Hausbockkäfern im Holz (Hylotrupes Bajulus) entwickelt und 
enaltet zugleich eine vorbeugende Wirkung gegen einen 
Befall durch holzverzehrende Insekten. Es ist für alle Holzarten, 
für tragende Holzbauteile, für Möbel und Kunstgegenstände 
geeignet. RAL-Zerfiziert. Registrierung ital. 
Gesundheitsministerium (P.C.M Nr.18556).
Verbrauch: 3 m²/l

Gebinde Conf.Art. ME

60,75 L ST327200025

42,5 L ST327200035

45 L ST327200055

125 L ST327200084

02. GRUNDIERUNGEN

HYDROGRUND PLUS 
Holzschutzgrund farblos auf Wasserbasis zum vorbeugenden 
Schutz vor Bläue und holzzerstörenden Pilzen. Zur Behandlung 
von Holz im Außenbereich ohne dauernden Erd- oder 
Wasserkontakt. (enthält IPBC).
Verbrauch: 8-10 m²/l

Gebinde Conf.Art. ME

60,75 L ST300200025

42,5 L ST300200035

45 L ST300200055

LIGNEX GRUND BPIv
Stark efenwirksames farbloses Imprägniermiel auf 
Lösemielbasis zum vorbeugenden Schutz von Holz gegen 
Bläue, Schimmel, holzzerstörende Pilze und Insekten. 
RAL-Zerfiziert.
Verbrauch: 12 m²/l

Gebinde Conf.Art. ME

60,75 L ST324800025

42,5 L ST324800035

45 L ST324800055

125 L ST324800084
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Capatect ETICS: Sistemi a cappotto

Specialista nell’ Isolamento a cappotto dal 1957, Caparol sviluppa sistemi affidabili e certificati 
capaci di garantire la massima flessibilità di configurazione e piena conformità ai CAM, abilitando 
così l’accesso alle più recenti agevolazioni fiscali tra cui il Superbonus 110%.  

Guide orizzontali 20 x 2 mm spaziatura

I. WDVS

01. KLEBER UND ARMIERUNG

ADESAN CPS B NF
Klebe- und Armierungsspachtel für die Außenisolierung.
Wird 1:1 mit Zement versetzt. ETA zerfiziert.

Gebinde Conf.Art. ME

1grau 25 kg ST114401010

ADESAN G5 
Klebe- und Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform. 
Korngröße 0,5 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401080

1grau 25 kg ST114401090

ADESAN G7
Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform.
Korngröße 0,7 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401100

1grau 25 kg ST114401110

ADESAN G10 F
Armierungsspachtel faserverstärkt auf Zementbasis. Korngröße 
1,0 mm.
Verbrauch zum Kleben: 10 ÷ 12 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401060

1grau 25 kg ST114401070

ADESAN LIME
Klebe- und Armierungsspachtel auf Kalkbasis in Pulverform. 
Korngröße 1 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401120

ADESAN FLUG
Klebe- und Armierungsspachtel Leicht / EPS in Pulverform.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 18 kg ST114401040

CAPATECT KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSE 186M 
Klebe- und Armierungsmörtel, speziell konzipiert für die 
maschinelle Verarbeitung. Für die Capatect-WDV-Systeme A 
und B sowie für die Capatect-VHF-Systeme.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: ca. 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703622

CAPATECT KLEBE- UND SPACHTELMASSE 190
Hochvergüteter mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben 
und Armieren von Dämmplaen.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,0-5,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren. ca. 4,5-5,0 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703642

CAPATECT ARMARENO 500
Mineralischer Mörtel pulverförmig, milere-feine Körnung 
0,8mm. Ideal für Restaurierung und Sanierung.
Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm Schichtdicke

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116701355
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CAPATECT KLEBE - UND ARMIERUNGSMASSE 131 SL 
Sehr ergiebiger, mineralischer Leichtmörtel zum Kleben und 
für Armierungsschichten innerhalb der Capatect 
WDV-Systeme. Einsetzbar für Schichtdicken von 5-10 mm.
Verbrauch Verklebung: ca. 3-3,5 kg/m²
Verbrauch Armierung: ca. 0,9 kg/m²/mm

Gebinde Conf.Art. ME

115 kg ST116705615

CAPATECT KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSE 133 LEICHT
Mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben und Armieren 
von Dämmplaen.
Verbrauch Verklebung: 3,0-3,5 kg/m²
Verbrauch Armierung: je mm Schichtdicke ca. 1,1 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116709770

CAPATECT SOCKELFLEX CARBON
Hochwerge, carbonfaserverstärkte 2-Komponenten Klebe- 
und Armierungsmasse.
Verbrauch Kleben: ca. 4,0 kg/m²
Verbrauch Armieren: ca. 4,2 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

118 kg ST116708490

CAPATECT CARBON SPACHTEL
Carbonfaserverstärkte Spachtelmasse zur Herstellung einer 
hochschlagfesten, zemenreien Armierungsschicht bei 
Capatect Dämmsystemen.
Verbrauch: ca. 5 kg/m² bei Mindestschichtdicke (MSD) 3 mm

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116701140

RED PANDA KLEBE- UND SPACHTELMASSE R90
Zementgebundener Klebe- und Spachtelputz zum Verkleben 
und Verspachteln von Dämmmaterialien in 
Wärmedämmverbundsystemen für den Außenbereich wie z.B. 
RED PANDA. Geeignet zum Ausgleichen von Unterputz (dieser 
muss gänzlich durchgetrocknet sein).
Verbrauch beim Verkleben: ca. 3,5-4,0 kg/m²
Verbrauch beim Verspachteln: ca. 1,3-1,5 kg/m²/mm

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST199300010

RED PANDA KLEBE- UND SPACHTELMASSE LIGHT
Leichter und faserverstärkter zementgebundener Klebe- und 
Spachtelputz zum Verkleben und Ausgleichen von RED PANDA 
Dämmmaterialien in Wärmedämmverbundsystemen für den 
Außenbereich.
Verbrauch beim Verkleben: ca. 2,0-2,5 kg/m²
Verbrauch beim Verspachteln: ca. 1,0- 1,2 kg/m²/mm

Gebinde Conf.Art. ME

120 kg ST199300000
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I. HOLZSCHUTZ-LASUREN

04. ENDBESCHICHTUNGEN

1. FARBLOS

HYDROTOP  
Mielschichge Holzlasur für den Langzeitschutz von Türen 
und Fenstern und für die Holzveredelung von maßhalgen 
Bauteilen mit anblocking-Effekt. Hydrotop ist eine 
wasserbasierende seidenmae PUR-Lasur mit langem Weer- 
und UV-Schutz; 
Geprü nach EN 71-3 "Sicherheit von Spielzeug – Migration 
bestimmter Elemente". Gekennzeichnet mit dem Blauen Engel.
Verbrauch: 10 m²/l
 
Farbtöne: 00 Farblos, 01 Eiche, 04 Nuss, 27 Teak, 30 Birke, 32 
Aprikose, 51 Weiß transparent

Gebinde Conf.Art. ME

60,75 L ST303400025

42,5 L ST303400035

45 L ST303400055

125 L ST303400084

LIGNEX UV FILTER
Langzeitlasur auf Lösemielbasis, Biozidfrei mit hoher 
UV-Beständigkeit, für Fenster und Außentüren und alle 
begrenzt maßhalgen Holzbauteile wie z.B. Balkone, Geländer 
und Verschalungen. Bietet einen hervorragenden Weerschutz 
und verleiht dem Holz eine angenehm warme Opk.
Verbrauch: 15 m²/l pro Anstrich
 
Farbtöne: 00 Farblos, 01 Eiche, 03 Kastanie, 04 Nuss, 10 Nuss 
Hell, 13 Kiefer, 27 Teak, 48 Eiche Miel

Gebinde Conf.Art. ME

60,75 L ST321900025

42,5 L ST321900035

45 L ST321900055

125 L ST321900084

2. ÖLE & WACHSE

LIGNEX AQUAWAX ZERO 
Wachshalge wasserbasierte Oberflächenlasur für Holz im 
Innen- und Außenbereich auf Basis hochwerger Acrylharze. 
Frei von Lösungsmieln und flüchgen organischen 
Verbindungen (VOC).
Verbrauch: 10-16 m²/l
Verdünnung: gebrauchsferg
 
Farbtöne: 00 Farblos, 01 Eiche, 04 Nuss, 07 Ebenholz, 91 Weiß 
deckend

Gebinde Conf.Art. ME

60,75 L ST30Z200025

42,5 L ST30Z200035

LIGNEX HYDRO OIL
Öl auf Wasserbasis für Holz im Freien. Ideal zum Schutz aller 
Hölzer, Fußböden, Gartenmöbel und Fassadenverkleidungen. 
Enthält Biozide und UV-Filtern.
Verbrauch: 10-12 m²/l
Verdünnung: gebrauchsferg

Gebinde Conf.Art. ME

61 L ST307600027

42,5 L ST307600035

45 L ST307600055

LIGNEX LONGLIFE OIL
Extrem haltbares Schutzöl für Holz im Außenbereich, als 
Behandlung, Pflege und Wartung. Beständig gegen Weer und 
Abrieb.
Verbrauch: 10-15 m²/l
Verdünnung: gebrauchsferg

Gebinde Conf.Art. ME

600 farblos 0,75 L ST328400025

400 farblos 2,5 L ST328400035

400 farblos 5 L ST328400055
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02. PUTZE AUF ACRYL-SILOXANBASIS

VIEROSIL ASX 1.0
Putz auf Acryl-Siloxanbasis mit ruskalem Effekt. Spezieller 
Schimmel- und Algenschutz.
Korngröße 1,0 mm.
Verbrauch: 1,8-2,0 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 25 kg ST114412130

VIEROSIL ASX 1.2
Putz auf Acryl-Siloxanbasis mit ruskalem Effekt. Spezieller 
Schimmel- und Algenschutz.
Korngröße 1,2 mm.
Verbrauch: 2,0-2,4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 25 kg ST114410320

VIEROSIL ASX 1.5
Putz auf Acryl-Siloxanbasis mit ruskalem Effekt. Spezieller 
Schimmel- und Algenschutz.
Korngröße 1,5 m.
Reichweite: 2,5-3,0 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 25 kg ST114412135

CAPATECT AMPHISILAN-FASSADENPUTZ K10
Verarbeitungsferger Siliconharzputz für 
Capatect-WDV-Systeme, Beton unbeschichtet, Unterputze der 
Mörtelgruppen PII + PIII nach DIN V 18550, mae, tragfähige 
Dispersionsfarben-Beschichtungen, tragfähige 
Silikatbeschichtung.
Verdünnung: max. 1% mit Wasser
Verbrauch: ca. 1,7-1,9 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 25 kg ST116710080

CAPATECT AMPHISILAN-FASSADENPUTZ K12
Verarbeitungsferger Siliconharzputz für 
Capatect-WDV-Systeme, Beton unbeschichtet, Unterputze der 
Mörtelgruppen PII + PIII nach DIN V 18550, mae, tragfähige 
Dispersionsfarben-Beschichtungen, tragfähige 
Silikatbeschichtung.
Verdünnung: max. 1% mit Wasser
Verbrauch: ca. 1,7-1,9 kg/m² 

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 25 kg ST116709870

CAPATECT AMPHISILAN-FASSADENPUTZ K15
Verarbeitungsferger Siliconharzputz für 
Capatect-WDV-Systeme, Beton unbeschichtet, Unterputze der 
Mörtelgruppen PII + PIII nach DIN V 18550, mae, tragfähige 
Dispersionsfarben-Beschichtungen, tragfähige 
Silikatbeschichtung.
Verdünnung: max. 1% mit Wasser
Verbrauch: ca. 2,15 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 25 kg ST116700450

CAPATECT AMPHISILAN-FASSADENPUTZ K20
Verarbeitungsferger Siliconharzputz für 
Capatect-WDV-Systeme, Beton unbeschichtet, Unterputze der 
Mörtelgruppen PII + PIII nach DIN V 18550, mae, tragfähige 
Dispersionsfarben-Beschichtungen, tragfähige 
Silikatbeschichtung.
Verdünnung: max. 1% mit Wasser
Verbrauch: ca. 3,2 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 25 kg ST116700460
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01. KLEBER UND ARMIERUNG

ADESAN CPS B NF
Klebe- und Armierungsspachtel für die Außenisolierung.
Wird 1:1 mit Zement versetzt. ETA zerfiziert.

Gebinde Conf.Art. ME

1grau 25 kg ST114401010

ADESAN G5 
Klebe- und Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform. 
Korngröße 0,5 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401080

1grau 25 kg ST114401090

ADESAN G7
Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform.
Korngröße 0,7 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401100

1grau 25 kg ST114401110

ADESAN G10 F
Armierungsspachtel faserverstärkt auf Zementbasis. Korngröße 
1,0 mm.
Verbrauch zum Kleben: 10 ÷ 12 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401060

1grau 25 kg ST114401070

ADESAN LIME
Klebe- und Armierungsspachtel auf Kalkbasis in Pulverform. 
Korngröße 1 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401120

ADESAN FLUG
Klebe- und Armierungsspachtel Leicht / EPS in Pulverform.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 18 kg ST114401040

CAPATECT KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSE 186M 
Klebe- und Armierungsmörtel, speziell konzipiert für die 
maschinelle Verarbeitung. Für die Capatect-WDV-Systeme A 
und B sowie für die Capatect-VHF-Systeme.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: ca. 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703622

CAPATECT KLEBE- UND SPACHTELMASSE 190
Hochvergüteter mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben 
und Armieren von Dämmplaen.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,0-5,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren. ca. 4,5-5,0 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703642

CAPATECT ARMARENO 500
Mineralischer Mörtel pulverförmig, milere-feine Körnung 
0,8mm. Ideal für Restaurierung und Sanierung.
Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm Schichtdicke

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116701355
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ADESAN CPS B NF
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Gebinde Conf.Art. ME
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Klebe- und Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform. 
Korngröße 0,5 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401080

1grau 25 kg ST114401090

ADESAN G7
Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform.
Korngröße 0,7 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401100

1grau 25 kg ST114401110

ADESAN G10 F
Armierungsspachtel faserverstärkt auf Zementbasis. Korngröße 
1,0 mm.
Verbrauch zum Kleben: 10 ÷ 12 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401060

1grau 25 kg ST114401070

ADESAN LIME
Klebe- und Armierungsspachtel auf Kalkbasis in Pulverform. 
Korngröße 1 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401120

ADESAN FLUG
Klebe- und Armierungsspachtel Leicht / EPS in Pulverform.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 18 kg ST114401040

CAPATECT KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSE 186M 
Klebe- und Armierungsmörtel, speziell konzipiert für die 
maschinelle Verarbeitung. Für die Capatect-WDV-Systeme A 
und B sowie für die Capatect-VHF-Systeme.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: ca. 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703622

CAPATECT KLEBE- UND SPACHTELMASSE 190
Hochvergüteter mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben 
und Armieren von Dämmplaen.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,0-5,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren. ca. 4,5-5,0 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703642

CAPATECT ARMARENO 500
Mineralischer Mörtel pulverförmig, milere-feine Körnung 
0,8mm. Ideal für Restaurierung und Sanierung.
Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm Schichtdicke

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116701355
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ADESAN CPS B NF
Klebe- und Armierungsspachtel für die Außenisolierung.
Wird 1:1 mit Zement versetzt. ETA zerfiziert.

Gebinde Conf.Art. ME

1grau 25 kg ST114401010

ADESAN G5 
Klebe- und Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform. 
Korngröße 0,5 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401080

1grau 25 kg ST114401090

ADESAN G7
Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform.
Korngröße 0,7 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401100

1grau 25 kg ST114401110

ADESAN G10 F
Armierungsspachtel faserverstärkt auf Zementbasis. Korngröße 
1,0 mm.
Verbrauch zum Kleben: 10 ÷ 12 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401060

1grau 25 kg ST114401070

ADESAN LIME
Klebe- und Armierungsspachtel auf Kalkbasis in Pulverform. 
Korngröße 1 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401120

ADESAN FLUG
Klebe- und Armierungsspachtel Leicht / EPS in Pulverform.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME
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CAPATECT KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSE 186M 
Klebe- und Armierungsmörtel, speziell konzipiert für die 
maschinelle Verarbeitung. Für die Capatect-WDV-Systeme A 
und B sowie für die Capatect-VHF-Systeme.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: ca. 5 kg/m²
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CAPATECT KLEBE- UND SPACHTELMASSE 190
Hochvergüteter mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben 
und Armieren von Dämmplaen.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,0-5,5 kg/m²
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CAPATECT ARMARENO 500
Mineralischer Mörtel pulverförmig, milere-feine Körnung 
0,8mm. Ideal für Restaurierung und Sanierung.
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125 kg ST116701355
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ADESAN CPS B NF
Klebe- und Armierungsspachtel für die Außenisolierung.
Wird 1:1 mit Zement versetzt. ETA zerfiziert.

Gebinde Conf.Art. ME
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Verbrauch zum Armieren 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME
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Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform.
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Verbrauch zum Armieren: 3 ÷ 4 kg/m²
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1weiß 25 kg ST114401060

1grau 25 kg ST114401070

ADESAN LIME
Klebe- und Armierungsspachtel auf Kalkbasis in Pulverform. 
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Verbrauch zum Kleben: ca. 4,5 kg/m²
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CAPATECT KLEBE- UND SPACHTELMASSE 190
Hochvergüteter mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben 
und Armieren von Dämmplaen.
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Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703642
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0,8mm. Ideal für Restaurierung und Sanierung.
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01. KLEBER UND ARMIERUNG

ADESAN CPS B NF
Klebe- und Armierungsspachtel für die Außenisolierung.
Wird 1:1 mit Zement versetzt. ETA zerfiziert.

Gebinde Conf.Art. ME

1grau 25 kg ST114401010

ADESAN G5 
Klebe- und Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform. 
Korngröße 0,5 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401080

1grau 25 kg ST114401090

ADESAN G7
Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform.
Korngröße 0,7 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401100

1grau 25 kg ST114401110

ADESAN G10 F
Armierungsspachtel faserverstärkt auf Zementbasis. Korngröße 
1,0 mm.
Verbrauch zum Kleben: 10 ÷ 12 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401060

1grau 25 kg ST114401070

ADESAN LIME
Klebe- und Armierungsspachtel auf Kalkbasis in Pulverform. 
Korngröße 1 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401120

ADESAN FLUG
Klebe- und Armierungsspachtel Leicht / EPS in Pulverform.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 18 kg ST114401040

CAPATECT KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSE 186M 
Klebe- und Armierungsmörtel, speziell konzipiert für die 
maschinelle Verarbeitung. Für die Capatect-WDV-Systeme A 
und B sowie für die Capatect-VHF-Systeme.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: ca. 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703622

CAPATECT KLEBE- UND SPACHTELMASSE 190
Hochvergüteter mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben 
und Armieren von Dämmplaen.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,0-5,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren. ca. 4,5-5,0 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME
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CAPATECT ARMARENO 500
Mineralischer Mörtel pulverförmig, milere-feine Körnung 
0,8mm. Ideal für Restaurierung und Sanierung.
Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm Schichtdicke

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116701355
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01. KLEBER UND ARMIERUNG

ADESAN CPS B NF
Klebe- und Armierungsspachtel für die Außenisolierung.
Wird 1:1 mit Zement versetzt. ETA zerfiziert.

Gebinde Conf.Art. ME

1grau 25 kg ST114401010

ADESAN G5 
Klebe- und Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform. 
Korngröße 0,5 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401080

1grau 25 kg ST114401090

ADESAN G7
Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform.
Korngröße 0,7 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401100

1grau 25 kg ST114401110

ADESAN G10 F
Armierungsspachtel faserverstärkt auf Zementbasis. Korngröße 
1,0 mm.
Verbrauch zum Kleben: 10 ÷ 12 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401060

1grau 25 kg ST114401070

ADESAN LIME
Klebe- und Armierungsspachtel auf Kalkbasis in Pulverform. 
Korngröße 1 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401120

ADESAN FLUG
Klebe- und Armierungsspachtel Leicht / EPS in Pulverform.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 18 kg ST114401040

CAPATECT KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSE 186M 
Klebe- und Armierungsmörtel, speziell konzipiert für die 
maschinelle Verarbeitung. Für die Capatect-WDV-Systeme A 
und B sowie für die Capatect-VHF-Systeme.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: ca. 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703622

CAPATECT KLEBE- UND SPACHTELMASSE 190
Hochvergüteter mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben 
und Armieren von Dämmplaen.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,0-5,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren. ca. 4,5-5,0 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703642

CAPATECT ARMARENO 500
Mineralischer Mörtel pulverförmig, milere-feine Körnung 
0,8mm. Ideal für Restaurierung und Sanierung.
Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm Schichtdicke

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116701355

03

K

I. WDVS
RED PANDA SIL-O-SIL 12 
Quarzhalge Acryl-Siloxan-Beschichtung, welche die beiden 
von einer Fassadenfarbe geforderten Hauptmerkmale 
"Wasserabweisung und Atmungsakvität" in einem Produkt 
vereint. Das Produkt enthält ein besonderes algizides und 
fungizides Spezial-Addiv, das dank seines breiten 
Wirkungsspektrums einen geeigneten Schutz vor Algen und 
einer Vielzahl von Mikroorganismen bietet.
Verdünnung: max. 3% Wasser  
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 2,1-2,3 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1Standardweiß 25 kg ST110302880

1Basis N/farbig 25 kg ST110302800

RED PANDA SIL-O-SIL 15
Quarzhalge Acryl-Siloxan-Beschichtung, welche die beiden 
von einer Fassadenfarbe geforderten Hauptmerkmale 
"Wasserabweisung und Atmungsakvität" in einem Produkt 
vereint. Das Produkt enthält ein besonderes algizides und 
fungizides Spezial-Addiv, das dank seines breiten 
Wirkungsspektrums einen geeigneten Schutz vor Algen und 
einer Vielzahl von Mikroorganismen bietet.
Verdünnung: max. 3% Wasser  
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 2,5-2,7 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1Standardweiß 25 kg ST110302780

1Basis N/farbig 25 kg ST110302930

03. PUTZE AUF ACRYLBASIS

VIEROACRYL RST
Fassadenputz auf Basis von Acrylharzen mit speziellem 
Algen-Schimmelschutz für VIEROCLIMA-zerfizierte 
Wärmedämmsysteme mit einer Korngröße von 1,0-1,2-1,5 
mm.
Verdünnung: gebrauchsferg
Verbrauch:
Korn 1,0 mm 1,7-1,9 kg/m²
Korn 1,2 mm 2,0-2,4 kg/m²
Korn 1,5 mm 2,5-3,0 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

11,0 . weiß/farbig 25 kg ST114409890

11,2 . weiß/farbig 25 kg ST114409930

11,5 . weiß/farbig 25 kg ST114409970

RED PANDA SIL-ACRYL 12
Kompakte, wasserabweisende Kunststoff-Endbeschichtung für 
Mauerwerke zum Schutz von Innen- und Außenwänden und 
mit Spachteleffekt. Das Produkt enthält ein besonderes 
algizides und fungizides Spezial-Addiv, das dank seines 
breiten Wirkungsspektrums einen geeigneten Schutz vor Algen 
und einer Vielzahl von Mikroorganismen bietet.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 2,1-2,3 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1Standardweiß 25 kg ST110302870

1Basis N/farbig 25 kg ST110302920

RED PANDA SIL-ACRYL 15
Kompakte, wasserabweisende Kunststoff-Endbeschichtung für 
Mauerwerke zum Schutz von Innen- und Außenwänden und 
mit Spachteleffekt. Das Produkt enthält ein besonderes 
algizides und fungizides Spezial-Addiv, das dank seines 
breiten Wirkungsspektrums einen geeigneten Schutz vor Algen 
und einer Vielzahl von Mikroorganismen bietet.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 2,5-2,7 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1Standardweiß 25 kg ST110302770

1Basis N/farbig 25 kg ST110302790
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CAPATЕCT KLЕBЕ- UND ARMIЕRUNGSMASSЕ 131 SL 
Sehr ergiebiger, mineralischer Leichtmörtel zum Kleben und 
für Armierungsschichten innerhalb der Capatect 
WDV-Systeme. Еinsetzbar für Schichtdicken von 5-10 mm.
Verbrauch Verklebung: ca. 3-3,5 kg/m²
Verbrauch Armierung: ca. 0,9 kg/m²/mm

Gebinde Konf.Art. ME

115 kg ST116705615

CAPATЕCT KLЕBЕ- UND ARMIЕRUNGSMASSЕ 133 LЕICHT
Mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben und Armieren 
von Dämmplaen.
Verbrauch Verklebung: 3,0-3,5 kg/m²
Verbrauch Armierung: je mm Schichtdicke ca. 1,1 kg/m²

Gebinde Konf.Art. ME

125 kg ST116709770

CAPATЕCT SOCKЕLFLЕX CARBON
Hochwerge, carbonfaserverstärkte 2-Komponenten Klebe- 
und Armierungsmasse.
Verbrauch Kleben: ca. 4,0 kg/m²
Verbrauch Armieren: ca. 4,2 kg/m²

Gebinde Konf.Art. ME

118 kg ST116708490

CAPATЕCT CARBON SPACHTЕL
Carbonfaserverstärkte Spachtelmasse zur Herstellung einer 
hochschlagfesten, zemenreien Armierungsschicht bei 
Capatect Dämmsystemen.
Verbrauch: ca. 5 kg/m² bei Mindestschichtdicke (MSD) 3 mm

Gebinde Konf.Art. ME

125 kg ST116701140

RЕD PANDA KLЕBЕ- UND SPACHTЕLMASSЕ R90
Zementgebundener Klebe- und Spachtelputz zum Verkleben 
und Verspachteln von Dämmmaterialien in 
Wärmedämmverbundsystemen für den Außenbereich wie z.B. 
RЕD PANDA. Geeignet zum Ausgleichen von Unterputz (dieser 
muss gänzlich durchgetrocknet sein).
Verbrauch beim Verkleben: ca. 3,5-4,0 kg/m²
Verbrauch beim Verspachteln: ca. 1,3-1,5 kg/m²/mm

Gebinde Konf.Art. ME

125 kg ST199300010

RЕD PANDA KLЕBЕ- UND SPACHTЕLMASSЕ LIGHT
Leichter und faserverstärkter zementgebundener Klebe- und 
Spachtelputz zum Verkleben und Ausgleichen von RЕD PANDA 
Dämmmaterialien in Wärmedämmverbundsystemen für den 
Außenbereich.
Verbrauch beim Verkleben: ca. 2,0-2,5 kg/m²
Verbrauch beim Verspachteln: ca. 1,0- 1,2 kg/m²/mm

Gebinde Konf.Art. ME

120 kg ST199300000
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I. HOLZSCHUTZ-LASUREN

04. ENDBESCHICHTUNGEN

1. FARBLOS

HYDROTOP  
Mielschichge Holzlasur für den Langzeitschutz von Türen 
und Fenstern und für die Holzveredelung von maßhalgen 
Bauteilen mit anblocking-Effekt. Hydrotop ist eine 
wasserbasierende seidenmae PUR-Lasur mit langem Weer- 
und UV-Schutz; 
Geprü nach EN 71-3 "Sicherheit von Spielzeug – Migration 
bestimmter Elemente". Gekennzeichnet mit dem Blauen Engel.
Verbrauch: 10 m²/l
 
Farbtöne: 00 Farblos, 01 Eiche, 04 Nuss, 27 Teak, 30 Birke, 32 
Aprikose, 51 Weiß transparent

Gebinde Conf.Art. ME

60,75 L ST303400025

42,5 L ST303400035

45 L ST303400055

125 L ST303400084

LIGNEX UV FILTER
Langzeitlasur auf Lösemielbasis, Biozidfrei mit hoher 
UV-Beständigkeit, für Fenster und Außentüren und alle 
begrenzt maßhalgen Holzbauteile wie z.B. Balkone, Geländer 
und Verschalungen. Bietet einen hervorragenden Weerschutz 
und verleiht dem Holz eine angenehm warme Opk.
Verbrauch: 15 m²/l pro Anstrich
 
Farbtöne: 00 Farblos, 01 Eiche, 03 Kastanie, 04 Nuss, 10 Nuss 
Hell, 13 Kiefer, 27 Teak, 48 Eiche Miel

Gebinde Conf.Art. ME

60,75 L ST321900025

42,5 L ST321900035

45 L ST321900055

125 L ST321900084

2. ÖLE & WACHSE

LIGNEX AQUAWAX ZERO 
Wachshalge wasserbasierte Oberflächenlasur für Holz im 
Innen- und Außenbereich auf Basis hochwerger Acrylharze. 
Frei von Lösungsmieln und flüchgen organischen 
Verbindungen (VOC).
Verbrauch: 10-16 m²/l
Verdünnung: gebrauchsferg
 
Farbtöne: 00 Farblos, 01 Eiche, 04 Nuss, 07 Ebenholz, 91 Weiß 
deckend

Gebinde Conf.Art. ME

60,75 L ST30Z200025

42,5 L ST30Z200035

LIGNEX HYDRO OIL
Öl auf Wasserbasis für Holz im Freien. Ideal zum Schutz aller 
Hölzer, Fußböden, Gartenmöbel und Fassadenverkleidungen. 
Enthält Biozide und UV-Filtern.
Verbrauch: 10-12 m²/l
Verdünnung: gebrauchsferg

Gebinde Conf.Art. ME

61 L ST307600027

42,5 L ST307600035

45 L ST307600055

LIGNEX LONGLIFE OIL
Extrem haltbares Schutzöl für Holz im Außenbereich, als 
Behandlung, Pflege und Wartung. Beständig gegen Weer und 
Abrieb.
Verbrauch: 10-15 m²/l
Verdünnung: gebrauchsferg

Gebinde Conf.Art. ME

600 farblos 0,75 L ST328400025

400 farblos 2,5 L ST328400035

400 farblos 5 L ST328400055
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02. PUTZE AUF ACRYL-SILOXANBASIS

VIEROSIL ASX 1.0
Putz auf Acryl-Siloxanbasis mit ruskalem Effekt. Spezieller 
Schimmel- und Algenschutz.
Korngröße 1,0 mm.
Verbrauch: 1,8-2,0 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 25 kg ST114412130

VIEROSIL ASX 1.2
Putz auf Acryl-Siloxanbasis mit ruskalem Effekt. Spezieller 
Schimmel- und Algenschutz.
Korngröße 1,2 mm.
Verbrauch: 2,0-2,4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 25 kg ST114410320

VIEROSIL ASX 1.5
Putz auf Acryl-Siloxanbasis mit ruskalem Effekt. Spezieller 
Schimmel- und Algenschutz.
Korngröße 1,5 m.
Reichweite: 2,5-3,0 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 25 kg ST114412135

CAPATECT AMPHISILAN-FASSADENPUTZ K10
Verarbeitungsferger Siliconharzputz für 
Capatect-WDV-Systeme, Beton unbeschichtet, Unterputze der 
Mörtelgruppen PII + PIII nach DIN V 18550, mae, tragfähige 
Dispersionsfarben-Beschichtungen, tragfähige 
Silikatbeschichtung.
Verdünnung: max. 1% mit Wasser
Verbrauch: ca. 1,7-1,9 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 25 kg ST116710080

CAPATECT AMPHISILAN-FASSADENPUTZ K12
Verarbeitungsferger Siliconharzputz für 
Capatect-WDV-Systeme, Beton unbeschichtet, Unterputze der 
Mörtelgruppen PII + PIII nach DIN V 18550, mae, tragfähige 
Dispersionsfarben-Beschichtungen, tragfähige 
Silikatbeschichtung.
Verdünnung: max. 1% mit Wasser
Verbrauch: ca. 1,7-1,9 kg/m² 

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 25 kg ST116709870

CAPATECT AMPHISILAN-FASSADENPUTZ K15
Verarbeitungsferger Siliconharzputz für 
Capatect-WDV-Systeme, Beton unbeschichtet, Unterputze der 
Mörtelgruppen PII + PIII nach DIN V 18550, mae, tragfähige 
Dispersionsfarben-Beschichtungen, tragfähige 
Silikatbeschichtung.
Verdünnung: max. 1% mit Wasser
Verbrauch: ca. 2,15 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 25 kg ST116700450

CAPATECT AMPHISILAN-FASSADENPUTZ K20
Verarbeitungsferger Siliconharzputz für 
Capatect-WDV-Systeme, Beton unbeschichtet, Unterputze der 
Mörtelgruppen PII + PIII nach DIN V 18550, mae, tragfähige 
Dispersionsfarben-Beschichtungen, tragfähige 
Silikatbeschichtung.
Verdünnung: max. 1% mit Wasser
Verbrauch: ca. 3,2 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 25 kg ST116700460
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01. KLEBER UND ARMIERUNG

ADESAN CPS B NF
Klebe- und Armierungsspachtel für die Außenisolierung.
Wird 1:1 mit Zement versetzt. ETA zerfiziert.

Gebinde Conf.Art. ME

1grau 25 kg ST114401010

ADESAN G5 
Klebe- und Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform. 
Korngröße 0,5 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401080

1grau 25 kg ST114401090

ADESAN G7
Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform.
Korngröße 0,7 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401100

1grau 25 kg ST114401110

ADESAN G10 F
Armierungsspachtel faserverstärkt auf Zementbasis. Korngröße 
1,0 mm.
Verbrauch zum Kleben: 10 ÷ 12 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401060

1grau 25 kg ST114401070

ADESAN LIME
Klebe- und Armierungsspachtel auf Kalkbasis in Pulverform. 
Korngröße 1 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401120

ADESAN FLUG
Klebe- und Armierungsspachtel Leicht / EPS in Pulverform.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 18 kg ST114401040

CAPATECT KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSE 186M 
Klebe- und Armierungsmörtel, speziell konzipiert für die 
maschinelle Verarbeitung. Für die Capatect-WDV-Systeme A 
und B sowie für die Capatect-VHF-Systeme.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: ca. 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703622

CAPATECT KLEBE- UND SPACHTELMASSE 190
Hochvergüteter mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben 
und Armieren von Dämmplaen.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,0-5,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren. ca. 4,5-5,0 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703642

CAPATECT ARMARENO 500
Mineralischer Mörtel pulverförmig, milere-feine Körnung 
0,8mm. Ideal für Restaurierung und Sanierung.
Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm Schichtdicke

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116701355
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ADESAN CPS B NF
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Verbrauch zum Kleben: ca. 4,0-5,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren. ca. 4,5-5,0 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703642

CAPATECT ARMARENO 500
Mineralischer Mörtel pulverförmig, milere-feine Körnung 
0,8mm. Ideal für Restaurierung und Sanierung.
Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm Schichtdicke

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116701355
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ADESAN CPS B NF
Klebe- und Armierungsspachtel für die Außenisolierung.
Wird 1:1 mit Zement versetzt. ETA zerfiziert.

Gebinde Conf.Art. ME
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ADESAN G5 
Klebe- und Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform. 
Korngröße 0,5 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren 3 ÷ 4 kg/m²
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1grau 25 kg ST114401110

ADESAN G10 F
Armierungsspachtel faserverstärkt auf Zementbasis. Korngröße 
1,0 mm.
Verbrauch zum Kleben: 10 ÷ 12 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401060

1grau 25 kg ST114401070

ADESAN LIME
Klebe- und Armierungsspachtel auf Kalkbasis in Pulverform. 
Korngröße 1 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401120

ADESAN FLUG
Klebe- und Armierungsspachtel Leicht / EPS in Pulverform.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME
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Klebe- und Armierungsmörtel, speziell konzipiert für die 
maschinelle Verarbeitung. Für die Capatect-WDV-Systeme A 
und B sowie für die Capatect-VHF-Systeme.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: ca. 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703622

CAPATECT KLEBE- UND SPACHTELMASSE 190
Hochvergüteter mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben 
und Armieren von Dämmplaen.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,0-5,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren. ca. 4,5-5,0 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703642

CAPATECT ARMARENO 500
Mineralischer Mörtel pulverförmig, milere-feine Körnung 
0,8mm. Ideal für Restaurierung und Sanierung.
Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm Schichtdicke

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116701355
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Verbrauch zum Armieren 3 ÷ 4 kg/m²
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RED PANDA SIL-O-SIL 12 
Quarzhalge Acryl-Siloxan-Beschichtung, welche die beiden 
von einer Fassadenfarbe geforderten Hauptmerkmale 
"Wasserabweisung und Atmungsakvität" in einem Produkt 
vereint. Das Produkt enthält ein besonderes algizides und 
fungizides Spezial-Addiv, das dank seines breiten 
Wirkungsspektrums einen geeigneten Schutz vor Algen und 
einer Vielzahl von Mikroorganismen bietet.
Verdünnung: max. 3% Wasser  
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 2,1-2,3 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1Standardweiß 25 kg ST110302880

1Basis N/farbig 25 kg ST110302800

RED PANDA SIL-O-SIL 15
Quarzhalge Acryl-Siloxan-Beschichtung, welche die beiden 
von einer Fassadenfarbe geforderten Hauptmerkmale 
"Wasserabweisung und Atmungsakvität" in einem Produkt 
vereint. Das Produkt enthält ein besonderes algizides und 
fungizides Spezial-Addiv, das dank seines breiten 
Wirkungsspektrums einen geeigneten Schutz vor Algen und 
einer Vielzahl von Mikroorganismen bietet.
Verdünnung: max. 3% Wasser  
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 2,5-2,7 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1Standardweiß 25 kg ST110302780

1Basis N/farbig 25 kg ST110302930

03. PUTZE AUF ACRYLBASIS

VIEROACRYL RST
Fassadenputz auf Basis von Acrylharzen mit speziellem 
Algen-Schimmelschutz für VIEROCLIMA-zerfizierte 
Wärmedämmsysteme mit einer Korngröße von 1,0-1,2-1,5 
mm.
Verdünnung: gebrauchsferg
Verbrauch:
Korn 1,0 mm 1,7-1,9 kg/m²
Korn 1,2 mm 2,0-2,4 kg/m²
Korn 1,5 mm 2,5-3,0 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

11,0 . weiß/farbig 25 kg ST114409890

11,2 . weiß/farbig 25 kg ST114409930

11,5 . weiß/farbig 25 kg ST114409970

RED PANDA SIL-ACRYL 12
Kompakte, wasserabweisende Kunststoff-Endbeschichtung für 
Mauerwerke zum Schutz von Innen- und Außenwänden und 
mit Spachteleffekt. Das Produkt enthält ein besonderes 
algizides und fungizides Spezial-Addiv, das dank seines 
breiten Wirkungsspektrums einen geeigneten Schutz vor Algen 
und einer Vielzahl von Mikroorganismen bietet.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 2,1-2,3 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1Standardweiß 25 kg ST110302870

1Basis N/farbig 25 kg ST110302920

RED PANDA SIL-ACRYL 15
Kompakte, wasserabweisende Kunststoff-Endbeschichtung für 
Mauerwerke zum Schutz von Innen- und Außenwänden und 
mit Spachteleffekt. Das Produkt enthält ein besonderes 
algizides und fungizides Spezial-Addiv, das dank seines 
breiten Wirkungsspektrums einen geeigneten Schutz vor Algen 
und einer Vielzahl von Mikroorganismen bietet.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 2,5-2,7 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1Standardweiß 25 kg ST110302770

1Basis N/farbig 25 kg ST110302790
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CAPATЕCT KLЕBЕ- UND ARMIЕRUNGSMASSЕ 131 SL 
Sehr ergiebiger, mineralischer Leichtmörtel zum Kleben und 
für Armierungsschichten innerhalb der Capatect 
WDV-Systeme. Еinsetzbar für Schichtdicken von 5-10 mm.
Verbrauch Verklebung: ca. 3-3,5 kg/m²
Verbrauch Armierung: ca. 0,9 kg/m²/mm

Gebinde Konf.Art. ME

115 kg ST116705615

CAPATЕCT KLЕBЕ- UND ARMIЕRUNGSMASSЕ 133 LЕICHT
Mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben und Armieren 
von Dämmplaen.
Verbrauch Verklebung: 3,0-3,5 kg/m²
Verbrauch Armierung: je mm Schichtdicke ca. 1,1 kg/m²

Gebinde Konf.Art. ME

125 kg ST116709770

CAPATЕCT SOCKЕLFLЕX CARBON
Hochwerge, carbonfaserverstärkte 2-Komponenten Klebe- 
und Armierungsmasse.
Verbrauch Kleben: ca. 4,0 kg/m²
Verbrauch Armieren: ca. 4,2 kg/m²

Gebinde Konf.Art. ME

118 kg ST116708490

CAPATЕCT CARBON SPACHTЕL
Carbonfaserverstärkte Spachtelmasse zur Herstellung einer 
hochschlagfesten, zemenreien Armierungsschicht bei 
Capatect Dämmsystemen.
Verbrauch: ca. 5 kg/m² bei Mindestschichtdicke (MSD) 3 mm

Gebinde Konf.Art. ME

125 kg ST116701140

RЕD PANDA KLЕBЕ- UND SPACHTЕLMASSЕ R90
Zementgebundener Klebe- und Spachtelputz zum Verkleben 
und Verspachteln von Dämmmaterialien in 
Wärmedämmverbundsystemen für den Außenbereich wie z.B. 
RЕD PANDA. Geeignet zum Ausgleichen von Unterputz (dieser 
muss gänzlich durchgetrocknet sein).
Verbrauch beim Verkleben: ca. 3,5-4,0 kg/m²
Verbrauch beim Verspachteln: ca. 1,3-1,5 kg/m²/mm

Gebinde Konf.Art. ME

125 kg ST199300010

RЕD PANDA KLЕBЕ- UND SPACHTЕLMASSЕ LIGHT
Leichter und faserverstärkter zementgebundener Klebe- und 
Spachtelputz zum Verkleben und Ausgleichen von RЕD PANDA 
Dämmmaterialien in Wärmedämmverbundsystemen für den 
Außenbereich.
Verbrauch beim Verkleben: ca. 2,0-2,5 kg/m²
Verbrauch beim Verspachteln: ca. 1,0- 1,2 kg/m²/mm

Gebinde Konf.Art. ME

120 kg ST199300000
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I. WDVS
CAPATECT THERMOSAN FASSADENPUTZ K15
Fassadenputz auf Silikonharzbasis mit 
Nano-Quarz-Technologie. Hohe Reichweite mit reduzierten 
Materialverbrauch, maximaler Brillanz und hervorragender 
Farbstabilität. Enthält spezielle Pigmente mit 
photokatalyscher Wirkung und ist ideal zum Schutz vor Algen 
und Pilzen, für saubere Fassaden auf Zeit.
Verdünnung: max. 1% mit Wasser
Reichweite: 1,7-1,9 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 20 kg ST116708330

CAPATECT THERMOSAN FASSADENPUTZ K20 
Fassadenputz auf Silikonharzbasis mit 
Nano-Quarz-Technologie. Hohe Reichweite mit reduzierten 
Materialverbrauch, maximaler Brillanz und hervorragender 
Farbstabilität. Enthält spezielle Pigmente mit 
photokatalyscher Wirkung und ist ideal zum Schutz vor Algen 
und Pilzen, für saubere Fassaden auf Zeit.
Verdünnung: max. 1% mit Wasser
Reichweite: 2,2-2,4  kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 20 kg ST116708340

622 PUTZ K15
Fassadenputz auf Basis von Acrylsiloxanharzen, stark 
wasserabweisend und resistent gegen Algen und Pilze. Milere 
Körnung von 1,5 mm. Ideal für die Endbeschichtung von 
Wärmedämmsystemen. Hochwerges und einfach 
anzuwendendes Produkt.
Verdünnung: 0-2% mit Wasser
Reichweite: 2,8-3,5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 5 kg ST116701710

1weiß/farbig 25 kg ST116705720

RUSTIK PUTZ K10
Fassadenputz auf Basis von Acrylsiloxanharzen, stark 
wasserabweisend und resistent gegen Algen und Pilze. Milere 
Körnung von 1,0 mm. Ideal für die Endbeschichtung von 
Wärmedämmsystemen. Hochwerges und einfach 
anzuwendendes Produkt.
Verdünnung: 0-2% mit Wasser
Reichweite: 1,3-1,6 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 25 kg ST116700605

RUSTIK PUTZ K12
Fassadenputz auf Basis von Acrylsiloxanharzen, stark 
wasserabweisend und resistent gegen Algen und Pilze. Milere 
Körnung von 1,2 mm. Ideal für die Endbeschichtung von 
Wärmedämmsystemen. Hochwerges und einfach 
anzuwendendes Produkt.
Verdünnung: 0-2% mit Wasser
Reichweite: 2,0-2,4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 25 kg ST116700600

MURESKO PUTZ K12
Fassadenputz faserverstärkt auf Acrylsiloxanbasis, 
Anschimmel- und Algenschutz, hochbeständig, kompakt und 
homogen, mit hoher Reichweite und hoher 
Wasserdampfdurchlässigkeit.
Verdünnung: max. 2% mit Wasser
Ausbeute: 2,1 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 20 kg ST116710300

MURESKO PUTZ K15 
Fassadenputz faserverstärkt auf Acrylsiloxanbasis, 
Anschimmel- und Algenschutz, hochbeständig, kompakt und 
homogen, mit hoher Reichweite und hoher 
Wasserdampfdurchlässigkeit.
Verdünnung: max. 2% mit Wasser
Ausbeute: 2,8 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 20 kg ST116710340
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01. KLEBER UND ARMIERUNG

ADESAN CPS B NF
Klebe- und Armierungsspachtel für die Außenisolierung.
Wird 1:1 mit Zement versetzt. ETA zerfiziert.

Gebinde Conf.Art. ME

1grau 25 kg ST114401010

ADESAN G5 
Klebe- und Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform. 
Korngröße 0,5 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401080

1grau 25 kg ST114401090

ADESAN G7
Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform.
Korngröße 0,7 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401100

1grau 25 kg ST114401110

ADESAN G10 F
Armierungsspachtel faserverstärkt auf Zementbasis. Korngröße 
1,0 mm.
Verbrauch zum Kleben: 10 ÷ 12 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401060

1grau 25 kg ST114401070

ADESAN LIME
Klebe- und Armierungsspachtel auf Kalkbasis in Pulverform. 
Korngröße 1 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401120

ADESAN FLUG
Klebe- und Armierungsspachtel Leicht / EPS in Pulverform.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 18 kg ST114401040

CAPATECT KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSE 186M 
Klebe- und Armierungsmörtel, speziell konzipiert für die 
maschinelle Verarbeitung. Für die Capatect-WDV-Systeme A 
und B sowie für die Capatect-VHF-Systeme.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: ca. 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703622

CAPATECT KLEBE- UND SPACHTELMASSE 190
Hochvergüteter mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben 
und Armieren von Dämmplaen.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,0-5,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren. ca. 4,5-5,0 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703642

CAPATECT ARMARENO 500
Mineralischer Mörtel pulverförmig, milere-feine Körnung 
0,8mm. Ideal für Restaurierung und Sanierung.
Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm Schichtdicke

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116701355
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04. ISOLIERUNG-DÄMMSTOFF

FASSADENDÄMMPLATTE EPS 100 WEISS "R" (CAM)
Weiße Isolierplae aus expandiertem Polystyrol für Systeme 
der Wärmedämmung gemäß EN 13163, CE-Kennzeichnung 
ETICS-Typ. Erfüllt die Anforderungen der 
Mindestumweltkriterien (Cam)
Brandreakon: Euroklasse E
Lambda  λD: 0,035/0,036 W/mK

Abmessungen Conf.Art. ME

7,51000x500mm 40 Sirapor m²186800400

7,51000x500mm 40 Tatanka m²194100630

51000x500mm 60 Sirapor m²186800420

51000x500mm 60 Tatanka m²194100650

3,51000x500mm 80 Sirapor m²186800440

3,51000x500mm 80 Tatanka m²194100670

31000x500mm 100 Sirapor m²186800250

31000x500mm 100 Tatanka m²194100690

2,51000x500mm 120 Sirapor m²186800220

2,51000x500mm 120 Tatanka m²194100710

21000x500mm 140 Sirapor m²186800280

21000x500mm 140 Tatanka m²194100730

1,51000x500mm 160 Sirapor m²186800300

1,51000x500mm 160 Tatanka m²194100750

1,51000x500mm 180 Sirapor m²186800320

1,51000x500mm 180 Tatanka m²194100770

1,51000x500mm 200 Sirapor m²186800350

1,51000x500mm 200 Tatanka m²194100790

CAPATECT PS DÄMMPLATTE 036 WHITE "R" (CAM)
Weiße Isolierplae aus expandiertem Polystyrol für Systeme 
der Wärmedämmung gemäß EN 13163, CE-Kennzeichnung 
ETICS-Typ.
Erfüllt die Anforderungen der Mindestumweltkriterien (Cam).
Brandreakon: Euroklasse E
Lambda  λD: 0,035/0,036 W/mK

Abmessungen Conf.Art. ME

7,51000x500mm 40 m²116712620

51000x500mm 60 m²116712640

3,51000x500mm 80 m²116712660

31000x500mm 100 m²116712670

2,51000x500mm 120 m²116712680

21000x500mm 140 m²116712690

1,51000x500mm 160 m²116712710

1,51000x500mm 180 m²116712720

1,51000x500mm 200 m²116712730
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I. WDVS

01. KLEBER UND ARMIERUNG

ADESAN CPS B NF
Klebe- und Armierungsspachtel für die Außenisolierung.
Wird 1:1 mit Zement versetzt. ETA zerfiziert.

Gebinde Conf.Art. ME

1grau 25 kg ST114401010

ADESAN G5 
Klebe- und Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform. 
Korngröße 0,5 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401080

1grau 25 kg ST114401090

ADESAN G7
Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform.
Korngröße 0,7 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401100

1grau 25 kg ST114401110

ADESAN G10 F
Armierungsspachtel faserverstärkt auf Zementbasis. Korngröße 
1,0 mm.
Verbrauch zum Kleben: 10 ÷ 12 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401060

1grau 25 kg ST114401070

ADESAN LIME
Klebe- und Armierungsspachtel auf Kalkbasis in Pulverform. 
Korngröße 1 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401120

ADESAN FLUG
Klebe- und Armierungsspachtel Leicht / EPS in Pulverform.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 18 kg ST114401040

CAPATECT KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSE 186M 
Klebe- und Armierungsmörtel, speziell konzipiert für die 
maschinelle Verarbeitung. Für die Capatect-WDV-Systeme A 
und B sowie für die Capatect-VHF-Systeme.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: ca. 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703622

CAPATECT KLEBE- UND SPACHTELMASSE 190
Hochvergüteter mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben 
und Armieren von Dämmplaen.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,0-5,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren. ca. 4,5-5,0 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703642

CAPATECT ARMARENO 500
Mineralischer Mörtel pulverförmig, milere-feine Körnung 
0,8mm. Ideal für Restaurierung und Sanierung.
Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm Schichtdicke

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116701355
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QUALITÀ PER GLI SPECIALISTI 
DEL COLORE E GLI APPLICATORI

Oltre alla qualità e all‘effi cienza, attribuiamo grande importanza anche alla sostenibilità, alla tutela dell‘am-
biente e alla tutela della salute tua e dell‘ambiente.

Sappiamo fare perché e la nostra passione. Entra nel nostro mondo!        www.red-panda.com

I. WDVS
CAPATECT THERMOSAN FASSADENPUTZ K15
Fassadenputz auf Silikonharzbasis mit 
Nano-Quarz-Technologie. Hohe Reichweite mit reduzierten 
Materialverbrauch, maximaler Brillanz und hervorragender 
Farbstabilität. Enthält spezielle Pigmente mit 
photokatalyscher Wirkung und ist ideal zum Schutz vor Algen 
und Pilzen, für saubere Fassaden auf Zeit.
Verdünnung: max. 1% mit Wasser
Reichweite: 1,7-1,9 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 20 kg ST116708330

CAPATECT THERMOSAN FASSADENPUTZ K20 
Fassadenputz auf Silikonharzbasis mit 
Nano-Quarz-Technologie. Hohe Reichweite mit reduzierten 
Materialverbrauch, maximaler Brillanz und hervorragender 
Farbstabilität. Enthält spezielle Pigmente mit 
photokatalyscher Wirkung und ist ideal zum Schutz vor Algen 
und Pilzen, für saubere Fassaden auf Zeit.
Verdünnung: max. 1% mit Wasser
Reichweite: 2,2-2,4  kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 20 kg ST116708340

622 PUTZ K15
Fassadenputz auf Basis von Acrylsiloxanharzen, stark 
wasserabweisend und resistent gegen Algen und Pilze. Milere 
Körnung von 1,5 mm. Ideal für die Endbeschichtung von 
Wärmedämmsystemen. Hochwerges und einfach 
anzuwendendes Produkt.
Verdünnung: 0-2% mit Wasser
Reichweite: 2,8-3,5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 5 kg ST116701710

1weiß/farbig 25 kg ST116705720

RUSTIK PUTZ K10
Fassadenputz auf Basis von Acrylsiloxanharzen, stark 
wasserabweisend und resistent gegen Algen und Pilze. Milere 
Körnung von 1,0 mm. Ideal für die Endbeschichtung von 
Wärmedämmsystemen. Hochwerges und einfach 
anzuwendendes Produkt.
Verdünnung: 0-2% mit Wasser
Reichweite: 1,3-1,6 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 25 kg ST116700605

RUSTIK PUTZ K12
Fassadenputz auf Basis von Acrylsiloxanharzen, stark 
wasserabweisend und resistent gegen Algen und Pilze. Milere 
Körnung von 1,2 mm. Ideal für die Endbeschichtung von 
Wärmedämmsystemen. Hochwerges und einfach 
anzuwendendes Produkt.
Verdünnung: 0-2% mit Wasser
Reichweite: 2,0-2,4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 25 kg ST116700600

MURESKO PUTZ K12
Fassadenputz faserverstärkt auf Acrylsiloxanbasis, 
Anschimmel- und Algenschutz, hochbeständig, kompakt und 
homogen, mit hoher Reichweite und hoher 
Wasserdampfdurchlässigkeit.
Verdünnung: max. 2% mit Wasser
Ausbeute: 2,1 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 20 kg ST116710300

MURESKO PUTZ K15 
Fassadenputz faserverstärkt auf Acrylsiloxanbasis, 
Anschimmel- und Algenschutz, hochbeständig, kompakt und 
homogen, mit hoher Reichweite und hoher 
Wasserdampfdurchlässigkeit.
Verdünnung: max. 2% mit Wasser
Ausbeute: 2,8 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 20 kg ST116710340
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04. ISOLIERUNG-DÄMMSTOFF

FASSADENDÄMMPLATTE EPS 100 WEISS "R" (CAM)
Weiße Isolierplae aus expandiertem Polystyrol für Systeme 
der Wärmedämmung gemäß EN 13163, CE-Kennzeichnung 
ETICS-Typ. Erfüllt die Anforderungen der 
Mindestumweltkriterien (Cam)
Brandreakon: Euroklasse E
Lambda  λD: 0,035/0,036 W/mK

Abmessungen Conf.Art. ME

7,51000x500mm 40 Sirapor m²186800400

7,51000x500mm 40 Tatanka m²194100630

51000x500mm 60 Sirapor m²186800420

51000x500mm 60 Tatanka m²194100650

3,51000x500mm 80 Sirapor m²186800440

3,51000x500mm 80 Tatanka m²194100670

31000x500mm 100 Sirapor m²186800250

31000x500mm 100 Tatanka m²194100690

2,51000x500mm 120 Sirapor m²186800220

2,51000x500mm 120 Tatanka m²194100710

21000x500mm 140 Sirapor m²186800280

21000x500mm 140 Tatanka m²194100730

1,51000x500mm 160 Sirapor m²186800300

1,51000x500mm 160 Tatanka m²194100750

1,51000x500mm 180 Sirapor m²186800320

1,51000x500mm 180 Tatanka m²194100770

1,51000x500mm 200 Sirapor m²186800350

1,51000x500mm 200 Tatanka m²194100790

CAPATECT PS DÄMMPLATTE 036 WHITE "R" (CAM)
Weiße Isolierplae aus expandiertem Polystyrol für Systeme 
der Wärmedämmung gemäß EN 13163, CE-Kennzeichnung 
ETICS-Typ.
Erfüllt die Anforderungen der Mindestumweltkriterien (Cam).
Brandreakon: Euroklasse E
Lambda  λD: 0,035/0,036 W/mK

Abmessungen Conf.Art. ME

7,51000x500mm 40 m²116712620

51000x500mm 60 m²116712640

3,51000x500mm 80 m²116712660

31000x500mm 100 m²116712670

2,51000x500mm 120 m²116712680

21000x500mm 140 m²116712690

1,51000x500mm 160 m²116712710

1,51000x500mm 180 m²116712720

1,51000x500mm 200 m²116712730
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II. GRUNDIERUNGEN UND LACKE

02. WASSERBASIERENDE LACKE

RALSTON AQUA MAT
Hochwerger, wasserverdünnbarer Malack auf Basis von 
Acrylat-Technologie für den Innenbereich auf vorbehandeltem 
Holz, Metall, Kunststoff (Hart-PVC) und steinargen 
Untergründen. Kratz- und stoßfest, schnell überstreichbar, 
keine Vergilbung, Lösungsmiel- und Geruchsarm, Handfe 
beständig.
Verdünnung: gebrauchsferg, max. 5% mit Wasser
Verbrauch: ca. 10 m²/l

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß 0,95 L ST167700500

6weiß 2,375 L ST167700510

6farbig 1 L ST167700480

6farbig 2,5 L ST167700490

RALSTON AQUA SATIN
Hochwerger, wasserverdünnbarer, deckender 
Seidenglanzlack auf Basis einer modifizierten Alkydtechnologie 
für den Innen- und Außenbereich auf vorbehandeltem Holz, 
Metall, Kunststoff (Hart-PVC) und steinargen Untergründen. 
Hoch weerbeständig, schnelltrocknend.
Verdünnung: gebrauchsferg, max. 5% mit Wasser
Verbrauch: ca. 10 m²/l

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß 0,95 L ST167700560

1weiß 2,375 L ST167700570

6farbig 1 L ST167700540

1farbig 2,5 L ST167700550

RALSTON AQUA SEMI-MAT
Hochwerger, wasserverdünnbarer, deckender Seidenmalack 
auf Basis einer modifizierten Alkydtechnologie für den Innen- 
und Außenbereich auf vorbehandeltem Holz, Metall, 
Kunststoff (Hart-PVC) und steinargen Untergründen. Hoch 
weerbeständig, schnelltrocknend.
Verdünnung: gebrauchsferg, max. 5% mit Wasser
Verbrauch: ca. 10 m²/l

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß 0,95 L ST167700910

1weiß 2,375 L ST167700920

6farbig 1 L ST167700890

1farbig 2,5 L ST167700900

RALSTON AQUA HIGH GLOSS
Hochwerger, wasserverdünnbarer, deckender Glanzlack auf 
Basis einer modifizierten Alkydtechnologie für den Innen- und 
Aussenbereich auf vorbehandeltem Holz, Metall, Kunststoff 
(Hart-PVC) und steinargen Untergründen. Hoch 
weerbeständig, schöner Hochglanz, guter Verlauf mit langer 
offener Zeit.
Verdünnung: gebrauchsferg, max. 5% mit Wasser
Verbrauch: ca. 10 m²/l

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß 0,95 L ST167700460

6farbig 1 L ST167700450

RALSTON AQUA 3-IN-1 SATIN  
Schnelltrocknender, wasserverdünnbarer, deckender, 
seidenglänzender Lack auf Basis von Acrylaechnologie. 
Grund-, Zwischen- und Deckschicht (Eintopfsystem) auf Holz 
bei Fassaden, Fensterrahmen, Holztüren, Holzverkleidungen, 
Bänken und Möbeln usw. im Auβen- und Innenbereich. 
Feuchgkeitsregulierend, elassch, Dauerhaigkeit im 
Außenbereich.
Verdünnung: gebrauchsferg, max. 5% mit Wasser
Verbrauch: ca. 12 m²/l

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß 0,95 L ST167700870

1weiß 2,375 L ST167700880

6farbig 1 L ST167700850

1farbig 0,95 L ST167700860

ACRIMAX SATINATO
Seidenglanzlack auf Wasserbasis mit Acrilite®. Ideal zum 
Schutz und zur Dekoraon von Eisen, verzinkten Blechen, 
Kunststoff, Holz und anderen schwierigen Untergründen im 
Außen- und Innenbereich: Geruchlos. HACCP und A+ 
zerfiziert.
Verdünnung: gebrauchsferg, max. 5% mit Wasser
Verbrauch: 10 m²/l

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß/farbig 0,75 L ST114400470

2weiß/farbig 2,5 L ST114400480

10

I. WDVS

04. ISOLIERUNG-DÄMMSTOFF

FASSADENDÄMMPLATTE EPS 100 WEISS "R" (CAM)
Weiße Isolierplae aus expandiertem Polystyrol für Systeme 
der Wärmedämmung gemäß EN 13163, CE-Kennzeichnung 
ETICS-Typ. Erfüllt die Anforderungen der 
Mindestumweltkriterien (Cam)
Brandreakon: Euroklasse E
Lambda  λD: 0,035/0,036 W/mK

Abmessungen Conf.Art. ME

7,51000x500mm 40 Sirapor m²186800400

7,51000x500mm 40 Tatanka m²194100630

51000x500mm 60 Sirapor m²186800420

51000x500mm 60 Tatanka m²194100650

3,51000x500mm 80 Sirapor m²186800440

3,51000x500mm 80 Tatanka m²194100670

31000x500mm 100 Sirapor m²186800250

31000x500mm 100 Tatanka m²194100690

2,51000x500mm 120 Sirapor m²186800220

2,51000x500mm 120 Tatanka m²194100710

21000x500mm 140 Sirapor m²186800280
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1,51000x500mm 160 Sirapor m²186800300
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1,51000x500mm 200 Sirapor m²186800350

1,51000x500mm 200 Tatanka m²194100790

CAPATECT PS DÄMMPLATTE 036 WHITE "R" (CAM)
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I. WDVS
RED PANDA SIL-O-SIL 12 
Quarzhalge Acryl-Siloxan-Beschichtung, welche die beiden 
von einer Fassadenfarbe geforderten Hauptmerkmale 
"Wasserabweisung und Atmungsakvität" in einem Produkt 
vereint. Das Produkt enthält ein besonderes algizides und 
fungizides Spezial-Addiv, das dank seines breiten 
Wirkungsspektrums einen geeigneten Schutz vor Algen und 
einer Vielzahl von Mikroorganismen bietet.
Verdünnung: max. 3% Wasser  
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 2,1-2,3 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1Standardweiß 25 kg ST110302880

1Basis N/farbig 25 kg ST110302800

RED PANDA SIL-O-SIL 15
Quarzhalge Acryl-Siloxan-Beschichtung, welche die beiden 
von einer Fassadenfarbe geforderten Hauptmerkmale 
"Wasserabweisung und Atmungsakvität" in einem Produkt 
vereint. Das Produkt enthält ein besonderes algizides und 
fungizides Spezial-Addiv, das dank seines breiten 
Wirkungsspektrums einen geeigneten Schutz vor Algen und 
einer Vielzahl von Mikroorganismen bietet.
Verdünnung: max. 3% Wasser  
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 2,5-2,7 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1Standardweiß 25 kg ST110302780

1Basis N/farbig 25 kg ST110302930

03. PUTZE AUF ACRYLBASIS

VIEROACRYL RST
Fassadenputz auf Basis von Acrylharzen mit speziellem 
Algen-Schimmelschutz für VIEROCLIMA-zerfizierte 
Wärmedämmsysteme mit einer Korngröße von 1,0-1,2-1,5 
mm.
Verdünnung: gebrauchsferg
Verbrauch:
Korn 1,0 mm 1,7-1,9 kg/m²
Korn 1,2 mm 2,0-2,4 kg/m²
Korn 1,5 mm 2,5-3,0 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

11,0 . weiß/farbig 25 kg ST114409890

11,2 . weiß/farbig 25 kg ST114409930

11,5 . weiß/farbig 25 kg ST114409970

RED PANDA SIL-ACRYL 12
Kompakte, wasserabweisende Kunststoff-Endbeschichtung für 
Mauerwerke zum Schutz von Innen- und Außenwänden und 
mit Spachteleffekt. Das Produkt enthält ein besonderes 
algizides und fungizides Spezial-Addiv, das dank seines 
breiten Wirkungsspektrums einen geeigneten Schutz vor Algen 
und einer Vielzahl von Mikroorganismen bietet.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 2,1-2,3 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1Standardweiß 25 kg ST110302870

1Basis N/farbig 25 kg ST110302920

RED PANDA SIL-ACRYL 15
Kompakte, wasserabweisende Kunststoff-Endbeschichtung für 
Mauerwerke zum Schutz von Innen- und Außenwänden und 
mit Spachteleffekt. Das Produkt enthält ein besonderes 
algizides und fungizides Spezial-Addiv, das dank seines 
breiten Wirkungsspektrums einen geeigneten Schutz vor Algen 
und einer Vielzahl von Mikroorganismen bietet.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 2,5-2,7 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1Standardweiß 25 kg ST110302770

1Basis N/farbig 25 kg ST110302790
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II. GRUNDIERUNGEN UND LACKE
ACRIMAX BRILLANTE
Glanzlack auf Wasserbasis mit Acrilite®. Ideal zum Schutz und 
zur Dekoraon von Eisen, verzinkten Blechen, Kunststoff, Holz 
und anderen schwierigen Untergründen im Außen und 
Innenbereich. Geruchlos. HACCP und A + zerfiziert.
Verdünnung: gebrauchsferg, max. 5% mit Wasser
Verbrauch: 10 m²/l

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß/farbig 0,75 L ST114400120

2weiß/farbig 2,5 L ST114400130

03. LÖSEMITTELBASIERENDE LACKE

CAPALAC SEIDENMATT-BUNTLACK
Hochwerger synthescher Bautenlack für seidenmae, 
farbige Decklackierungen auf maßhalgen Holzbauteilen, 
Metall und Hart-PVC. Auch geeignet für 
Warmwasserheizkörper (mit Ausnahme der Weißtöne). 
Anwendbar im Außen- und Innenbereich.
Verdünnung: gebrauchsferg
Verbrauch: 12 m²/l

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß/farbig 0,75 L ST116710000

4weiß/farbig 2,5 L ST116710010

CAPALAC HOCHGLANZ-BUNTLACK
Hochwerger synthescher Bautenlack für glänzende, farbige 
Decklackierungen auf maßhalgen Holzbauteilen, Metall und 
Hart-PVC. Auch geeignet für Warmwasserheizkörper (mit 
Ausnahme der Weißtöne). Anwendbar im Außen- und 
Innenbereich.
Verdünnung: gebrauchsferg
Verbrauch: 12 m²/l

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß/farbig 0,75 L ST116709980

4weiß/farbig 2,5 L ST116709990

RALSTON RED MAT
Hochwerger, kratzfester Malack auf Urethan-Alkydharzbasis 
für den Auβen- und Innenbereich, auf vorbehandeltem Holz, 
Metall und Kunststoff.
Kratz- und Stoßfesgkeit, sehr guter Verlauf und 
Deckvermögen.
Verdünnung: gebrauchsferg
Verbrauch: 13 m²/l

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß 0,95 L ST167700760

1weiß 0,95 L ST167700770

6farbig 1 L ST167700740

1farbig 2,5 L ST167700750

RALSTON RED SATIN
Hochwerger, kratzfester Seidenglanzlack auf Basis von 
Urethan-Alkydharz für den Auβen- und Innenbereich, auf 
vorbehandeltem Holz, Metall und Kunststoff. Kratz- und 
Stoßfesgkeit, sehr guter Verlauf und Deckvermögen.
Verdünnung: gebrauchsferg
Verbrauch: 13 m²/l

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß 0,95 L ST167700680

1weiß 2,375 L ST167700690

6farbig 1 L ST167700660

1farbig 2,5 L ST167700670

RALSTON RED 4S SATIN
Universeller 4-Jahreszeiten Seidenglanzdecklack auf Basis von 
Urethan-Alkydharz für den Auβenbereich, auf vorbehandeltem 
Holz, Metall und Kunststoff. Gute Weerbeständigkeit, 
schnelle Anfangstrocknung und guter Verlauf.
Verdünnung: gebrauchsferg
Verbrauch: 16 m²/l

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß 0,95 L ST167700950

1weiß 2,375 L ST167700960

6farbig 1 L ST167700930

1farbig 2,5 L ST167700940
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I. WDVS

01. KLEBER UND ARMIERUNG

ADESAN CPS B NF
Klebe- und Armierungsspachtel für die Außenisolierung.
Wird 1:1 mit Zement versetzt. ETA zerfiziert.

Gebinde Conf.Art. ME

1grau 25 kg ST114401010

ADESAN G5 
Klebe- und Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform. 
Korngröße 0,5 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401080

1grau 25 kg ST114401090

ADESAN G7
Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform.
Korngröße 0,7 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401100

1grau 25 kg ST114401110

ADESAN G10 F
Armierungsspachtel faserverstärkt auf Zementbasis. Korngröße 
1,0 mm.
Verbrauch zum Kleben: 10 ÷ 12 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401060

1grau 25 kg ST114401070

ADESAN LIME
Klebe- und Armierungsspachtel auf Kalkbasis in Pulverform. 
Korngröße 1 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401120

ADESAN FLUG
Klebe- und Armierungsspachtel Leicht / EPS in Pulverform.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 18 kg ST114401040

CAPATECT KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSE 186M 
Klebe- und Armierungsmörtel, speziell konzipiert für die 
maschinelle Verarbeitung. Für die Capatect-WDV-Systeme A 
und B sowie für die Capatect-VHF-Systeme.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: ca. 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703622

CAPATECT KLEBE- UND SPACHTELMASSE 190
Hochvergüteter mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben 
und Armieren von Dämmplaen.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,0-5,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren. ca. 4,5-5,0 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703642

CAPATECT ARMARENO 500
Mineralischer Mörtel pulverförmig, milere-feine Körnung 
0,8mm. Ideal für Restaurierung und Sanierung.
Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm Schichtdicke

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116701355
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II. GRUNDIERUNGEN UND LACKE

02. WASSERBASIERENDE LACKE

RALSTON AQUA MAT
Hochwerger, wasserverdünnbarer Malack auf Basis von 
Acrylat-Technologie für den Innenbereich auf vorbehandeltem 
Holz, Metall, Kunststoff (Hart-PVC) und steinargen 
Untergründen. Kratz- und stoßfest, schnell überstreichbar, 
keine Vergilbung, Lösungsmiel- und Geruchsarm, Handfe 
beständig.
Verdünnung: gebrauchsferg, max. 5% mit Wasser
Verbrauch: ca. 10 m²/l

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß 0,95 L ST167700500

6weiß 2,375 L ST167700510

6farbig 1 L ST167700480

6farbig 2,5 L ST167700490

RALSTON AQUA SATIN
Hochwerger, wasserverdünnbarer, deckender 
Seidenglanzlack auf Basis einer modifizierten Alkydtechnologie 
für den Innen- und Außenbereich auf vorbehandeltem Holz, 
Metall, Kunststoff (Hart-PVC) und steinargen Untergründen. 
Hoch weerbeständig, schnelltrocknend.
Verdünnung: gebrauchsferg, max. 5% mit Wasser
Verbrauch: ca. 10 m²/l

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß 0,95 L ST167700560

1weiß 2,375 L ST167700570

6farbig 1 L ST167700540

1farbig 2,5 L ST167700550

RALSTON AQUA SEMI-MAT
Hochwerger, wasserverdünnbarer, deckender Seidenmalack 
auf Basis einer modifizierten Alkydtechnologie für den Innen- 
und Außenbereich auf vorbehandeltem Holz, Metall, 
Kunststoff (Hart-PVC) und steinargen Untergründen. Hoch 
weerbeständig, schnelltrocknend.
Verdünnung: gebrauchsferg, max. 5% mit Wasser
Verbrauch: ca. 10 m²/l

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß 0,95 L ST167700910

1weiß 2,375 L ST167700920

6farbig 1 L ST167700890

1farbig 2,5 L ST167700900

RALSTON AQUA HIGH GLOSS
Hochwerger, wasserverdünnbarer, deckender Glanzlack auf 
Basis einer modifizierten Alkydtechnologie für den Innen- und 
Aussenbereich auf vorbehandeltem Holz, Metall, Kunststoff 
(Hart-PVC) und steinargen Untergründen. Hoch 
weerbeständig, schöner Hochglanz, guter Verlauf mit langer 
offener Zeit.
Verdünnung: gebrauchsferg, max. 5% mit Wasser
Verbrauch: ca. 10 m²/l

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß 0,95 L ST167700460

6farbig 1 L ST167700450

RALSTON AQUA 3-IN-1 SATIN  
Schnelltrocknender, wasserverdünnbarer, deckender, 
seidenglänzender Lack auf Basis von Acrylaechnologie. 
Grund-, Zwischen- und Deckschicht (Eintopfsystem) auf Holz 
bei Fassaden, Fensterrahmen, Holztüren, Holzverkleidungen, 
Bänken und Möbeln usw. im Auβen- und Innenbereich. 
Feuchgkeitsregulierend, elassch, Dauerhaigkeit im 
Außenbereich.
Verdünnung: gebrauchsferg, max. 5% mit Wasser
Verbrauch: ca. 12 m²/l

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß 0,95 L ST167700870

1weiß 2,375 L ST167700880

6farbig 1 L ST167700850

1farbig 0,95 L ST167700860

ACRIMAX SATINATO
Seidenglanzlack auf Wasserbasis mit Acrilite®. Ideal zum 
Schutz und zur Dekoraon von Eisen, verzinkten Blechen, 
Kunststoff, Holz und anderen schwierigen Untergründen im 
Außen- und Innenbereich: Geruchlos. HACCP und A+ 
zerfiziert.
Verdünnung: gebrauchsferg, max. 5% mit Wasser
Verbrauch: 10 m²/l

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß/farbig 0,75 L ST114400470

2weiß/farbig 2,5 L ST114400480
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04. ISOLIERUNG-DÄMMSTOFF

FASSADENDÄMMPLATTE EPS 100 WEISS "R" (CAM)
Weiße Isolierplae aus expandiertem Polystyrol für Systeme 
der Wärmedämmung gemäß EN 13163, CE-Kennzeichnung 
ETICS-Typ. Erfüllt die Anforderungen der 
Mindestumweltkriterien (Cam)
Brandreakon: Euroklasse E
Lambda  λD: 0,035/0,036 W/mK

Abmessungen Conf.Art. ME

7,51000x500mm 40 Sirapor m²186800400

7,51000x500mm 40 Tatanka m²194100630

51000x500mm 60 Sirapor m²186800420

51000x500mm 60 Tatanka m²194100650

3,51000x500mm 80 Sirapor m²186800440

3,51000x500mm 80 Tatanka m²194100670

31000x500mm 100 Sirapor m²186800250

31000x500mm 100 Tatanka m²194100690

2,51000x500mm 120 Sirapor m²186800220

2,51000x500mm 120 Tatanka m²194100710

21000x500mm 140 Sirapor m²186800280

21000x500mm 140 Tatanka m²194100730

1,51000x500mm 160 Sirapor m²186800300

1,51000x500mm 160 Tatanka m²194100750

1,51000x500mm 180 Sirapor m²186800320

1,51000x500mm 180 Tatanka m²194100770

1,51000x500mm 200 Sirapor m²186800350

1,51000x500mm 200 Tatanka m²194100790

CAPATECT PS DÄMMPLATTE 036 WHITE "R" (CAM)
Weiße Isolierplae aus expandiertem Polystyrol für Systeme 
der Wärmedämmung gemäß EN 13163, CE-Kennzeichnung 
ETICS-Typ.
Erfüllt die Anforderungen der Mindestumweltkriterien (Cam).
Brandreakon: Euroklasse E
Lambda  λD: 0,035/0,036 W/mK

Abmessungen Conf.Art. ME

7,51000x500mm 40 m²116712620

51000x500mm 60 m²116712640

3,51000x500mm 80 m²116712660

31000x500mm 100 m²116712670

2,51000x500mm 120 m²116712680

21000x500mm 140 m²116712690

1,51000x500mm 160 m²116712710

1,51000x500mm 180 m²116712720

1,51000x500mm 200 m²116712730
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RED PANDA SIL-O-SIL 12 
Quarzhalge Acryl-Siloxan-Beschichtung, welche die beiden 
von einer Fassadenfarbe geforderten Hauptmerkmale 
"Wasserabweisung und Atmungsakvität" in einem Produkt 
vereint. Das Produkt enthält ein besonderes algizides und 
fungizides Spezial-Addiv, das dank seines breiten 
Wirkungsspektrums einen geeigneten Schutz vor Algen und 
einer Vielzahl von Mikroorganismen bietet.
Verdünnung: max. 3% Wasser  
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 2,1-2,3 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1Standardweiß 25 kg ST110302880

1Basis N/farbig 25 kg ST110302800

RED PANDA SIL-O-SIL 15
Quarzhalge Acryl-Siloxan-Beschichtung, welche die beiden 
von einer Fassadenfarbe geforderten Hauptmerkmale 
"Wasserabweisung und Atmungsakvität" in einem Produkt 
vereint. Das Produkt enthält ein besonderes algizides und 
fungizides Spezial-Addiv, das dank seines breiten 
Wirkungsspektrums einen geeigneten Schutz vor Algen und 
einer Vielzahl von Mikroorganismen bietet.
Verdünnung: max. 3% Wasser  
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 2,5-2,7 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1Standardweiß 25 kg ST110302780

1Basis N/farbig 25 kg ST110302930

03. PUTZE AUF ACRYLBASIS

VIEROACRYL RST
Fassadenputz auf Basis von Acrylharzen mit speziellem 
Algen-Schimmelschutz für VIEROCLIMA-zerfizierte 
Wärmedämmsysteme mit einer Korngröße von 1,0-1,2-1,5 
mm.
Verdünnung: gebrauchsferg
Verbrauch:
Korn 1,0 mm 1,7-1,9 kg/m²
Korn 1,2 mm 2,0-2,4 kg/m²
Korn 1,5 mm 2,5-3,0 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

11,0 . weiß/farbig 25 kg ST114409890

11,2 . weiß/farbig 25 kg ST114409930

11,5 . weiß/farbig 25 kg ST114409970

RED PANDA SIL-ACRYL 12
Kompakte, wasserabweisende Kunststoff-Endbeschichtung für 
Mauerwerke zum Schutz von Innen- und Außenwänden und 
mit Spachteleffekt. Das Produkt enthält ein besonderes 
algizides und fungizides Spezial-Addiv, das dank seines 
breiten Wirkungsspektrums einen geeigneten Schutz vor Algen 
und einer Vielzahl von Mikroorganismen bietet.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 2,1-2,3 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1Standardweiß 25 kg ST110302870

1Basis N/farbig 25 kg ST110302920

RED PANDA SIL-ACRYL 15
Kompakte, wasserabweisende Kunststoff-Endbeschichtung für 
Mauerwerke zum Schutz von Innen- und Außenwänden und 
mit Spachteleffekt. Das Produkt enthält ein besonderes 
algizides und fungizides Spezial-Addiv, das dank seines 
breiten Wirkungsspektrums einen geeigneten Schutz vor Algen 
und einer Vielzahl von Mikroorganismen bietet.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 2,5-2,7 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1Standardweiß 25 kg ST110302770

1Basis N/farbig 25 kg ST110302790
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II. GRUNDIERUNGEN UND LACKE
ACRIMAX BRILLANTE
Glanzlack auf Wasserbasis mit Acrilite®. Ideal zum Schutz und 
zur Dekoraon von Eisen, verzinkten Blechen, Kunststoff, Holz 
und anderen schwierigen Untergründen im Außen und 
Innenbereich. Geruchlos. HACCP und A + zerfiziert.
Verdünnung: gebrauchsferg, max. 5% mit Wasser
Verbrauch: 10 m²/l

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß/farbig 0,75 L ST114400120

2weiß/farbig 2,5 L ST114400130

03. LÖSEMITTELBASIERENDE LACKE

CAPALAC SEIDENMATT-BUNTLACK
Hochwerger synthescher Bautenlack für seidenmae, 
farbige Decklackierungen auf maßhalgen Holzbauteilen, 
Metall und Hart-PVC. Auch geeignet für 
Warmwasserheizkörper (mit Ausnahme der Weißtöne). 
Anwendbar im Außen- und Innenbereich.
Verdünnung: gebrauchsferg
Verbrauch: 12 m²/l

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß/farbig 0,75 L ST116710000

4weiß/farbig 2,5 L ST116710010

CAPALAC HOCHGLANZ-BUNTLACK
Hochwerger synthescher Bautenlack für glänzende, farbige 
Decklackierungen auf maßhalgen Holzbauteilen, Metall und 
Hart-PVC. Auch geeignet für Warmwasserheizkörper (mit 
Ausnahme der Weißtöne). Anwendbar im Außen- und 
Innenbereich.
Verdünnung: gebrauchsferg
Verbrauch: 12 m²/l

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß/farbig 0,75 L ST116709980

4weiß/farbig 2,5 L ST116709990

RALSTON RED MAT
Hochwerger, kratzfester Malack auf Urethan-Alkydharzbasis 
für den Auβen- und Innenbereich, auf vorbehandeltem Holz, 
Metall und Kunststoff.
Kratz- und Stoßfesgkeit, sehr guter Verlauf und 
Deckvermögen.
Verdünnung: gebrauchsferg
Verbrauch: 13 m²/l

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß 0,95 L ST167700760

1weiß 0,95 L ST167700770

6farbig 1 L ST167700740

1farbig 2,5 L ST167700750

RALSTON RED SATIN
Hochwerger, kratzfester Seidenglanzlack auf Basis von 
Urethan-Alkydharz für den Auβen- und Innenbereich, auf 
vorbehandeltem Holz, Metall und Kunststoff. Kratz- und 
Stoßfesgkeit, sehr guter Verlauf und Deckvermögen.
Verdünnung: gebrauchsferg
Verbrauch: 13 m²/l

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß 0,95 L ST167700680

1weiß 2,375 L ST167700690

6farbig 1 L ST167700660

1farbig 2,5 L ST167700670

RALSTON RED 4S SATIN
Universeller 4-Jahreszeiten Seidenglanzdecklack auf Basis von 
Urethan-Alkydharz für den Auβenbereich, auf vorbehandeltem 
Holz, Metall und Kunststoff. Gute Weerbeständigkeit, 
schnelle Anfangstrocknung und guter Verlauf.
Verdünnung: gebrauchsferg
Verbrauch: 16 m²/l

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß 0,95 L ST167700950

1weiß 2,375 L ST167700960

6farbig 1 L ST167700930

1farbig 2,5 L ST167700940
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01. KLEBER UND ARMIERUNG

ADESAN CPS B NF
Klebe- und Armierungsspachtel für die Außenisolierung.
Wird 1:1 mit Zement versetzt. ETA zerfiziert.

Gebinde Conf.Art. ME

1grau 25 kg ST114401010

ADESAN G5 
Klebe- und Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform. 
Korngröße 0,5 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401080

1grau 25 kg ST114401090

ADESAN G7
Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform.
Korngröße 0,7 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401100

1grau 25 kg ST114401110

ADESAN G10 F
Armierungsspachtel faserverstärkt auf Zementbasis. Korngröße 
1,0 mm.
Verbrauch zum Kleben: 10 ÷ 12 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401060

1grau 25 kg ST114401070

ADESAN LIME
Klebe- und Armierungsspachtel auf Kalkbasis in Pulverform. 
Korngröße 1 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401120

ADESAN FLUG
Klebe- und Armierungsspachtel Leicht / EPS in Pulverform.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 18 kg ST114401040

CAPATECT KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSE 186M 
Klebe- und Armierungsmörtel, speziell konzipiert für die 
maschinelle Verarbeitung. Für die Capatect-WDV-Systeme A 
und B sowie für die Capatect-VHF-Systeme.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: ca. 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703622

CAPATECT KLEBE- UND SPACHTELMASSE 190
Hochvergüteter mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben 
und Armieren von Dämmplaen.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,0-5,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren. ca. 4,5-5,0 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703642

CAPATECT ARMARENO 500
Mineralischer Mörtel pulverförmig, milere-feine Körnung 
0,8mm. Ideal für Restaurierung und Sanierung.
Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm Schichtdicke

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116701355
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II. GRUNDIERUNGEN UND LACKE
RALSTON RED 4S HIGH GLOSS  
Universeller 4-Jahreszeiten Glanzdecklack auf Basis von 
Urethan-Alkydharz für den Auβenbereich, auf vorbehandeltem 
Holz, Metall und Kunststoff. Gute Weerbeständigkeit, 
schnelle Anfangstrocknung und guter Verlauf.
Verdünnung: gebrauchsferg
Verbrauch: 16 m²/l

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß 0,95 L ST167700640

1weiß 2,375 L ST167700650

6farbig 1 L ST167700620

1farbig 2,5 L ST167700630

RALSTON RED 3 IN 1 SATIN
Feuchgkeitsregulierender, seidenglänzender, deckender 
Eintopflack auf Basis von Alkydharz. Als Grund-, Zwischen- und 
Decklack auf Holz im Auβen- und Innenbereich mit hoher 
Elaszität und Weerbeständigkeit.
Verdünnung: gebrauchsferg
Verbrauch: 14 m²/l

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß 0,95 L ST167700600

1weiß 2,375 L ST167700610

6farbig 1 L ST167700580

1farbig 2,5 L ST167700590

RALSTON UNICOAT 3-IN-1 WEISS
(WIJZONOL UNI COAT)
Universalprimer und Decklack (Eintopflack) mit 
Korrosionsschutz auf Urethan-Alkyd-Basis für unbehandeltes 
Metall und Kunststoff, wie z.B. Stahl, Eisen, verzinktem Stahl. 
Universell überstreichbar, hervorragende Haung und  
schnelle Trocknung.
Verdünnung: gebrauchsferg
Verbrauch: 11 m²/l

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß 1 L ST167700990

1weiß 2,5 L ST167701000

6farbig 1 L ST167700970

1farbig 2,5 L ST167700980

CAPALAC SCHUTZ
Korrosionsbeständiger Eisenglimmerlack, verschiedene 
Körnungen. Direkte Anwendung auf verzinktem Blech, hoher 
Schutz. Schnelltrocknend, überstreichbar nach 6-8 Stunden.
Verdünnung: max. 5% mit Terpenn
Verbrauch pro Anstrich: 120-140ml/m²

Farbton Conf.Art. ME

604 antracite grana fine 0,75 L ST116709310

204 antracite grana fine 2,5 L ST116709320

614 antracite grana grossa 0,75 L ST116709390

214 antracite grana grossa 2,5 L ST116709400

04. DACH-BLECHBESCHICHTUNGEN

BESSEMER AQUA-GRUND
Wasserverdünnbare, glimmerhalge Spezialgrundierung für 
neue, abgewierte oder bereits angerostete verzinkte 
Untergründe, speziell im Blechdach- und 
Industriehallenbereich. Auf Stahlblechen und 
Nichteisenmetallen einsetzbar (ausgenommen Kupfer).
Verdünnung: gebrauchsferg, max. 5% Wasser
Verbrauch: 6-10 m²/l

Farbton Conf.Art. ME

1grau 10 L ST254177775

1orangerot 10 L ST254122275

BESSEMER VB-GRUND
Spezielle Einkomponenten-Korrosionsschutz-Grundierung für 
abgewierte und angerostete metallische Dach- und 
Wandflächen. Rasche Trocknung, chemikalienbeständig und 
dauerelassch.
Verdünnung: streichferg! Nur die vorgesehene Spezialverdünnung 
verwenden
Verbrauch: 6-10 m²/kg pro Anstrich

Farbton Conf.Art. ME

4grau 2,5 L ST253600735

1grau 10 L ST253600775

4orangerot 2,5 L ST253600535

1orangerot 10 L ST253600575
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CAPATECT PS DÄMMPLATTE DALMATINER 160 PLUS "R" 
(CAM)
Dämmplae zur Verwendung an Fassaden. Opmiert 
hinsichtlich der Wärmedämmung.
Erfüllt die Anforderungen der Mindestumweltkriterien (Cam).
Lambda λD: 0,030 W/mK

Abmessungen Conf.Art. ME

7,51000x500mm 40 m²116703160

51000x500mm 60 m²116712340

3,51000x500mm 80 m²116712350

31000x500mm 100 m²116712510

2,51000x500mm 120 m²116712330

21000x500mm 140 m²116712180

1,51000x500mm 160 m²116713100

1,51000x500mm 180 m²116713110

1,51000x500mm 200 m²116713120

CAPATECT PS DÄMMPLATTE DALMATINER 161 LIGHT 
"R" (CAM)
Dämmplae zur Verwendung an Fassaden, hinsichtlich 
Wärmedämmung opmiert.
Erfüllt die Anforderungen der Mindestumweltkriterien (Cam).
Lambda  λD: 0,034 W/mK  

Abmessungen Conf.Art. ME

7,51000x500mm 40 m²116712570

51000x500mm 60 m²116712290

3,51000x500mm 80 m²116713070

31000x500mm 100 m²116712280

2,51000x500mm 120 m²116712270

21000x500mm 140 m²116712410

1,51000x500mm 160 m²116712420

1,51000x500mm 180 m²116713080

1,51000x500mm 200 m²116713090

CAPATECT PS DÄMMPLATTE 030 EXKLUSIV "R" (CAM)
Dämmplae für Fassaden. Opmiert in Bezug auf 
Wärmedämmung für hohe Leistung, mit Außenschicht aus 
weißem EPS mit Caparol-Logo. Gesintertes expandiertes 
Polystyrol nach WDVS.
Erfüllt die Anforderungen der Mindestumweltkriterien (Cam)
Lambda  λD: 0,030 W/mK

Abmessungen Conf.Art. ME

5,761200x600mm 60 m²116713130

5,761200x600mm 80 m²116712360

4,321200x600mm 100 m²116712400

3,61200x600mm 120 m²116712370

2,161200x600mm 140 m²116712390

2,881200x600mm 160 m²116713140

2,161200x600mm 180 m²116713150

2,161200x600mm 200 m²116713160

CT FASSADENDÄMMPLATTE-Hanf
Fassadendämmplae aus niederösterreichischen Hanffasern. 
Erhöhter Wärmeschutz, hervorragender Schallschutz und in 
Kombinaon mit Carbontechnologie stark erhöhter 
Hagelwiderstand.   
Lambda  λD: 0,039 W/mK

Abmessungen Conf.Art. ME

2,88800x600mm 60 m²119592980

2,4800x600mm 80 m²119592990

1,92800x600mm 100 m²119593010

1,44800x600mm 120 m²119593020

0,48800x600mm 140 m²119593030

0,48800x600mm 160 m²119593040

0,48800x600mm 180 m²119593050

0,48800x600mm 200 m²119593060
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FASSADENDÄMMPLATTE EPS 80/100 GRAFITE (GRAU) 
"R" (CAM)
Graue Dämmplae zur Verwendung an Fassaden, opmiert in 
Bezug auf Wärmedämmung für hohe Leistung.
Erfüllt die Anforderungen der Mindestumweltkriterien (Cam) 
Lambda λD: 0,031 W/mK

Abmessungen Conf.Art. ME

7,51000x500mm 40 Neostir m²186800580

7,51000x500mm 40 Isoray m²194100860

51000x500mm 60 Neostir m²186800610

51000x500mm 60 Isoray m²194100880

3,51000x500mm 80 Neostir m²186800620

3,51000x500mm 80 Isoray m²194100890

31000x500mm 100 Neostir m²186800470

31000x500mm 100 Isoray m²194100900

2,51000x500mm 120 Neostir m²186800480

2,51000x500mm 120 Isoray m²194100910

21000x500mm 140 Neostir m²186800490

21000x500mm 140 Isoray m²194100920

1,51000x500mm 160 Neostir m²186800500

1,51000x500mm 160 Isoray m²194100930

1,51000x500mm 180 Neostir m²186800510

1,51000x500mm 180 Isoray m²194100940

1,51000x500mm 200 Neostir m²186800530

1,51000x500mm 200 Isoray m²194100950

CAPATECT PS DÄMMPLATTE 031 GREY "R" (CAM)
Graue Dämmplae zur Verwendung an Fassaden, opmiert in 
Bezug auf Wärmedämmung für hohe Leistung.
Erfüllt die Anforderungen der Mindestumweltkriterien (Cam)
Lambda λD: 0,031 W/mK

Abmessungen Conf.Art. ME

7,51000x500mm 40 m²116712800

51000x500mm 60 m²116712820

3,51000x500mm 80 m²116712840

31000x500mm 100 m²116712850

2,51000x500mm 120 m²116712860

21000x500mm 140 m²116712870

1,51000x500mm 160 m²116712890

1,51000x500mm 180 m²116712900

1,51000x500mm 200 m²116712910

FASSADENDÄMMPLATTE EPS 100 GRAFITE 
detensionato "R" (CAM)
Graue Isolierplae mit verbesserter Wärmeleiähigkeit aus 
EPS-gesintertem expandiertem Polystyrol mit Graphitaddiven.
Erfüllt die Anforderungen der Mindestumweltkriterien (Cam)
Lambda λD: 0,031 W/mK

Abmessungen Conf.Art. ME

7,51000x500mm 40 m²194100340

51000x500mm 60 m²194100360

3,51000x500mm 80 m²194100370

31000x500mm 100 m²194100290

2,51000x500mm 120 m²194100300

21000x500mm 140 m²194100310

21000x500mm 160 m²194100320

1,51000x500m 180 m²194100560

1,51000x500mm 200 m²194100570
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II. GRUNDIERUNGEN UND LACKE
BESSEMER VB-SUPER
Hochwerger lösungsmielbasierter 
Korrosionsschutz-Deckanstrich für durch Wierung 
beschädigte und angerostete Blechdächer. Auch zum 
Renovieren von industriellen Überdachungen aus Blech 
empfohlen.
Verdünnung: streichferg! Ggf. nur die vorgesehene 
Spezialverdünnung verwenden (max. 3%)
Verbrauch pro Anstrich: 8-12 m²/l

Farbton Conf.Art. ME

6testa di moro 0,75 L ST253202825

4testa di moro 2,5 L ST253202835

1testa di moro 10 L ST253202875

4lichtgrau 2,5 L ST253200935

1lichtgrau 10 L ST253200975

05. FUSSBODEN-WANDLACKE

STUFEX HYDROLAC
Der wasserbasierte Lack für das Lackieren von Parkeböden, 
Böden und Innenverkleidungen, aber auch für Möbel. In der 
vom Prüfzerfikat angegebenen Menge aufgetragen verleiht 
dieses Produkt die Brandverhaltensklasse Bfl s1 nach den 
geltenden europäischen Normen. Hohe Beständigkeit gegen 
Kratzer und Abrieb und sehr guter Schutz vor Flecken. 
Gekennzeichnet mit der EU-Zerfizierung ECOLABEL. Getestet 
nach der EU-Norm im CATAS-Labor. Brandhemmend gemäß 
EU-Norm und getestet im CSI-Prüfungszentrum.
Verbrauch: 8-10 m²/l

Farbton Conf.Art. ME

4matt 5 kg ST522220054

4seidenmatt 5 kg ST522260054

4glänzend 5 kg ST522270054

STUFEX R 1600
1-Komponenten-Polyurethan-Acryllack auf Wasserbasis für die 
Lackierung von Holzparkeböden und Oberflächen, die in 
Wohnräumen mit einer geringen Beanspruchung 
(Schlafzimmer, Wohnzimmer, usw.) verlegt sind. 
CATAS-Zerfikat Nr. 3436/1 – Abrasion Taber Uni 9115/87 
Stufe 4
Verbrauch: 80-100 g/m²

Gebinde Conf.Art. ME

6matt 0,75 kg ST521720024

4matt 5 kg ST521720054

6glänzend 0,75 kg ST521780024

4glänzend 5 kg ST521780054

STUFEX R 2660
1-2 komponenten-Polyurethanlack kratzfest auf Wasserbasis 
für die Lackierung von stark beanspruchtem Holzparke, 
Böden, Treppen und Oberflächen in Holz (wie Geschäe oder 
Büros, Tanz- und Turnsäle, usw.)
Glanzgrade: seidenglanz/ma
Abhärtung: 5% mit R 2660
Verbrauch: 80-100 g/m²

Gebinde Conf.Art. ME

4matt 5 kg ST521620054

4seidenmatt 5 kg ST521660054

BOSCAPOX AQUA 2K-EMAILLE 4000 
Lösemielfreie farbige 2K Boden- und Wandversiegelung für 
resistente und chemikalienbeständige Oberflächen und 
Schutzanstriche für Lagerräume, Werkstäen, Garagenböden, 
Balkone, Stützmauern, Galerien, Kellereien, Brauereien,  
Wäschereien, usw.
Abhärtung: 1:1 Boscapox Härter 4001
Verdünnung: max. 10% mit Wasser
Verbrauch: 150-250 g/m²/Anstrich

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 2,5 kg ST105300210

1weiß 5 kg ST105300200

1farbig 2,5 kg ST105300230

1farbig 5 kg ST105300220

BOSCAPOX AQUA HÄRTER 4001 (KOMP. B)
Härter für Boscapox Aqua - 2K-Emaille 4000.

Gebinde Conf.Art. ME

15 kg ST105300040
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I. WDVS

01. KLEBER UND ARMIERUNG

ADESAN CPS B NF
Klebe- und Armierungsspachtel für die Außenisolierung.
Wird 1:1 mit Zement versetzt. ETA zerfiziert.

Gebinde Conf.Art. ME

1grau 25 kg ST114401010

ADESAN G5 
Klebe- und Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform. 
Korngröße 0,5 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401080

1grau 25 kg ST114401090

ADESAN G7
Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform.
Korngröße 0,7 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401100

1grau 25 kg ST114401110

ADESAN G10 F
Armierungsspachtel faserverstärkt auf Zementbasis. Korngröße 
1,0 mm.
Verbrauch zum Kleben: 10 ÷ 12 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401060

1grau 25 kg ST114401070

ADESAN LIME
Klebe- und Armierungsspachtel auf Kalkbasis in Pulverform. 
Korngröße 1 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401120

ADESAN FLUG
Klebe- und Armierungsspachtel Leicht / EPS in Pulverform.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 18 kg ST114401040

CAPATECT KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSE 186M 
Klebe- und Armierungsmörtel, speziell konzipiert für die 
maschinelle Verarbeitung. Für die Capatect-WDV-Systeme A 
und B sowie für die Capatect-VHF-Systeme.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: ca. 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703622

CAPATECT KLEBE- UND SPACHTELMASSE 190
Hochvergüteter mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben 
und Armieren von Dämmplaen.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,0-5,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren. ca. 4,5-5,0 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703642

CAPATECT ARMARENO 500
Mineralischer Mörtel pulverförmig, milere-feine Körnung 
0,8mm. Ideal für Restaurierung und Sanierung.
Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm Schichtdicke

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116701355
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II. GRUNDIERUNGEN UND LACKE
RALSTON RED 4S HIGH GLOSS  
Universeller 4-Jahreszeiten Glanzdecklack auf Basis von 
Urethan-Alkydharz für den Auβenbereich, auf vorbehandeltem 
Holz, Metall und Kunststoff. Gute Weerbeständigkeit, 
schnelle Anfangstrocknung und guter Verlauf.
Verdünnung: gebrauchsferg
Verbrauch: 16 m²/l

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß 0,95 L ST167700640

1weiß 2,375 L ST167700650

6farbig 1 L ST167700620

1farbig 2,5 L ST167700630

RALSTON RED 3 IN 1 SATIN
Feuchgkeitsregulierender, seidenglänzender, deckender 
Eintopflack auf Basis von Alkydharz. Als Grund-, Zwischen- und 
Decklack auf Holz im Auβen- und Innenbereich mit hoher 
Elaszität und Weerbeständigkeit.
Verdünnung: gebrauchsferg
Verbrauch: 14 m²/l

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß 0,95 L ST167700600

1weiß 2,375 L ST167700610

6farbig 1 L ST167700580

1farbig 2,5 L ST167700590

RALSTON UNICOAT 3-IN-1 WEISS
(WIJZONOL UNI COAT)
Universalprimer und Decklack (Eintopflack) mit 
Korrosionsschutz auf Urethan-Alkyd-Basis für unbehandeltes 
Metall und Kunststoff, wie z.B. Stahl, Eisen, verzinktem Stahl. 
Universell überstreichbar, hervorragende Haung und  
schnelle Trocknung.
Verdünnung: gebrauchsferg
Verbrauch: 11 m²/l

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß 1 L ST167700990

1weiß 2,5 L ST167701000

6farbig 1 L ST167700970

1farbig 2,5 L ST167700980

CAPALAC SCHUTZ
Korrosionsbeständiger Eisenglimmerlack, verschiedene 
Körnungen. Direkte Anwendung auf verzinktem Blech, hoher 
Schutz. Schnelltrocknend, überstreichbar nach 6-8 Stunden.
Verdünnung: max. 5% mit Terpenn
Verbrauch pro Anstrich: 120-140ml/m²

Farbton Conf.Art. ME

604 antracite grana fine 0,75 L ST116709310

204 antracite grana fine 2,5 L ST116709320

614 antracite grana grossa 0,75 L ST116709390

214 antracite grana grossa 2,5 L ST116709400

04. DACH-BLECHBESCHICHTUNGEN

BESSEMER AQUA-GRUND
Wasserverdünnbare, glimmerhalge Spezialgrundierung für 
neue, abgewierte oder bereits angerostete verzinkte 
Untergründe, speziell im Blechdach- und 
Industriehallenbereich. Auf Stahlblechen und 
Nichteisenmetallen einsetzbar (ausgenommen Kupfer).
Verdünnung: gebrauchsferg, max. 5% Wasser
Verbrauch: 6-10 m²/l

Farbton Conf.Art. ME

1grau 10 L ST254177775

1orangerot 10 L ST254122275

BESSEMER VB-GRUND
Spezielle Einkomponenten-Korrosionsschutz-Grundierung für 
abgewierte und angerostete metallische Dach- und 
Wandflächen. Rasche Trocknung, chemikalienbeständig und 
dauerelassch.
Verdünnung: streichferg! Nur die vorgesehene Spezialverdünnung 
verwenden
Verbrauch: 6-10 m²/kg pro Anstrich

Farbton Conf.Art. ME

4grau 2,5 L ST253600735

1grau 10 L ST253600775

4orangerot 2,5 L ST253600535

1orangerot 10 L ST253600575
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I. WDVS
CAPATECT PS DÄMMPLATTE DALMATINER 160 PLUS "R" 
(CAM)
Dämmplae zur Verwendung an Fassaden. Opmiert 
hinsichtlich der Wärmedämmung.
Erfüllt die Anforderungen der Mindestumweltkriterien (Cam).
Lambda λD: 0,030 W/mK

Abmessungen Conf.Art. ME

7,51000x500mm 40 m²116703160

51000x500mm 60 m²116712340

3,51000x500mm 80 m²116712350

31000x500mm 100 m²116712510

2,51000x500mm 120 m²116712330

21000x500mm 140 m²116712180

1,51000x500mm 160 m²116713100

1,51000x500mm 180 m²116713110

1,51000x500mm 200 m²116713120

CAPATECT PS DÄMMPLATTE DALMATINER 161 LIGHT 
"R" (CAM)
Dämmplae zur Verwendung an Fassaden, hinsichtlich 
Wärmedämmung opmiert.
Erfüllt die Anforderungen der Mindestumweltkriterien (Cam).
Lambda  λD: 0,034 W/mK  

Abmessungen Conf.Art. ME

7,51000x500mm 40 m²116712570

51000x500mm 60 m²116712290

3,51000x500mm 80 m²116713070

31000x500mm 100 m²116712280

2,51000x500mm 120 m²116712270

21000x500mm 140 m²116712410

1,51000x500mm 160 m²116712420

1,51000x500mm 180 m²116713080

1,51000x500mm 200 m²116713090

CAPATECT PS DÄMMPLATTE 030 EXKLUSIV "R" (CAM)
Dämmplae für Fassaden. Opmiert in Bezug auf 
Wärmedämmung für hohe Leistung, mit Außenschicht aus 
weißem EPS mit Caparol-Logo. Gesintertes expandiertes 
Polystyrol nach WDVS.
Erfüllt die Anforderungen der Mindestumweltkriterien (Cam)
Lambda  λD: 0,030 W/mK

Abmessungen Conf.Art. ME

5,761200x600mm 60 m²116713130

5,761200x600mm 80 m²116712360

4,321200x600mm 100 m²116712400

3,61200x600mm 120 m²116712370

2,161200x600mm 140 m²116712390

2,881200x600mm 160 m²116713140

2,161200x600mm 180 m²116713150

2,161200x600mm 200 m²116713160

CT FASSADENDÄMMPLATTE-Hanf
Fassadendämmplae aus niederösterreichischen Hanffasern. 
Erhöhter Wärmeschutz, hervorragender Schallschutz und in 
Kombinaon mit Carbontechnologie stark erhöhter 
Hagelwiderstand.   
Lambda  λD: 0,039 W/mK

Abmessungen Conf.Art. ME

2,88800x600mm 60 m²119592980

2,4800x600mm 80 m²119592990

1,92800x600mm 100 m²119593010

1,44800x600mm 120 m²119593020

0,48800x600mm 140 m²119593030

0,48800x600mm 160 m²119593040

0,48800x600mm 180 m²119593050

0,48800x600mm 200 m²119593060
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I. WDVS
FASSADENDÄMMPLATTE EPS 80/100 GRAFITE (GRAU) 
"R" (CAM)
Graue Dämmplae zur Verwendung an Fassaden, opmiert in 
Bezug auf Wärmedämmung für hohe Leistung.
Erfüllt die Anforderungen der Mindestumweltkriterien (Cam) 
Lambda λD: 0,031 W/mK

Abmessungen Conf.Art. ME

7,51000x500mm 40 Neostir m²186800580

7,51000x500mm 40 Isoray m²194100860

51000x500mm 60 Neostir m²186800610

51000x500mm 60 Isoray m²194100880

3,51000x500mm 80 Neostir m²186800620

3,51000x500mm 80 Isoray m²194100890

31000x500mm 100 Neostir m²186800470

31000x500mm 100 Isoray m²194100900

2,51000x500mm 120 Neostir m²186800480

2,51000x500mm 120 Isoray m²194100910

21000x500mm 140 Neostir m²186800490

21000x500mm 140 Isoray m²194100920

1,51000x500mm 160 Neostir m²186800500

1,51000x500mm 160 Isoray m²194100930

1,51000x500mm 180 Neostir m²186800510

1,51000x500mm 180 Isoray m²194100940

1,51000x500mm 200 Neostir m²186800530

1,51000x500mm 200 Isoray m²194100950

CAPATECT PS DÄMMPLATTE 031 GREY "R" (CAM)
Graue Dämmplae zur Verwendung an Fassaden, opmiert in 
Bezug auf Wärmedämmung für hohe Leistung.
Erfüllt die Anforderungen der Mindestumweltkriterien (Cam)
Lambda λD: 0,031 W/mK

Abmessungen Conf.Art. ME

7,51000x500mm 40 m²116712800

51000x500mm 60 m²116712820

3,51000x500mm 80 m²116712840

31000x500mm 100 m²116712850

2,51000x500mm 120 m²116712860

21000x500mm 140 m²116712870

1,51000x500mm 160 m²116712890

1,51000x500mm 180 m²116712900

1,51000x500mm 200 m²116712910

FASSADENDÄMMPLATTE EPS 100 GRAFITE 
detensionato "R" (CAM)
Graue Isolierplae mit verbesserter Wärmeleiähigkeit aus 
EPS-gesintertem expandiertem Polystyrol mit Graphitaddiven.
Erfüllt die Anforderungen der Mindestumweltkriterien (Cam)
Lambda λD: 0,031 W/mK

Abmessungen Conf.Art. ME

7,51000x500mm 40 m²194100340

51000x500mm 60 m²194100360

3,51000x500mm 80 m²194100370

31000x500mm 100 m²194100290

2,51000x500mm 120 m²194100300

21000x500mm 140 m²194100310

21000x500mm 160 m²194100320

1,51000x500m 180 m²194100560

1,51000x500mm 200 m²194100570
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II. GRUNDIERUNGEN UND LACKE
BESSEMER VB-SUPER
Hochwerger lösungsmielbasierter 
Korrosionsschutz-Deckanstrich für durch Wierung 
beschädigte und angerostete Blechdächer. Auch zum 
Renovieren von industriellen Überdachungen aus Blech 
empfohlen.
Verdünnung: streichferg! Ggf. nur die vorgesehene 
Spezialverdünnung verwenden (max. 3%)
Verbrauch pro Anstrich: 8-12 m²/l

Farbton Conf.Art. ME

6testa di moro 0,75 L ST253202825

4testa di moro 2,5 L ST253202835

1testa di moro 10 L ST253202875

4lichtgrau 2,5 L ST253200935

1lichtgrau 10 L ST253200975

05. FUSSBODEN-WANDLACKE

STUFEX HYDROLAC
Der wasserbasierte Lack für das Lackieren von Parkeböden, 
Böden und Innenverkleidungen, aber auch für Möbel. In der 
vom Prüfzerfikat angegebenen Menge aufgetragen verleiht 
dieses Produkt die Brandverhaltensklasse Bfl s1 nach den 
geltenden europäischen Normen. Hohe Beständigkeit gegen 
Kratzer und Abrieb und sehr guter Schutz vor Flecken. 
Gekennzeichnet mit der EU-Zerfizierung ECOLABEL. Getestet 
nach der EU-Norm im CATAS-Labor. Brandhemmend gemäß 
EU-Norm und getestet im CSI-Prüfungszentrum.
Verbrauch: 8-10 m²/l

Farbton Conf.Art. ME

4matt 5 kg ST522220054

4seidenmatt 5 kg ST522260054

4glänzend 5 kg ST522270054

STUFEX R 1600
1-Komponenten-Polyurethan-Acryllack auf Wasserbasis für die 
Lackierung von Holzparkeböden und Oberflächen, die in 
Wohnräumen mit einer geringen Beanspruchung 
(Schlafzimmer, Wohnzimmer, usw.) verlegt sind. 
CATAS-Zerfikat Nr. 3436/1 – Abrasion Taber Uni 9115/87 
Stufe 4
Verbrauch: 80-100 g/m²

Gebinde Conf.Art. ME

6matt 0,75 kg ST521720024

4matt 5 kg ST521720054

6glänzend 0,75 kg ST521780024

4glänzend 5 kg ST521780054

STUFEX R 2660
1-2 komponenten-Polyurethanlack kratzfest auf Wasserbasis 
für die Lackierung von stark beanspruchtem Holzparke, 
Böden, Treppen und Oberflächen in Holz (wie Geschäe oder 
Büros, Tanz- und Turnsäle, usw.)
Glanzgrade: seidenglanz/ma
Abhärtung: 5% mit R 2660
Verbrauch: 80-100 g/m²

Gebinde Conf.Art. ME

4matt 5 kg ST521620054

4seidenmatt 5 kg ST521660054

BOSCAPOX AQUA 2K-EMAILLE 4000 
Lösemielfreie farbige 2K Boden- und Wandversiegelung für 
resistente und chemikalienbeständige Oberflächen und 
Schutzanstriche für Lagerräume, Werkstäen, Garagenböden, 
Balkone, Stützmauern, Galerien, Kellereien, Brauereien,  
Wäschereien, usw.
Abhärtung: 1:1 Boscapox Härter 4001
Verdünnung: max. 10% mit Wasser
Verbrauch: 150-250 g/m²/Anstrich

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 2,5 kg ST105300210

1weiß 5 kg ST105300200

1farbig 2,5 kg ST105300230

1farbig 5 kg ST105300220

BOSCAPOX AQUA HÄRTER 4001 (KOMP. B)
Härter für Boscapox Aqua - 2K-Emaille 4000.

Gebinde Conf.Art. ME

15 kg ST105300040
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I. WDVS

01. KLEBER UND ARMIERUNG

ADESAN CPS B NF
Klebe- und Armierungsspachtel für die Außenisolierung.
Wird 1:1 mit Zement versetzt. ETA zerfiziert.

Gebinde Conf.Art. ME

1grau 25 kg ST114401010

ADESAN G5 
Klebe- und Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform. 
Korngröße 0,5 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401080

1grau 25 kg ST114401090

ADESAN G7
Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform.
Korngröße 0,7 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401100

1grau 25 kg ST114401110

ADESAN G10 F
Armierungsspachtel faserverstärkt auf Zementbasis. Korngröße 
1,0 mm.
Verbrauch zum Kleben: 10 ÷ 12 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401060

1grau 25 kg ST114401070

ADESAN LIME
Klebe- und Armierungsspachtel auf Kalkbasis in Pulverform. 
Korngröße 1 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401120

ADESAN FLUG
Klebe- und Armierungsspachtel Leicht / EPS in Pulverform.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 18 kg ST114401040

CAPATECT KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSE 186M 
Klebe- und Armierungsmörtel, speziell konzipiert für die 
maschinelle Verarbeitung. Für die Capatect-WDV-Systeme A 
und B sowie für die Capatect-VHF-Systeme.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: ca. 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703622

CAPATECT KLEBE- UND SPACHTELMASSE 190
Hochvergüteter mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben 
und Armieren von Dämmplaen.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,0-5,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren. ca. 4,5-5,0 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703642

CAPATECT ARMARENO 500
Mineralischer Mörtel pulverförmig, milere-feine Körnung 
0,8mm. Ideal für Restaurierung und Sanierung.
Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm Schichtdicke

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116701355
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II. GRUNDIERUNGEN UND LACKE
TOSAQUA 2K-PUR-EMAILLE SEIDENGLANZ
2K-Decklack auf Polyurethanbasis für chemisch und 
mechanisch beständige Innen- und Außenlackierungen mit 
hervorragender Licht- und Weerbeständigkeit.
Auch für kreidungsfeste Beschichtungen auf mineralischen 
Untergründen z.B. Balkone usw. geeignet.
Abhärtung: 4:1  Komp. B
Verdünnung: max. 10 % Wasser
Verbrauch: 100-150 g/m²/Anstrich

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 0,8 kg ST105300290

1weiß 4 kg ST105300300

1farbig 0,8 kg ST105300310

1farbig 4 kg ST105300320

TOSAQUA HÄRTER KOMP.B
Härter für Tosaqua - 2K-Pur-Emaille.
  

Gebinde Conf.Art. ME

10,2 kg ST105300330

11 kg ST105300340
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I. WDVS
CAPATECT PS DÄMMPLATTE 033 PERIMETER "R" (CAM)
Isolierplae aus tradionellem blauem EPS-gesintertem 
expandiertem Polystyrol.
Erfüllt die Anforderungen der Mindestumweltkriterien (Cam)
Lambda λD: 0,033 W/mK

Abmessungen Conf.Art. ME

51000x500mm 60 m²116712980

3,51000x500mm 80 m²116712990

31000x500mm 100 m²116713000

2,51000x500mm 120 m²116713010

21000x500mm 140 m²116713020

1,51000x500mm 160 m²116713040

1,51000x500mm 180 m²116713050

SOCKELDÄMMPLATTE HELLBLAU GEPRESST "R" (CAM)
Blaue Isolierplae aus gesintertem expandiertem EPS 
Blockschni, ideal für die Perimeterdämmung über dem 
Bodenniveau (im unteren Teil der Gebäude).  
Erfüllt die Anforderungen der Mindestumweltkriterien 
(Cam)     
Lambda λD: 0,034 W/mK

Abmessungen Conf.Art. ME

51000x500mm 60 m²186800870

3,51000x500mm 80 m²186800890

31000x500mm 100 m²186800680

2,51000x500mm 120 m²186800230

21000x500mm 140 m²186800700

1,51000x500mm 160 m²186800720

1,51000x500mm 180 m²186800730

1,51000x500mm 200 m²186800760
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I. WDVS
FASSADENDÄMMPLATTE STIFERITE CLASS SK
PU-Fassadendämmplae zur Verwendung an Fassaden oder 
Sockeln, hinsichtlich der Dämmung. Opmiert thermisch für 
maximale Leistung. Besteht aus Polyiso-Schaum, der beidseig 
mit gesägtem Glasvlies beschichtet ist, entspricht dem 
CAM-Protokoll.

Abmessungen Conf.Art. ME

11,52600x1200mm 40 m²165300340

8,64600x1200mm 60 m²165300030

5,76600x1200mm 80 m²165300040

4,32600x1200mm 100 m²165300050

4,32600x1200mm 120 m²165300060

FASSADENDÄMMPLATTE MINERALWOLLE FRONTROCK 
MAX PLUS
Nichtbrennbare unbeschichtete Putzträgerplae aus 
Steinwolle mit verdichtete Oberlage für mineralische 
Wärmedämm-Verbundsysteme.
Lambda  λD: 0,035 W/mk

Abmessungen Conf.Art. ME

2,881200x600mm 100 m²166300010

1,441200x600mm 120 m²166300012

1,441200x600mm 140 m²166300014

1,441200x600mm 160 m²166300016

1,441200x600mm 180 m²166300018

POLISTIRENE EXTRUDIERT XPS PLUS
Extrudierte Polystyrolplae mit rauen, hautlosen, waffeligen 
Oberflächen. Entspricht der Norm UNI EN 13164. Äußere 
Wärmedämmung der Außenwände (Beschichtung); 
Bodenisolierung.
Lambda λD: 0,035 W/mK

Abmessungen Conf.Art. ME

6,751250x600mm 40 m²111100450

5,251250x600mm 60 m²111100470

3,751250x600mm 80 m²111100480

31250x600mm 100 m²111100380

2,251250x600mm 120 m²111100390

2,251250x600mm 140 m²111100400

1,51250x600mm 160 m²111100410

1,51250x600mm 180 m²186800050

PANNELLO AEROPAN
Aerogel-Plae für Details der Fassadenkonstrukon wie 
Fensterrahmen, Öffnungen und Laibungen. Opmiert in Bezug 
auf die Wärmedämmung für außergewöhnliche Leistung.
Lambda  λD: 0,015 W/mK

Abmessungen Conf.Art. ME

101400x720mm 100 ST196700020

61400x720mm 200 ST196700000

SOCKELDÄMMPLATTE HELLBLAU BLOCKSCHNITT "R" 
(CAM)
Isolierplae aus tradionellem blauem EPS-gesintertem 
expandiertem Polystyrol.
Erfüllt die Anforderungen der Mindestumweltkriterien (Cam)
Lambda λD: 0,033 W/mK

Abmessungen Conf.Art. ME

51000x500mm 60 m²194100460

3,51000x500mm 80 m²194100480

31000x500mm 100 m²194100380

2,51000x500mm 120 m²194100400

21000x500mm 140 m²194100410

1,51000x500mm 160 m²194100430

1,51000x500mm 180 m²194100440
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I. WDVS
GLASFASERNETZ FÜR WDVS-SYSTEME VALMIERA 160GR
Für WDVS-Dämmsysteme und Putzarmierung.

Größe Conf.Art. ME

1Masche weiß 4x5 mm m²169604520

1Masche orange 4x5mm m²169602960

GLASFASERNETZ FÜR WDVS-SYSTEME STRONG 160GR
Für WDVS-Dämmsysteme und Putzarmierung.

Größe Conf.Art. ME

1Masche weiß 4x5 mm m²169603150
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04. ISOLIERUNG-DÄMMSTOFF

FASSADENDÄMMPLATTE EPS 100 WEISS "R" (CAM)
Weiße Isolierplae aus expandiertem Polystyrol für Systeme 
der Wärmedämmung gemäß EN 13163, CE-Kennzeichnung 
ETICS-Typ. Erfüllt die Anforderungen der 
Mindestumweltkriterien (Cam)
Brandreakon: Euroklasse E
Lambda  λD: 0,035/0,036 W/mK

Abmessungen Conf.Art. ME

7,51000x500mm 40 Sirapor m²186800400

7,51000x500mm 40 Tatanka m²194100630

51000x500mm 60 Sirapor m²186800420

51000x500mm 60 Tatanka m²194100650

3,51000x500mm 80 Sirapor m²186800440

3,51000x500mm 80 Tatanka m²194100670

31000x500mm 100 Sirapor m²186800250

31000x500mm 100 Tatanka m²194100690

2,51000x500mm 120 Sirapor m²186800220

2,51000x500mm 120 Tatanka m²194100710

21000x500mm 140 Sirapor m²186800280

21000x500mm 140 Tatanka m²194100730

1,51000x500mm 160 Sirapor m²186800300

1,51000x500mm 160 Tatanka m²194100750

1,51000x500mm 180 Sirapor m²186800320

1,51000x500mm 180 Tatanka m²194100770

1,51000x500mm 200 Sirapor m²186800350

1,51000x500mm 200 Tatanka m²194100790

CAPATECT PS DÄMMPLATTE 036 WHITE "R" (CAM)
Weiße Isolierplae aus expandiertem Polystyrol für Systeme 
der Wärmedämmung gemäß EN 13163, CE-Kennzeichnung 
ETICS-Typ.
Erfüllt die Anforderungen der Mindestumweltkriterien (Cam).
Brandreakon: Euroklasse E
Lambda  λD: 0,035/0,036 W/mK

Abmessungen Conf.Art. ME

7,51000x500mm 40 m²116712620

51000x500mm 60 m²116712640

3,51000x500mm 80 m²116712660

31000x500mm 100 m²116712670

2,51000x500mm 120 m²116712680

21000x500mm 140 m²116712690

1,51000x500mm 160 m²116712710

1,51000x500mm 180 m²116712720

1,51000x500mm 200 m²116712730
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FASSADENDÄMMPLATTE STIFERITE CLASS SK
PU-Fassadendämmplae zur Verwendung an Fassaden oder 
Sockeln, hinsichtlich der Dämmung. Opmiert thermisch für 
maximale Leistung. Besteht aus Polyiso-Schaum, der beidseig 
mit gesägtem Glasvlies beschichtet ist, entspricht dem 
CAM-Protokoll.

Abmessungen Conf.Art. ME

11,52600x1200mm 40 m²165300340

8,64600x1200mm 60 m²165300030

5,76600x1200mm 80 m²165300040

4,32600x1200mm 100 m²165300050

4,32600x1200mm 120 m²165300060

FASSADENDÄMMPLATTE MINERALWOLLE FRONTROCK 
MAX PLUS
Nichtbrennbare unbeschichtete Putzträgerplae aus 
Steinwolle mit verdichtete Oberlage für mineralische 
Wärmedämm-Verbundsysteme.
Lambda  λD: 0,035 W/mk

Abmessungen Conf.Art. ME

2,881200x600mm 100 m²166300010

1,441200x600mm 120 m²166300012

1,441200x600mm 140 m²166300014

1,441200x600mm 160 m²166300016

1,441200x600mm 180 m²166300018

POLISTIRENE EXTRUDIERT XPS PLUS
Extrudierte Polystyrolplae mit rauen, hautlosen, waffeligen 
Oberflächen. Entspricht der Norm UNI EN 13164. Äußere 
Wärmedämmung der Außenwände (Beschichtung); 
Bodenisolierung.
Lambda λD: 0,035 W/mK

Abmessungen Conf.Art. ME

6,751250x600mm 40 m²111100450

5,251250x600mm 60 m²111100470

3,751250x600mm 80 m²111100480

31250x600mm 100 m²111100380

2,251250x600mm 120 m²111100390

2,251250x600mm 140 m²111100400

1,51250x600mm 160 m²111100410

1,51250x600mm 180 m²186800050

PANNELLO AEROPAN
Aerogel-Plae für Details der Fassadenkonstrukon wie 
Fensterrahmen, Öffnungen und Laibungen. Opmiert in Bezug 
auf die Wärmedämmung für außergewöhnliche Leistung.
Lambda  λD: 0,015 W/mK

Abmessungen Conf.Art. ME

101400x720mm 100 ST196700020

61400x720mm 200 ST196700000

SOCKELDÄMMPLATTE HELLBLAU BLOCKSCHNITT "R" 
(CAM)
Isolierplae aus tradionellem blauem EPS-gesintertem 
expandiertem Polystyrol.
Erfüllt die Anforderungen der Mindestumweltkriterien (Cam)
Lambda λD: 0,033 W/mK

Abmessungen Conf.Art. ME

51000x500mm 60 m²194100460

3,51000x500mm 80 m²194100480

31000x500mm 100 m²194100380

2,51000x500mm 120 m²194100400

21000x500mm 140 m²194100410

1,51000x500mm 160 m²194100430

1,51000x500mm 180 m²194100440
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II. GRUNDIERUNGEN UND LACKE
TOSAQUA 2K-PUR-EMAILLE SEIDENGLANZ
2K-Decklack auf Polyurethanbasis für chemisch und 
mechanisch beständige Innen- und Außenlackierungen mit 
hervorragender Licht- und Weerbeständigkeit.
Auch für kreidungsfeste Beschichtungen auf mineralischen 
Untergründen z.B. Balkone usw. geeignet.
Abhärtung: 4:1  Komp. B
Verdünnung: max. 10 % Wasser
Verbrauch: 100-150 g/m²/Anstrich

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 0,8 kg ST105300290

1weiß 4 kg ST105300300

1farbig 0,8 kg ST105300310

1farbig 4 kg ST105300320

TOSAQUA HÄRTER KOMP.B
Härter für Tosaqua - 2K-Pur-Emaille.
  

Gebinde Conf.Art. ME

10,2 kg ST105300330

11 kg ST105300340
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CAPATECT PS DÄMMPLATTE 033 PERIMETER "R" (CAM)
Isolierplae aus tradionellem blauem EPS-gesintertem 
expandiertem Polystyrol.
Erfüllt die Anforderungen der Mindestumweltkriterien (Cam)
Lambda λD: 0,033 W/mK

Abmessungen Conf.Art. ME

51000x500mm 60 m²116712980

3,51000x500mm 80 m²116712990

31000x500mm 100 m²116713000

2,51000x500mm 120 m²116713010

21000x500mm 140 m²116713020

1,51000x500mm 160 m²116713040

1,51000x500mm 180 m²116713050

SOCKELDÄMMPLATTE HELLBLAU GEPRESST "R" (CAM)
Blaue Isolierplae aus gesintertem expandiertem EPS 
Blockschni, ideal für die Perimeterdämmung über dem 
Bodenniveau (im unteren Teil der Gebäude).  
Erfüllt die Anforderungen der Mindestumweltkriterien 
(Cam)     
Lambda λD: 0,034 W/mK

Abmessungen Conf.Art. ME

51000x500mm 60 m²186800870

3,51000x500mm 80 m²186800890

31000x500mm 100 m²186800680

2,51000x500mm 120 m²186800230

21000x500mm 140 m²186800700

1,51000x500mm 160 m²186800720

1,51000x500mm 180 m²186800730

1,51000x500mm 200 m²186800760
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mit gesägtem Glasvlies beschichtet ist, entspricht dem 
CAM-Protokoll.

Abmessungen Conf.Art. ME

11,52600x1200mm 40 m²165300340

8,64600x1200mm 60 m²165300030

5,76600x1200mm 80 m²165300040

4,32600x1200mm 100 m²165300050

4,32600x1200mm 120 m²165300060

FASSADENDÄMMPLATTE MINERALWOLLE FRONTROCK 
MAX PLUS
Nichtbrennbare unbeschichtete Putzträgerplae aus 
Steinwolle mit verdichtete Oberlage für mineralische 
Wärmedämm-Verbundsysteme.
Lambda  λD: 0,035 W/mk

Abmessungen Conf.Art. ME

2,881200x600mm 100 m²166300010

1,441200x600mm 120 m²166300012

1,441200x600mm 140 m²166300014

1,441200x600mm 160 m²166300016

1,441200x600mm 180 m²166300018

POLISTIRENE EXTRUDIERT XPS PLUS
Extrudierte Polystyrolplae mit rauen, hautlosen, waffeligen 
Oberflächen. Entspricht der Norm UNI EN 13164. Äußere 
Wärmedämmung der Außenwände (Beschichtung); 
Bodenisolierung.
Lambda λD: 0,035 W/mK

Abmessungen Conf.Art. ME

6,751250x600mm 40 m²111100450

5,251250x600mm 60 m²111100470

3,751250x600mm 80 m²111100480

31250x600mm 100 m²111100380

2,251250x600mm 120 m²111100390

2,251250x600mm 140 m²111100400

1,51250x600mm 160 m²111100410

1,51250x600mm 180 m²186800050

PANNELLO AEROPAN
Aerogel-Plae für Details der Fassadenkonstrukon wie 
Fensterrahmen, Öffnungen und Laibungen. Opmiert in Bezug 
auf die Wärmedämmung für außergewöhnliche Leistung.
Lambda  λD: 0,015 W/mK

Abmessungen Conf.Art. ME

101400x720mm 100 ST196700020

61400x720mm 200 ST196700000

SOCKELDÄMMPLATTE HELLBLAU BLOCKSCHNITT "R" 
(CAM)
Isolierplae aus tradionellem blauem EPS-gesintertem 
expandiertem Polystyrol.
Erfüllt die Anforderungen der Mindestumweltkriterien (Cam)
Lambda λD: 0,033 W/mK

Abmessungen Conf.Art. ME

51000x500mm 60 m²194100460

3,51000x500mm 80 m²194100480

31000x500mm 100 m²194100380

2,51000x500mm 120 m²194100400

21000x500mm 140 m²194100410

1,51000x500mm 160 m²194100430

1,51000x500mm 180 m²194100440
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I. WDVS
GLASFASERNETZ FÜR WDVS-SYSTEME VALMIERA 160GR
Für WDVS-Dämmsysteme und Putzarmierung.

Größe Conf.Art. ME

1Masche weiß 4x5 mm m²169604520

1Masche orange 4x5mm m²169602960

GLASFASERNETZ FÜR WDVS-SYSTEME STRONG 160GR
Für WDVS-Dämmsysteme und Putzarmierung.

Größe Conf.Art. ME

1Masche weiß 4x5 mm m²169603150
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I. WDVS

01. KLEBER UND ARMIERUNG

ADESAN CPS B NF
Klebe- und Armierungsspachtel für die Außenisolierung.
Wird 1:1 mit Zement versetzt. ETA zerfiziert.

Gebinde Conf.Art. ME

1grau 25 kg ST114401010

ADESAN G5 
Klebe- und Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform. 
Korngröße 0,5 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401080

1grau 25 kg ST114401090

ADESAN G7
Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform.
Korngröße 0,7 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401100

1grau 25 kg ST114401110

ADESAN G10 F
Armierungsspachtel faserverstärkt auf Zementbasis. Korngröße 
1,0 mm.
Verbrauch zum Kleben: 10 ÷ 12 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401060

1grau 25 kg ST114401070

ADESAN LIME
Klebe- und Armierungsspachtel auf Kalkbasis in Pulverform. 
Korngröße 1 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401120

ADESAN FLUG
Klebe- und Armierungsspachtel Leicht / EPS in Pulverform.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 18 kg ST114401040

CAPATECT KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSE 186M 
Klebe- und Armierungsmörtel, speziell konzipiert für die 
maschinelle Verarbeitung. Für die Capatect-WDV-Systeme A 
und B sowie für die Capatect-VHF-Systeme.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: ca. 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703622

CAPATECT KLEBE- UND SPACHTELMASSE 190
Hochvergüteter mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben 
und Armieren von Dämmplaen.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,0-5,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren. ca. 4,5-5,0 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703642

CAPATECT ARMARENO 500
Mineralischer Mörtel pulverförmig, milere-feine Körnung 
0,8mm. Ideal für Restaurierung und Sanierung.
Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm Schichtdicke

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116701355
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I. WDVS

05. DÜBEL

CAPATECT UNIVERSALDÜBEL STR CARBON 
Schraubdübel in HDPE mit Stahlkern und thermischer Trennung 
für Beton, Voll- und Lochziegel, Zell- und Leichtbeton. Mit 
(vormonertem) Stahl-Expansionsnagel, für bündige und 
veree Anwendungen. Verankerungsefe> 25 mm.

Größe Conf.Art. ME

111,5 cm, 100 Stück KAR116707977

113,5 cm, 100 Stück KAR116707978

115,5 cm, 100 Stück KAR116707979

117,5 cm, 100 Stück KAR116707980

119,5 cm, 100 Stück KAR116707981

121,5 cm, 100 Stück KAR116707982

123,5 cm, 100 Stück KAR116707983

125,5 cm, 100 Stück KAR116707984

CAPATECT CARBONFIX
Schlagdübel in HDPE mit Stahlkern und thermischer Trennung 
für hochdichten Beton, feste und perforierte Ziegel, Zell- und 
Leichtbeton. Speziell für Wärmedämmsysteme mit einer Dicke 
von ≥ 5 cm. Verankerungsefe: 25-45 mm.

Größe Conf.Art. ME

19,5 cm, 100 Stück KAR116708650

111,5 cm, 100 Stück KAR116708660

113,5 cm, 100 Stück KAR116708670

115,5 cm, 100 Stück KAR116708680

117,5 cm, 100 Stück KAR116708690

119,5 cm, 100 Stück KAR116708700

TASSELLI ETAG 014
Universeller Schlagdübel mit Nagel aus einem mit Glasfaser 
verstärktem Nylon. Befesgung für Paneele von 
WDVS-Systemen (ETICS). Ausschließlicher Einsatz im 
Wandbereich.

Größe Conf.Art. ME

190 mm, 250 Stück PCK169602050

1120 mm, 250 Stück PCK169601990

1140 mm, 250 Stück PCK169602000

1160 mm, 250 Stück PCK169602010

1180 mm, 250 Stück PCK169602020

1200 mm, 250 Stück PCK169602030

CAPATECT SCHRAUBDÜBEL HOLZ RONDELLE STR H      
Dübel mit Metallschraube zur Fixierung der Capatect 
Fassadendämmplaen auf Holzuntergründen. Größen von 80 
bis 220mm (Spezialgrößen bis 300mm).
Für die Montage in Tiefe: Verwendung der EPS Capatect 
Polystyrol Rondelle STR 60 mm.
Bündige Montage: Verwendung Capatect Dübelstopfen STR H.  
 

Größe Conf.Art. ME

18 cm, 100 Stück KAR116708208

110 cm, 100 Stück KAR116708210

112 cm, 100 Stück KAR116708212

114 cm, 100 Stück KAR116708214

116 cm, 100 Stück KAR116707916

118 cm, 100 Stück KAR116708218

120 cm, 100 Stück KAR116708220

122 cm, 100 Stück KAR116708221

124 cm, 100 Stück KAR116708224
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III. FIXATIVE UND GRUNDIERUNGEN
AMPHISILAN TIEFGRUND LF
Transparente Grundierung und Fixav für 
Amphisilanbeschichtungen auf Wasser-/Siloxanbasis. Für innen 
und außen. Verfesgt kreidende Untergründe und erzeugt 
atmungsakve, wasserabweisende Oberflächen.
Verdünnung: mit Wasser von 1:2 bis 1:4 je nach Untergrund
Verbrauch: ca. 110-160 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

110 L ST116704730

DUPA-GRUND
Verfesgendes Acrylfixav auf Lösungsmielbasis für stark 
kreidende und sandende Untergründe, als auch für 
vorgestrichene oder vorbeschichtete nicht stabile Oberflächen, 
mit starker Verfesgungswirkung. Verwendung nur im 
Außenbereich.
Verdünnung: Fragen Sie den technischen Kundendienst.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 150-300 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

110 L ST116712590

RED PANDA HYDRO- HAFT- & TIEFGRUND ELF
Spezial-Grundierung zur Verfesgung von kreidenden und 
sandenden Untergründen. Vermindert die Saugfähigkeit. 
Universelle Habrücke, unverseiar und geruchsarm, für 
außen und innen. Für Mauerwerk, Putze, Gips, 
Gipskarton (ohne Ligninausblutung), Gipsputzen und ähnlichen 
Untergründen.
Verdünnung: unverdünnt zu verarbeiten
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 100-150 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

121 L ST168700440

15 L ST168700430

110 L ST168700420

RED PANDA HYDRO POWERGRIP GEL ELF 
Grundierung mit neuarger Gel-Struktur zur opmalen Roll- 
und Spritzapplikaon. Zur Verfesgung von Untergründen und 
zur Reduzierung von Saugfähigkeiten. Gute Anhaung auf 
vielen, auch glaen Untergründen. Unverseiar. Für außen 
und innen geeignet.
Verdünnung: unverdünnt zu verarbeiten
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 150-200 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

110 L ST168700410

RED PANDA SILIKAT-FIXATIV
Red Panda Silikat-Grundfesger ist ein hochwerges 
Grundiermiel mit gutem Eindringvermögen. 
Hochdiffusionsfähig. Verdünner für Silikatputze und 
Silikaarben.
Verdünnung: laut Untergrund, unverdünnt bis zu 1:3 verdünnt zu 
verarbeiten 
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 80-200 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

15 L ST168701120
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01. KLEBER UND ARMIERUNG

ADESAN CPS B NF
Klebe- und Armierungsspachtel für die Außenisolierung.
Wird 1:1 mit Zement versetzt. ETA zerfiziert.
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Korngröße 0,5 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
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Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform.
Korngröße 0,7 mm.
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Verbrauch zum Armieren: 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401100

1grau 25 kg ST114401110

ADESAN G10 F
Armierungsspachtel faserverstärkt auf Zementbasis. Korngröße 
1,0 mm.
Verbrauch zum Kleben: 10 ÷ 12 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401060

1grau 25 kg ST114401070

ADESAN LIME
Klebe- und Armierungsspachtel auf Kalkbasis in Pulverform. 
Korngröße 1 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²
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ADESAN FLUG
Klebe- und Armierungsspachtel Leicht / EPS in Pulverform.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 18 kg ST114401040

CAPATECT KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSE 186M 
Klebe- und Armierungsmörtel, speziell konzipiert für die 
maschinelle Verarbeitung. Für die Capatect-WDV-Systeme A 
und B sowie für die Capatect-VHF-Systeme.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: ca. 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME
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CAPATECT KLEBE- UND SPACHTELMASSE 190
Hochvergüteter mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben 
und Armieren von Dämmplaen.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,0-5,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren. ca. 4,5-5,0 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703642

CAPATECT ARMARENO 500
Mineralischer Mörtel pulverförmig, milere-feine Körnung 
0,8mm. Ideal für Restaurierung und Sanierung.
Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm Schichtdicke

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116701355
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CAPATECT KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSE 186M 
Klebe- und Armierungsmörtel, speziell konzipiert für die 
maschinelle Verarbeitung. Für die Capatect-WDV-Systeme A 
und B sowie für die Capatect-VHF-Systeme.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: ca. 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703622

CAPATECT KLEBE- UND SPACHTELMASSE 190
Hochvergüteter mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben 
und Armieren von Dämmplaen.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,0-5,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren. ca. 4,5-5,0 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703642

CAPATECT ARMARENO 500
Mineralischer Mörtel pulverförmig, milere-feine Körnung 
0,8mm. Ideal für Restaurierung und Sanierung.
Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm Schichtdicke

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116701355
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VIEROCLIMA

I. WDVS

05. DÜBEL

CAPATECT UNIVERSALDÜBEL STR CARBON 
Schraubdübel in HDPE mit Stahlkern und thermischer Trennung 
für Beton, Voll- und Lochziegel, Zell- und Leichtbeton. Mit 
(vormonertem) Stahl-Expansionsnagel, für bündige und 
veree Anwendungen. Verankerungsefe> 25 mm.

Größe Conf.Art. ME

111,5 cm, 100 Stück KAR116707977

113,5 cm, 100 Stück KAR116707978

115,5 cm, 100 Stück KAR116707979

117,5 cm, 100 Stück KAR116707980

119,5 cm, 100 Stück KAR116707981

121,5 cm, 100 Stück KAR116707982

123,5 cm, 100 Stück KAR116707983

125,5 cm, 100 Stück KAR116707984

CAPATECT CARBONFIX
Schlagdübel in HDPE mit Stahlkern und thermischer Trennung 
für hochdichten Beton, feste und perforierte Ziegel, Zell- und 
Leichtbeton. Speziell für Wärmedämmsysteme mit einer Dicke 
von ≥ 5 cm. Verankerungsefe: 25-45 mm.

Größe Conf.Art. ME

19,5 cm, 100 Stück KAR116708650

111,5 cm, 100 Stück KAR116708660

113,5 cm, 100 Stück KAR116708670

115,5 cm, 100 Stück KAR116708680

117,5 cm, 100 Stück KAR116708690

119,5 cm, 100 Stück KAR116708700

TASSELLI ETAG 014
Universeller Schlagdübel mit Nagel aus einem mit Glasfaser 
verstärktem Nylon. Befesgung für Paneele von 
WDVS-Systemen (ETICS). Ausschließlicher Einsatz im 
Wandbereich.

Größe Conf.Art. ME

190 mm, 250 Stück PCK169602050

1120 mm, 250 Stück PCK169601990

1140 mm, 250 Stück PCK169602000

1160 mm, 250 Stück PCK169602010

1180 mm, 250 Stück PCK169602020

1200 mm, 250 Stück PCK169602030

CAPATECT SCHRAUBDÜBEL HOLZ RONDELLE STR H      
Dübel mit Metallschraube zur Fixierung der Capatect 
Fassadendämmplaen auf Holzuntergründen. Größen von 80 
bis 220mm (Spezialgrößen bis 300mm).
Für die Montage in Tiefe: Verwendung der EPS Capatect 
Polystyrol Rondelle STR 60 mm.
Bündige Montage: Verwendung Capatect Dübelstopfen STR H.  
 

Größe Conf.Art. ME

18 cm, 100 Stück KAR116708208

110 cm, 100 Stück KAR116708210

112 cm, 100 Stück KAR116708212

114 cm, 100 Stück KAR116708214

116 cm, 100 Stück KAR116707916

118 cm, 100 Stück KAR116708218

120 cm, 100 Stück KAR116708220

122 cm, 100 Stück KAR116708221

124 cm, 100 Stück KAR116708224
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III. FIXATIVE UND GRUNDIERUNGEN
AMPHISILAN TIEFGRUND LF
Transparente Grundierung und Fixav für 
Amphisilanbeschichtungen auf Wasser-/Siloxanbasis. Für innen 
und außen. Verfesgt kreidende Untergründe und erzeugt 
atmungsakve, wasserabweisende Oberflächen.
Verdünnung: mit Wasser von 1:2 bis 1:4 je nach Untergrund
Verbrauch: ca. 110-160 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

110 L ST116704730

DUPA-GRUND
Verfesgendes Acrylfixav auf Lösungsmielbasis für stark 
kreidende und sandende Untergründe, als auch für 
vorgestrichene oder vorbeschichtete nicht stabile Oberflächen, 
mit starker Verfesgungswirkung. Verwendung nur im 
Außenbereich.
Verdünnung: Fragen Sie den technischen Kundendienst.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 150-300 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

110 L ST116712590

RED PANDA HYDRO- HAFT- & TIEFGRUND ELF
Spezial-Grundierung zur Verfesgung von kreidenden und 
sandenden Untergründen. Vermindert die Saugfähigkeit. 
Universelle Habrücke, unverseiar und geruchsarm, für 
außen und innen. Für Mauerwerk, Putze, Gips, 
Gipskarton (ohne Ligninausblutung), Gipsputzen und ähnlichen 
Untergründen.
Verdünnung: unverdünnt zu verarbeiten
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 100-150 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

121 L ST168700440

15 L ST168700430

110 L ST168700420

RED PANDA HYDRO POWERGRIP GEL ELF 
Grundierung mit neuarger Gel-Struktur zur opmalen Roll- 
und Spritzapplikaon. Zur Verfesgung von Untergründen und 
zur Reduzierung von Saugfähigkeiten. Gute Anhaung auf 
vielen, auch glaen Untergründen. Unverseiar. Für außen 
und innen geeignet.
Verdünnung: unverdünnt zu verarbeiten
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 150-200 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

110 L ST168700410

RED PANDA SILIKAT-FIXATIV
Red Panda Silikat-Grundfesger ist ein hochwerges 
Grundiermiel mit gutem Eindringvermögen. 
Hochdiffusionsfähig. Verdünner für Silikatputze und 
Silikaarben.
Verdünnung: laut Untergrund, unverdünnt bis zu 1:3 verdünnt zu 
verarbeiten 
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 80-200 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

15 L ST168701120
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III. FIXATIVE UND GRUNDIERUNGEN
PUTZGRUND
Wasserverdünnbare, havermielnde gefüllte 
Spezial-Grundierfarbe für außen und innen auf tragfähigen 
mineralischen Untergründen.
Verdünnung: max. 5% mit Wasser
Verbrauch je Aurag: ca. 200-250 g/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 7 kg ST116704910

1weiß/farbig 25 kg ST116704900

AMPHIGRUND
Mielkörniger pigmenerter Acrylprimer, füllend. Geeignet als 
Hagrund für das anschließende Streichen oder Anbringen 
dicker Beschichtungen. Für den Innen- und Außenbereich auf 
Oberflächen wie Gips, alten haenden Anstrichen, 
Gipskartonplaen, Beton. Maximale Korngröße <500 um.
Verdünnung: 10-20% mit Wasser
Verbrauch je Beschichtung: ca. 285-400 g/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 25 kg ST116700425

CAPAGRUND UNIVERSAL 
Pigmenerter Primer mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit, 
hoch wasserabweisend. Geeignet für innen und außen für 
Untergründe mit Beschichtungen auf Acryl-, Acrylsiloxan- oder 
Silikatbasis. Die innovave SolSilan-Technologie verringert die 
Gefahr von Kalkausblühungen auf farbigen 
Deckbeschichtungen.
Verdünnung: gebrauchsferg oder max. 3% Wasser
Verbrauch pro Beschichtung:  ca. 150-200 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 2,5 L ST116713200

1weiß/farbig 5 L ST116706851

1weiß/farbig 10 L ST116713190
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I. WDVS
GLASFASERNETZ FÜR WDVS-SYSTEME VALMIERA 160GR
Für WDVS-Dämmsysteme und Putzarmierung.

Größe Conf.Art. ME

1Masche weiß 4x5 mm m²169604520

1Masche orange 4x5mm m²169602960

GLASFASERNETZ FÜR WDVS-SYSTEME STRONG 160GR
Für WDVS-Dämmsysteme und Putzarmierung.

Größe Conf.Art. ME

1Masche weiß 4x5 mm m²169603150

15

I. WDVS

06. ZUBEHÖR

ECKPROFIL ALU 25X25X2.5
Winkelprofil aus Aluminium mit eingebautem Netz.

Größe Conf.Art. ME

125Netz blau 12x8 cm MT169602940

125Netz weiß 15x10 cm MT169604490

ECKPROFIL PVC 25X25X2.5
Winkelprofil aus PVC mit eingebautem Netz.

Größe Conf.Art. ME

125weiß, 15x10 cm MT169604500

125blau, 12x8 cm MT169602950

CAPATECT GEWEBE ECKSCHUTZ 656/02 CARBON
Gewebewinkel, innen mit Kunststoffwinkel verstärkt, als 
Eckarmierung und Rammschutz.

Größe Conf.Art. ME

10010x15 cm x 2,5 mt MT116701351

CAPATECT TROPFKANTENPROFIL 668/00 CARBON   
Zusammensteckbares Kunststoffprofil mit Tropante und 
Gewebestreifen.

Größe Conf.Art. ME

2513 cm x 2,5 mt MT116706600

TROPFKANTENPROFIL PVC+NETZ 24X24X2,5
Für Tropantenausbildung, um den Wasserfluss zu 
unterbrechen und nach außen umzuleiten.

Größe Conf.Art. ME

62,5weiß 10x10 cm MT169604510

CAPATECT GEWEBEANSCHLUSSLEISTE CARBON
Selbstklebendes Kunststoffprofil für Anschlüsse von WDVS an 
Tür- und Fensterrahmen.

Größe Conf.Art. ME

6013,5 cm x 2,4 mt MT116708310

CAPATECT THERMOSCHIENE 6680
Schiene aus PVC für Dämmplaen mit einer Dicke von 100 bis 
150 mm, die mit Capatect Thermoprofil 6680/30 ergänzt 
werden.

Größe Conf.Art. ME

20100 mm x 2 mt MT116708430

CAPATECT THERMOPROFIL 6680-30
Zusammensteckbares PVC-Winkelprofil mit Tropante und 
reduzierbarem Schenkel mit Klebestreifen.

Größe Conf.Art. ME

60080-100 mm x 2 mt MT116708440

CAPATECT GEWEBE 650/00 
Alkalibeständiges Texlglasgier.
Maschenweite von 4x4 mm.      
Farbton: orange
Rolle: 55m²
Verbrauch: 1,1 kg/m²
Gewicht: 165gr/m²

Größe Conf.Art. ME

155 m² m²116705650
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IV. MAUER-WANDFARBEN INNEN

01. DISPERSIONSFARBEN

SUPERTEMPERA
Spezialtemperafarbe weiß für innen - superdeckend - um 
höchste Ansprüche zu erfüllen.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 50-85 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

114 L ST115800700

EMMEROL 
Weiße, mae Dispersionsfarbe hochdeckend für den 
Innenbereich.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 100-160 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

114 L ST115800170

HYDROLAST COLOR A+
Atmungsakve Innenwandfarbe. Neues Zerfikat A+.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 95 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß/farbig 1 L ST114403630

1weiß/farbig 5 L ST114403650

1weiß/farbig 14 L ST114403640

RED PANDA FULLPAINT SUPER
Ökologisch nachhalge Innenwandfarbe auf Wasserbasis mit 
biologischem Schutz gegen die Entwicklung von Pilzen auf den 
behandelten Oberflächen. Ein hochwerges Produkt mit 
ausgezeichneter Deckkra, mit gutem Weißgrad und einfacher 
Verarbeitung. Für jede Art von Putz, auch hervorragend für 
Gipskartonplaen.
Verdünnung: max. 50-60% Wasser  
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 65-100 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

114 L ST115800820

WALL FARBE
Atmungsakve Dispersionsfarbe auf Wasserbasis für große 
Oberflächen im Innenbereich auf Vinylharzbasis.
Verdünnung: 30-50% Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 55-65 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 5 L ST114412830

1weiß/farbig 14 L ST114412840

WALLCREAM 14L
Atmungsakve Dispersionsfarbe für Anwendungen im 
Innenbereich mit hervorragendem Deckvermögen.
Verdünnung: 40-70% Wasser
Verbrauch: 8-10 m²/l

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 14 L ST120704310

1weiß/farbig 17 L ST120704250
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I. WDVS

01. KLEBER UND ARMIERUNG

ADESAN CPS B NF
Klebe- und Armierungsspachtel für die Außenisolierung.
Wird 1:1 mit Zement versetzt. ETA zerfiziert.

Gebinde Conf.Art. ME

1grau 25 kg ST114401010

ADESAN G5 
Klebe- und Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform. 
Korngröße 0,5 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401080

1grau 25 kg ST114401090

ADESAN G7
Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform.
Korngröße 0,7 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401100

1grau 25 kg ST114401110

ADESAN G10 F
Armierungsspachtel faserverstärkt auf Zementbasis. Korngröße 
1,0 mm.
Verbrauch zum Kleben: 10 ÷ 12 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401060

1grau 25 kg ST114401070

ADESAN LIME
Klebe- und Armierungsspachtel auf Kalkbasis in Pulverform. 
Korngröße 1 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401120

ADESAN FLUG
Klebe- und Armierungsspachtel Leicht / EPS in Pulverform.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 18 kg ST114401040

CAPATECT KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSE 186M 
Klebe- und Armierungsmörtel, speziell konzipiert für die 
maschinelle Verarbeitung. Für die Capatect-WDV-Systeme A 
und B sowie für die Capatect-VHF-Systeme.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: ca. 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703622

CAPATECT KLEBE- UND SPACHTELMASSE 190
Hochvergüteter mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben 
und Armieren von Dämmplaen.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,0-5,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren. ca. 4,5-5,0 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703642

CAPATECT ARMARENO 500
Mineralischer Mörtel pulverförmig, milere-feine Körnung 
0,8mm. Ideal für Restaurierung und Sanierung.
Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm Schichtdicke

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116701355
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Klebe- und Armierungsspachtel für die Außenisolierung.
Wird 1:1 mit Zement versetzt. ETA zerfiziert.

Gebinde Conf.Art. ME

1grau 25 kg ST114401010

ADESAN G5 
Klebe- und Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform. 
Korngröße 0,5 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401080

1grau 25 kg ST114401090

ADESAN G7
Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform.
Korngröße 0,7 mm.
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Verbrauch zum Armieren: 3 ÷ 4 kg/m²
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Armierungsspachtel faserverstärkt auf Zementbasis. Korngröße 
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Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²
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Klebe- und Armierungsmörtel, speziell konzipiert für die 
maschinelle Verarbeitung. Für die Capatect-WDV-Systeme A 
und B sowie für die Capatect-VHF-Systeme.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: ca. 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703622

CAPATECT KLEBE- UND SPACHTELMASSE 190
Hochvergüteter mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben 
und Armieren von Dämmplaen.
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Verbrauch zum Armieren. ca. 4,5-5,0 kg/m²
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06. ZUBEHÖR

ЕCKPROFIL ALU 25X25X2.5
Winkelprofil aus Aluminium mit eingebautem Netz.

Größe Konf.Art. ME

125blau, 12x8 cm MT169602940

125weiß, 15x10 cm MT169604490

ЕCKPROFIL PVC 25X25X2.5
Winkelprofil aus PVC mit eingebautem Netz.

Größe Konf.Art. ME

125weiß, 15x10 cm MT169604500

125blau, 12x8 cm MT169602950

CAPATЕCT GЕWЕBЕ ЕCKSCHUTZ 656/02 CARBON
Gewebewinkel, innen mit Kunststoffwinkel verstärkt, als 
Еckarmierung und Rammschutz.

Größe Konf.Art. ME

10010x15 cm x 2,5 mt MT116701351

CAPATЕCT TROPFKANTЕNPROFIL 668/00 CARBON   
Zusammensteckbares Kunststoffprofil mit Tropante und 
Gewebestreifen.

Größe Konf.Art. ME

2513 cm x 2,5 mt MT116706600

TROPFKANTЕNPROFIL PVC+NЕTZ 24X24X2,5
Für Tropantenausbildung, um den Wasserfluss zu 
unterbrechen und nach außen umzuleiten.

Größe Konf.Art. ME

62,5weiß 10x10 cm MT169604510

CAPATЕCT GЕWЕBЕANSCHLUSSLЕISTЕ CARBON
Selbstklebendes Kunststoffprofil für Anschlüsse von WDVS an 
Tür- und Fensterrahmen.

Größe Konf.Art. ME

6013,5 cm x 2,4 mt MT116708310

CAPATЕCT THЕRMOSCHIЕNЕ 6680
Schiene aus PVC für Dämmplaen mit einer Dicke von 100 bis 
150 mm, die mit Capatect Thermoprofil 6680/30 ergänzt 
werden.

Größe Konf.Art. ME

20100 mm x 2 mt MT116708430

CAPATЕCT THЕRMOPROFIL 6680-30
Zusammensteckbares PVC-Winkelprofil mit Tropante und 
reduzierbarem Schenkel mit Klebestreifen.

Größe Konf.Art. ME

60080-100 mm x 2 mt MT116708440

CAPATЕCT GЕWЕBЕ 650/00 
Alkalibeständiges Texlglasgier.
Maschenweite von 4x4 mm.      
Farbton: orange
Rolle: 55m²
Verbrauch: 1,1 kg/m²
Gewicht: 165gr/m²

Größe Konf.Art. ME

155 m² m²116705650

05



III. FIXATIVE UND GRUNDIERUNGEN
PUTZGRUND
Wasserverdünnbare, havermielnde gefüllte 
Spezial-Grundierfarbe für außen und innen auf tragfähigen 
mineralischen Untergründen.
Verdünnung: max. 5% mit Wasser
Verbrauch je Aurag: ca. 200-250 g/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 7 kg ST116704910

1weiß/farbig 25 kg ST116704900

AMPHIGRUND
Mielkörniger pigmenerter Acrylprimer, füllend. Geeignet als 
Hagrund für das anschließende Streichen oder Anbringen 
dicker Beschichtungen. Für den Innen- und Außenbereich auf 
Oberflächen wie Gips, alten haenden Anstrichen, 
Gipskartonplaen, Beton. Maximale Korngröße <500 um.
Verdünnung: 10-20% mit Wasser
Verbrauch je Beschichtung: ca. 285-400 g/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 25 kg ST116700425

CAPAGRUND UNIVERSAL 
Pigmenerter Primer mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit, 
hoch wasserabweisend. Geeignet für innen und außen für 
Untergründe mit Beschichtungen auf Acryl-, Acrylsiloxan- oder 
Silikatbasis. Die innovave SolSilan-Technologie verringert die 
Gefahr von Kalkausblühungen auf farbigen 
Deckbeschichtungen.
Verdünnung: gebrauchsferg oder max. 3% Wasser
Verbrauch pro Beschichtung:  ca. 150-200 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 2,5 L ST116713200

1weiß/farbig 5 L ST116706851

1weiß/farbig 10 L ST116713190
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I. WDVS
GLASFASERNETZ FÜR WDVS-SYSTEME VALMIERA 160GR
Für WDVS-Dämmsysteme und Putzarmierung.

Größe Conf.Art. ME

1Masche weiß 4x5 mm m²169604520

1Masche orange 4x5mm m²169602960

GLASFASERNETZ FÜR WDVS-SYSTEME STRONG 160GR
Für WDVS-Dämmsysteme und Putzarmierung.

Größe Conf.Art. ME

1Masche weiß 4x5 mm m²169603150
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ECKPROFIL ALU 25X25X2.5
Winkelprofil aus Aluminium mit eingebautem Netz.

Größe Conf.Art. ME
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125Netz weiß 15x10 cm MT169604490
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Winkelprofil aus PVC mit eingebautem Netz.
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Tür- und Fensterrahmen.
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CAPATECT THERMOSCHIENE 6680
Schiene aus PVC für Dämmplaen mit einer Dicke von 100 bis 
150 mm, die mit Capatect Thermoprofil 6680/30 ergänzt 
werden.
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CAPATECT THERMOPROFIL 6680-30
Zusammensteckbares PVC-Winkelprofil mit Tropante und 
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Alkalibeständiges Texlglasgier.
Maschenweite von 4x4 mm.      
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IV. MAUER-WANDFARBEN INNEN

01. DISPERSIONSFARBEN

SUPERTEMPERA
Spezialtemperafarbe weiß für innen - superdeckend - um 
höchste Ansprüche zu erfüllen.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 50-85 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

114 L ST115800700

EMMEROL 
Weiße, mae Dispersionsfarbe hochdeckend für den 
Innenbereich.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 100-160 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

114 L ST115800170

HYDROLAST COLOR A+
Atmungsakve Innenwandfarbe. Neues Zerfikat A+.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 95 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß/farbig 1 L ST114403630

1weiß/farbig 5 L ST114403650

1weiß/farbig 14 L ST114403640

RED PANDA FULLPAINT SUPER
Ökologisch nachhalge Innenwandfarbe auf Wasserbasis mit 
biologischem Schutz gegen die Entwicklung von Pilzen auf den 
behandelten Oberflächen. Ein hochwerges Produkt mit 
ausgezeichneter Deckkra, mit gutem Weißgrad und einfacher 
Verarbeitung. Für jede Art von Putz, auch hervorragend für 
Gipskartonplaen.
Verdünnung: max. 50-60% Wasser  
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 65-100 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

114 L ST115800820

WALL FARBE
Atmungsakve Dispersionsfarbe auf Wasserbasis für große 
Oberflächen im Innenbereich auf Vinylharzbasis.
Verdünnung: 30-50% Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 55-65 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 5 L ST114412830

1weiß/farbig 14 L ST114412840

WALLCREAM 14L
Atmungsakve Dispersionsfarbe für Anwendungen im 
Innenbereich mit hervorragendem Deckvermögen.
Verdünnung: 40-70% Wasser
Verbrauch: 8-10 m²/l

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 14 L ST120704310

1weiß/farbig 17 L ST120704250
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ADESAN CPS B NF
Klebe- und Armierungsspachtel für die Außenisolierung.
Wird 1:1 mit Zement versetzt. ETA zerfiziert.

Gebinde Conf.Art. ME

1grau 25 kg ST114401010

ADESAN G5 
Klebe- und Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform. 
Korngröße 0,5 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401080

1grau 25 kg ST114401090

ADESAN G7
Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform.
Korngröße 0,7 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401100

1grau 25 kg ST114401110

ADESAN G10 F
Armierungsspachtel faserverstärkt auf Zementbasis. Korngröße 
1,0 mm.
Verbrauch zum Kleben: 10 ÷ 12 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401060

1grau 25 kg ST114401070

ADESAN LIME
Klebe- und Armierungsspachtel auf Kalkbasis in Pulverform. 
Korngröße 1 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401120

ADESAN FLUG
Klebe- und Armierungsspachtel Leicht / EPS in Pulverform.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 18 kg ST114401040

CAPATECT KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSE 186M 
Klebe- und Armierungsmörtel, speziell konzipiert für die 
maschinelle Verarbeitung. Für die Capatect-WDV-Systeme A 
und B sowie für die Capatect-VHF-Systeme.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: ca. 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703622

CAPATECT KLEBE- UND SPACHTELMASSE 190
Hochvergüteter mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben 
und Armieren von Dämmplaen.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,0-5,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren. ca. 4,5-5,0 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703642

CAPATECT ARMARENO 500
Mineralischer Mörtel pulverförmig, milere-feine Körnung 
0,8mm. Ideal für Restaurierung und Sanierung.
Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm Schichtdicke

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116701355
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ADESAN CPS B NF
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IV. MAUER-WANDFARBEN INNEN

02. DISPERSIONSFARBEN NAK 1

IDROBOARD
Waschbare Innenwandfarbe für Gipskarton auf Basis von 
Vinylharz, sehr deckend, ma und füllend.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 65-75 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 14 L ST114412640

SUPER HYDRO MAT
Glae, waschbare Innenwandfarbe auf Basis von Vinylharz, 
sehr deckend.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 55-60 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß/farbig 1 ST114412580

1weiß/farbig 5 L ST114412570

1weiß/farbig 14 L ST114412560

CAPATOP
Supermae, ultrafeine Dispersionsfarbe für den Innenbereich. 
Hervorragend ausbesserbar bei einer enormen Farbauswahl.
Nassabrieb Klasse 1 / Kontrastverhältnis Klasse 1 nach UNI EN 
13300.
Verdünnung: 20-30% mit Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 110-125 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß/farbig 1 L ST116706891

1weiß/farbig 5 L ST116706893

1weiß/farbig 12,5 L ST116712060

RED PANDA DOPPELDECKER BE
Für hochwerge und doppeldeckende Innenanstriche mit 
tuchmaer Oberfläche. Das Produkt zeichnet sich durch 
exzellente Verarbeitungseigenschaen und einen 
hervorragenden Weißgrad aus. Eine lange Offenzeit erhöht die 
Sicherheit bei der Verarbeitung. Sie ist strukturerhaltend und 
strapazierfähig. Frei von schädlichen Emissionen, 
lösemielfrei. Beständig gegen Desinfekonsmiel. Vom TÜV 
SÜD schadstoffgeprü und produkonsüberwacht. Mit 
Prüfzeugnis. Deckklasse 1. Nassabriebklasse 1.
Verdünnung: max. 5% Wasser  
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 150 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1Standardweiß 5 L ST168700110

1Standardweiß 12,5 L ST168700100

03. DISPERSIONSFARBEN NAK 2-3

CAPAWEISS   
Diffussionsoffene Innenwandfarbe mit hervorragender 
Deckkra und hohem Weißgrad, geeignet für alle Putzarten. 
Deckkra Klasse 2 / Nassabrieb Klasse 3 nach EN 13300.
Verdünnung: 10-20% mit Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 100-125 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 4 L ST116703120

1weiß/farbig 14 L ST116703130

CAPATREND
Verarbeitungsferge, hochdeckende Dispersions-Innenfarbe. 
Für hochdeckende Wand- und Deckenanstriche auf allen 
üblichen Innenflächen. Hervorragend geeignet für Neu- und 
Renovierungsanstriche.
Nassabrieb Klasse 3 / Deckkra Klasse 2 nach EN 13300.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 110-145 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

112,5 L ST116701898
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II. ANSTRICHE FÜR FASSADEN

03. SILOXAN-SILIKONHARZFARBEN

VIEROSIL Q
Wasserabweisende Acryl-Siloxanfarbe für den Außenbereich 
mit hoher Atmungsakvität. Spezieller Schutz gegen Algen und 
Schimmel.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 70-85 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 5 L ST114410440

1weiß/farbig 14 L ST114410410

VIEROSIL EXTRA
Acryl-Siloxanfarbe für den Außenbereich auf Basis von 
Quarzmehl. Spezieller Schutz gegen Algen und Schimmel.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 100-165 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 5 L ST114412480

1weiß/farbig 14 L ST114412470

VIEROSIL 3D MAT
Acryl-Siloxanfarbe für den Außenbereich mit hoher Füllkra 
und Glasmikrokugeln und An-Algen-Schutz.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 145-165 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 14 L ST114410310

RED PANDA SIL-FASSADENFARBE
Siloxanverstärkte Spezial-Fassadenfarbe mit Silikatcharakter. 
Für hoch wasserdampfdurchlässige Fassadenbeschichtungen. 
Spannungsarm, weerbeständig, guter Regenschutz, speziell 
für mineralische Putze geeignet. Hohe Widerstandsfähigkeit 
des Filmes gegenüber Algen und Pilzen.
Verdünnung: max. 5% Wasser  
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 200 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1Standardweiß 12,5 L ST168700160

MURESKO
Mae Acrylsiloxan-Fassadenfarbe mit mineralischen 
Eigenschaen, hohe Wasserdampfdiffusionsfähigkeit und 
Wasserabweisung. Mit Algen- und Schimmelschutz 
ausgestaet.  
Verdünnung: max. 10% mit Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 150-200ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 5 L ST116710420

1weiß/farbig 10 L ST116710410

1weiß/farbig 14 L ST116710400

MURESKO COMPACT
Acrylsiloxan-Füllfarbe für Fassaden mit Algen- und 
Schimmelschutz zum Egalisieren unebener Oberflächen und 
beschädigter Oberflächen. Parkelgröße <300 um.
Verdünnung: max. 20% mit Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 110-140 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß/farbig 1 L ST116710500

1weiß/farbig 5 L ST116710490

1weiß/farbig 14 L ST116710470

VIEROSIL LOTUS
Wasserabweisende und atmungsakve Siloxanfarbe mit 
Lotuseffekt. Erfüllt die Anforderungen der Norm AFNOR-NFT 
30-808. Spezieller An-Algen- und An-Schimmel-Schutz.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 100-125 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 14 L ST114410350

AMPHISILAN NQG
Mae Fassadenfarbe auf Basis von Methylsiloxan in der neuen 
Version der NanoQuartz-Technologie mit Nanoquarzparkeln. 
Hohe Diffusionskra von Wasserdampf und hohe 
Wasserabweisung. Es hält die Fassaden trocken und bietet eine 
hohe Beständigkeit gegen Algen- und Schimmelbildung.
Verdünnung: gebrauchsferg
Verbrauch pro Beschichtung : ca. 150-200 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 10 L ST116711770

17

II. ANSTRICHE FÜR FASSADEN

01. KALKFARBEN

VIXALIT
Ökologische Kalkfarbe für alle Oberflächen innen und außen 
wie z.B. klassischer Putz, Kalkputz und Zementputze. Hohe 
Wasserdampfdurchlässigkeit.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 165-200 g/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 5 kg ST114410780

1weiß/farbig 25 kg ST114410790

FRESCO
Wandfarbe auf Kalkbasis für innen und außen.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 250-330 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 5 L ST114412710

1weiß/farbig 14 L ST114412790

VIVASAN KALK 
Natürliche Wandfarbe aus lange gelagertem Löschkalk für den 
Innen- und Außenbereich.
Verdünnung: 30-35% Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 110-125 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 5 L ST111000240

1weiß/farbig 16 L ST111000260

02. MINERAL-SILIKATFARBEN

SYLITOL-FINISH 130 
Mae Silikaarbe für Fassaden im Außenbereich. Sylitol Finish 
130 ist weerfest, garanert eine hohe Deckkra und hat 
einen hohen Weißgrad.
Verdünnung: max. 3-10% mit Histolith Silikat Fixav
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 175-250 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 2,5 L ST116710720

1weiß/farbig 10 L ST116711030

HISTOLITH SOL-SILIKAT
Mineralische Fassadenfarbe mit einzigargen Eigenschaen: 
Dank ihrer innovaven Kombinaon ermöglicht sie ein breites 
Anwendungsspektrum. Die Lithium-Silikat-Mischung minimiert 
die Salzausblühungen und ermöglicht so außergewöhnlich 
brillante Farben. Histolith Sol-Silikat hat ebenfalls 
hervorragende Verarbeitungseigenschaen und eignet sich für 
den Einsatz auf mineralischen Untergründen und zur 
Renovierung bestehender Beschichtungen.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 250-300 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 12,5 L ST116708840
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CAPAGIPS
Supermaer Anstrich für Gipskartonplaen, verwendbar als 
Grundierung und Endbeschichtung. Direkt auf saugfähigen 
Substraten anwendbar, ohne dass ein Fixiermiel erforderlich 
ist. Ausgestaet mit der FDT Fast Dry-Technologie, bereits nach 
30 Minuten mit sich selbst überstreichbar.
Nassabrieb Klasse 3 / Kontrastverhältnis Klasse 1 nach EN 
13300.
Verdünnung: 20-30% mit Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 100-125 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 5 L ST116709910

1weiß/farbig 12,5 L ST116712080

INNENCOLOR
Supermae farbige Qualitätsfarbe für Innenräume, waschbar 
zum Schutz und zur Dekoraon neuer oder bereits 
beschichteter Untergründe.
Nassabrieb Klasse 3, Deckkra Klasse 2 nach EN 13300.
Verdünnung: 20-50% mit Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 90-125 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß/farbig 1 L ST116709110

1weiß/farbig 2,5 L ST116709100

1weiß/farbig 5 L ST116709090

1weiß/farbig 10 L ST116709085

1weiß/farbig 14 L ST116709080

CAPA-MATT
Mae Innenwandfarbe. Gute Waschbarkeit, Klasse 2, 
hervorragende Deckkra, Klasse 1 laut UNI EN 13300. Für die 
Beschichtung von Wänden im Innenbereich mit hoher 
Beanspruchung wie Wohnzimmer, Schlafzimmer, usw.
Verdünnung: 10-15% mit Wasser (beide Beschichtungen)
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 85-125 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß/farbig 1 L ST116711460

1weiß/farbig 5 L ST116711470

1weiß/farbig 12,5 L ST116712070

RED PANDA PROFIWEISS AIRLESS BE
Airless eingestellte, füllende Wand- und Deckenfarbe mit guter 
Deckkra und leichter Verarbeitung. Frei von schädlichen 
Emissionen, lösemielfrei. Deckklasse 1. Nassabriebklasse 3.
Verdünnung: max. 5% Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 150 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

130 L ST168700010

RED PANDA PROFIWEISS BE
Praxisbewährte, füllende Wand- und Deckenfarbe mit guter 
Deckkra und leichter Verarbeitung. Frei von schädlichen 
Emissionen, lösemielfrei. Deckklasse 1. Nassabriebklasse 3.
Verdünnung: max. 5% Wasser  
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 150 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

112,5 L ST168700000

RED PANDA TITANWEISS BE
Sehr gut deckende und strukturerhaltende Innenfarbe mit sehr 
hohem Weißgrad. Top-Verarbeitungseigenschaen für 
anspruchsvolle Innenbeschichtungen. Frei von schädlichen 
Emissionen, lösemielfrei. Deckklasse 1. Nassabriebklasse 3.
Verdünnung: max. 5% Wasser  
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 150 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1Standardweiß 12,5 L ST168700020

1Pastellfarbtöne (Base 1) 5 L ST168700040

RED PANDA RAPIDWEISS BE
Hochdeckende und strukturerhaltende Einschicharbe für 
innen mit sehr guten Verarbeitungseigenschaen und hoher 
Ergiebigkeit. Frei von schädlichen Emissionen, lösemielfrei. 
Deckklasse 1. Nassabriebklasse 2.
Verdünnung: max. 5% Wasser  
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 150 ml/m²  

Gebinde Conf.Art. ME

112,5 L ST168700090
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01. KLEBER UND ARMIERUNG

ADESAN CPS B NF
Klebe- und Armierungsspachtel für die Außenisolierung.
Wird 1:1 mit Zement versetzt. ETA zerfiziert.

Gebinde Conf.Art. ME

1grau 25 kg ST114401010

ADESAN G5 
Klebe- und Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform. 
Korngröße 0,5 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401080

1grau 25 kg ST114401090

ADESAN G7
Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform.
Korngröße 0,7 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401100

1grau 25 kg ST114401110

ADESAN G10 F
Armierungsspachtel faserverstärkt auf Zementbasis. Korngröße 
1,0 mm.
Verbrauch zum Kleben: 10 ÷ 12 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401060

1grau 25 kg ST114401070

ADESAN LIME
Klebe- und Armierungsspachtel auf Kalkbasis in Pulverform. 
Korngröße 1 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401120

ADESAN FLUG
Klebe- und Armierungsspachtel Leicht / EPS in Pulverform.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 18 kg ST114401040

CAPATECT KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSE 186M 
Klebe- und Armierungsmörtel, speziell konzipiert für die 
maschinelle Verarbeitung. Für die Capatect-WDV-Systeme A 
und B sowie für die Capatect-VHF-Systeme.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: ca. 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703622

CAPATECT KLEBE- UND SPACHTELMASSE 190
Hochvergüteter mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben 
und Armieren von Dämmplaen.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,0-5,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren. ca. 4,5-5,0 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703642

CAPATECT ARMARENO 500
Mineralischer Mörtel pulverförmig, milere-feine Körnung 
0,8mm. Ideal für Restaurierung und Sanierung.
Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm Schichtdicke

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116701355
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125 kg ST116703622

CAPATECT KLEBE- UND SPACHTELMASSE 190
Hochvergüteter mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben 
und Armieren von Dämmplaen.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,0-5,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren. ca. 4,5-5,0 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703642

CAPATECT ARMARENO 500
Mineralischer Mörtel pulverförmig, milere-feine Körnung 
0,8mm. Ideal für Restaurierung und Sanierung.
Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm Schichtdicke

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116701355
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ADESAN CPS B NF
Klebe- und Armierungsspachtel für die Außenisolierung.
Wird 1:1 mit Zement versetzt. ETA zerfiziert.

Gebinde Conf.Art. ME

1grau 25 kg ST114401010

ADESAN G5 
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Verbrauch zum Armieren 3 ÷ 4 kg/m²
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IV. MAUER-WANDFARBEN INNEN

02. DISPERSIONSFARBEN NAK 1

IDROBOARD
Waschbare Innenwandfarbe für Gipskarton auf Basis von 
Vinylharz, sehr deckend, ma und füllend.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 65-75 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 14 L ST114412640

SUPER HYDRO MAT
Glae, waschbare Innenwandfarbe auf Basis von Vinylharz, 
sehr deckend.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 55-60 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß/farbig 1 ST114412580

1weiß/farbig 5 L ST114412570

1weiß/farbig 14 L ST114412560

CAPATOP
Supermae, ultrafeine Dispersionsfarbe für den Innenbereich. 
Hervorragend ausbesserbar bei einer enormen Farbauswahl.
Nassabrieb Klasse 1 / Kontrastverhältnis Klasse 1 nach UNI EN 
13300.
Verdünnung: 20-30% mit Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 110-125 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß/farbig 1 L ST116706891

1weiß/farbig 5 L ST116706893

1weiß/farbig 12,5 L ST116712060

RED PANDA DOPPELDECKER BE
Für hochwerge und doppeldeckende Innenanstriche mit 
tuchmaer Oberfläche. Das Produkt zeichnet sich durch 
exzellente Verarbeitungseigenschaen und einen 
hervorragenden Weißgrad aus. Eine lange Offenzeit erhöht die 
Sicherheit bei der Verarbeitung. Sie ist strukturerhaltend und 
strapazierfähig. Frei von schädlichen Emissionen, 
lösemielfrei. Beständig gegen Desinfekonsmiel. Vom TÜV 
SÜD schadstoffgeprü und produkonsüberwacht. Mit 
Prüfzeugnis. Deckklasse 1. Nassabriebklasse 1.
Verdünnung: max. 5% Wasser  
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 150 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1Standardweiß 5 L ST168700110

1Standardweiß 12,5 L ST168700100

03. DISPERSIONSFARBEN NAK 2-3

CAPAWEISS   
Diffussionsoffene Innenwandfarbe mit hervorragender 
Deckkra und hohem Weißgrad, geeignet für alle Putzarten. 
Deckkra Klasse 2 / Nassabrieb Klasse 3 nach EN 13300.
Verdünnung: 10-20% mit Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 100-125 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 4 L ST116703120

1weiß/farbig 14 L ST116703130

CAPATREND
Verarbeitungsferge, hochdeckende Dispersions-Innenfarbe. 
Für hochdeckende Wand- und Deckenanstriche auf allen 
üblichen Innenflächen. Hervorragend geeignet für Neu- und 
Renovierungsanstriche.
Nassabrieb Klasse 3 / Deckkra Klasse 2 nach EN 13300.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 110-145 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

112,5 L ST116701898
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II. ANSTRICHE FÜR FASSADEN

03. SILOXAN-SILIKONHARZFARBEN

VIEROSIL Q
Wasserabweisende Acryl-Siloxanfarbe für den Außenbereich 
mit hoher Atmungsakvität. Spezieller Schutz gegen Algen und 
Schimmel.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 70-85 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 5 L ST114410440

1weiß/farbig 14 L ST114410410

VIEROSIL EXTRA
Acryl-Siloxanfarbe für den Außenbereich auf Basis von 
Quarzmehl. Spezieller Schutz gegen Algen und Schimmel.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 100-165 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 5 L ST114412480

1weiß/farbig 14 L ST114412470

VIEROSIL 3D MAT
Acryl-Siloxanfarbe für den Außenbereich mit hoher Füllkra 
und Glasmikrokugeln und An-Algen-Schutz.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 145-165 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 14 L ST114410310

RED PANDA SIL-FASSADENFARBE
Siloxanverstärkte Spezial-Fassadenfarbe mit Silikatcharakter. 
Für hoch wasserdampfdurchlässige Fassadenbeschichtungen. 
Spannungsarm, weerbeständig, guter Regenschutz, speziell 
für mineralische Putze geeignet. Hohe Widerstandsfähigkeit 
des Filmes gegenüber Algen und Pilzen.
Verdünnung: max. 5% Wasser  
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 200 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1Standardweiß 12,5 L ST168700160

MURESKO
Mae Acrylsiloxan-Fassadenfarbe mit mineralischen 
Eigenschaen, hohe Wasserdampfdiffusionsfähigkeit und 
Wasserabweisung. Mit Algen- und Schimmelschutz 
ausgestaet.  
Verdünnung: max. 10% mit Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 150-200ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 5 L ST116710420

1weiß/farbig 10 L ST116710410

1weiß/farbig 14 L ST116710400

MURESKO COMPACT
Acrylsiloxan-Füllfarbe für Fassaden mit Algen- und 
Schimmelschutz zum Egalisieren unebener Oberflächen und 
beschädigter Oberflächen. Parkelgröße <300 um.
Verdünnung: max. 20% mit Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 110-140 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß/farbig 1 L ST116710500

1weiß/farbig 5 L ST116710490

1weiß/farbig 14 L ST116710470

VIEROSIL LOTUS
Wasserabweisende und atmungsakve Siloxanfarbe mit 
Lotuseffekt. Erfüllt die Anforderungen der Norm AFNOR-NFT 
30-808. Spezieller An-Algen- und An-Schimmel-Schutz.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 100-125 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 14 L ST114410350

AMPHISILAN NQG
Mae Fassadenfarbe auf Basis von Methylsiloxan in der neuen 
Version der NanoQuartz-Technologie mit Nanoquarzparkeln. 
Hohe Diffusionskra von Wasserdampf und hohe 
Wasserabweisung. Es hält die Fassaden trocken und bietet eine 
hohe Beständigkeit gegen Algen- und Schimmelbildung.
Verdünnung: gebrauchsferg
Verbrauch pro Beschichtung : ca. 150-200 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 10 L ST116711770
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II. ANSTRICHE FÜR FASSADEN

01. KALKFARBEN

VIXALIT
Ökologische Kalkfarbe für alle Oberflächen innen und außen 
wie z.B. klassischer Putz, Kalkputz und Zementputze. Hohe 
Wasserdampfdurchlässigkeit.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 165-200 g/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 5 kg ST114410780

1weiß/farbig 25 kg ST114410790

FRESCO
Wandfarbe auf Kalkbasis für innen und außen.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 250-330 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 5 L ST114412710

1weiß/farbig 14 L ST114412790

VIVASAN KALK 
Natürliche Wandfarbe aus lange gelagertem Löschkalk für den 
Innen- und Außenbereich.
Verdünnung: 30-35% Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 110-125 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 5 L ST111000240

1weiß/farbig 16 L ST111000260

02. MINERAL-SILIKATFARBEN

SYLITOL-FINISH 130 
Mae Silikaarbe für Fassaden im Außenbereich. Sylitol Finish 
130 ist weerfest, garanert eine hohe Deckkra und hat 
einen hohen Weißgrad.
Verdünnung: max. 3-10% mit Histolith Silikat Fixav
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 175-250 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 2,5 L ST116710720

1weiß/farbig 10 L ST116711030

HISTOLITH SOL-SILIKAT
Mineralische Fassadenfarbe mit einzigargen Eigenschaen: 
Dank ihrer innovaven Kombinaon ermöglicht sie ein breites 
Anwendungsspektrum. Die Lithium-Silikat-Mischung minimiert 
die Salzausblühungen und ermöglicht so außergewöhnlich 
brillante Farben. Histolith Sol-Silikat hat ebenfalls 
hervorragende Verarbeitungseigenschaen und eignet sich für 
den Einsatz auf mineralischen Untergründen und zur 
Renovierung bestehender Beschichtungen.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 250-300 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 12,5 L ST116708840
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CAPAGIPS
Supermaer Anstrich für Gipskartonplaen, verwendbar als 
Grundierung und Endbeschichtung. Direkt auf saugfähigen 
Substraten anwendbar, ohne dass ein Fixiermiel erforderlich 
ist. Ausgestaet mit der FDT Fast Dry-Technologie, bereits nach 
30 Minuten mit sich selbst überstreichbar.
Nassabrieb Klasse 3 / Kontrastverhältnis Klasse 1 nach EN 
13300.
Verdünnung: 20-30% mit Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 100-125 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 5 L ST116709910

1weiß/farbig 12,5 L ST116712080

INNENCOLOR
Supermae farbige Qualitätsfarbe für Innenräume, waschbar 
zum Schutz und zur Dekoraon neuer oder bereits 
beschichteter Untergründe.
Nassabrieb Klasse 3, Deckkra Klasse 2 nach EN 13300.
Verdünnung: 20-50% mit Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 90-125 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß/farbig 1 L ST116709110

1weiß/farbig 2,5 L ST116709100

1weiß/farbig 5 L ST116709090

1weiß/farbig 10 L ST116709085

1weiß/farbig 14 L ST116709080

CAPA-MATT
Mae Innenwandfarbe. Gute Waschbarkeit, Klasse 2, 
hervorragende Deckkra, Klasse 1 laut UNI EN 13300. Für die 
Beschichtung von Wänden im Innenbereich mit hoher 
Beanspruchung wie Wohnzimmer, Schlafzimmer, usw.
Verdünnung: 10-15% mit Wasser (beide Beschichtungen)
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 85-125 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß/farbig 1 L ST116711460

1weiß/farbig 5 L ST116711470

1weiß/farbig 12,5 L ST116712070

RED PANDA PROFIWEISS AIRLESS BE
Airless eingestellte, füllende Wand- und Deckenfarbe mit guter 
Deckkra und leichter Verarbeitung. Frei von schädlichen 
Emissionen, lösemielfrei. Deckklasse 1. Nassabriebklasse 3.
Verdünnung: max. 5% Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 150 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

130 L ST168700010

RED PANDA PROFIWEISS BE
Praxisbewährte, füllende Wand- und Deckenfarbe mit guter 
Deckkra und leichter Verarbeitung. Frei von schädlichen 
Emissionen, lösemielfrei. Deckklasse 1. Nassabriebklasse 3.
Verdünnung: max. 5% Wasser  
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 150 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

112,5 L ST168700000

RED PANDA TITANWEISS BE
Sehr gut deckende und strukturerhaltende Innenfarbe mit sehr 
hohem Weißgrad. Top-Verarbeitungseigenschaen für 
anspruchsvolle Innenbeschichtungen. Frei von schädlichen 
Emissionen, lösemielfrei. Deckklasse 1. Nassabriebklasse 3.
Verdünnung: max. 5% Wasser  
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 150 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1Standardweiß 12,5 L ST168700020

1Pastellfarbtöne (Base 1) 5 L ST168700040

RED PANDA RAPIDWEISS BE
Hochdeckende und strukturerhaltende Einschicharbe für 
innen mit sehr guten Verarbeitungseigenschaen und hoher 
Ergiebigkeit. Frei von schädlichen Emissionen, lösemielfrei. 
Deckklasse 1. Nassabriebklasse 2.
Verdünnung: max. 5% Wasser  
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 150 ml/m²  

Gebinde Conf.Art. ME

112,5 L ST168700090
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01. KLEBER UND ARMIERUNG

ADESAN CPS B NF
Klebe- und Armierungsspachtel für die Außenisolierung.
Wird 1:1 mit Zement versetzt. ETA zerfiziert.

Gebinde Conf.Art. ME

1grau 25 kg ST114401010

ADESAN G5 
Klebe- und Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform. 
Korngröße 0,5 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401080

1grau 25 kg ST114401090

ADESAN G7
Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform.
Korngröße 0,7 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401100

1grau 25 kg ST114401110

ADESAN G10 F
Armierungsspachtel faserverstärkt auf Zementbasis. Korngröße 
1,0 mm.
Verbrauch zum Kleben: 10 ÷ 12 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401060

1grau 25 kg ST114401070

ADESAN LIME
Klebe- und Armierungsspachtel auf Kalkbasis in Pulverform. 
Korngröße 1 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401120

ADESAN FLUG
Klebe- und Armierungsspachtel Leicht / EPS in Pulverform.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 18 kg ST114401040

CAPATECT KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSE 186M 
Klebe- und Armierungsmörtel, speziell konzipiert für die 
maschinelle Verarbeitung. Für die Capatect-WDV-Systeme A 
und B sowie für die Capatect-VHF-Systeme.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: ca. 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703622

CAPATECT KLEBE- UND SPACHTELMASSE 190
Hochvergüteter mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben 
und Armieren von Dämmplaen.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,0-5,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren. ca. 4,5-5,0 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703642

CAPATECT ARMARENO 500
Mineralischer Mörtel pulverförmig, milere-feine Körnung 
0,8mm. Ideal für Restaurierung und Sanierung.
Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm Schichtdicke

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116701355
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ADESAN CPS B NF
Klebe- und Armierungsspachtel für die Außenisolierung.
Wird 1:1 mit Zement versetzt. ETA zerfiziert.

Gebinde Conf.Art. ME

1grau 25 kg ST114401010

ADESAN G5 
Klebe- und Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform. 
Korngröße 0,5 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401080

1grau 25 kg ST114401090

ADESAN G7
Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform.
Korngröße 0,7 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401100

1grau 25 kg ST114401110

ADESAN G10 F
Armierungsspachtel faserverstärkt auf Zementbasis. Korngröße 
1,0 mm.
Verbrauch zum Kleben: 10 ÷ 12 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401060

1grau 25 kg ST114401070

ADESAN LIME
Klebe- und Armierungsspachtel auf Kalkbasis in Pulverform. 
Korngröße 1 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401120

ADESAN FLUG
Klebe- und Armierungsspachtel Leicht / EPS in Pulverform.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 18 kg ST114401040

CAPATECT KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSE 186M 
Klebe- und Armierungsmörtel, speziell konzipiert für die 
maschinelle Verarbeitung. Für die Capatect-WDV-Systeme A 
und B sowie für die Capatect-VHF-Systeme.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: ca. 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703622

CAPATECT KLEBE- UND SPACHTELMASSE 190
Hochvergüteter mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben 
und Armieren von Dämmplaen.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,0-5,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren. ca. 4,5-5,0 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME
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IV. MAUER-WANDFARBEN INNEN
LAYKEN FARBE
Atmungsakve, waschbare Innenwandfarbe.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 70-100 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 14 L ST114412850

LAVABILE ACRILICA
Waschbare, weiße Innenwandfarbe für große Flächen.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 125-165 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 14 L ST114412860

TOLL-HYDRO
Waschbare, weiße Innenwandfarbe auf Vinylbasis für große 
Flächen.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 70-100 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 5 L ST114409330

1weiß/farbig 14 L ST114409320

IDROTOP PLUS SILOXANE
Waschbare, weiße Innenwandfarbe auf Vinyl-/Siloxanbasis. 
Sehr ma.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 90-110 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 5 L ST114404030

1weiß/farbig 14 L ST114404020

04. MINERAL-SILIKATFARBEN

RED PANDA BIO SILIKAT IN  
Einkomponenge Silikaarbe, stumpfma, gut deckend 
lösemiel- und weichmacherfrei, nach Verkieselung 
waschbeständig, hohe Wasserdampfdurchlässigkeit. 
Deckklasse 2, Nassabriebklasse 3 laut UNI EN 13300.
Verdünnung: max. 5% Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: 120-150 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

115 L ST149400120

RED PANDA SILIKAT PLUS BE
Hochdiffusionsfähige weiße Silikaarbe nach DIN 18363 für 
innen mit hoher Deckfähigkeit. Lösemiel- und 
weichmacherfrei und frei von foggingakven Substanzen. Ohne 
Zusatz von Konservierungsmieln. Strapazierfähig. Deckklasse 
1. Nassabriebklasse 2.
Verdünnung: max. 5-10% RED PANDA Silikat Fixav    
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 150 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

112,5 L ST168700330

RED PANDA SOL-SILIKAT-INNENFARBE BE
Hochdiffusionsfähige und schneeweiße Silikaarbe nach DIN 
18363 für innen mit hoher Deckfähigkeit. Sol-Silikat bescht 
durch hervorragende Verarbeitungseigenschaen und hohe 
Strapazierfähigkeit. Geeignet für mineralische Untergründe als 
auch zur Überarbeitung von alten, maen und tragfähigen 
Dispersions- und Silikonharzfarben. Beständig gegen 
Desinfekonsmiel. Deckklasse 1, Nassabriebklasse 1 laut UNI 
EN 13300.
Verdünnung: max. 5% RED PANDA Silikat Fixav  
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 150 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1Standardweiß 12,5 L ST168700340
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II. ANSTRICHE FÜR FASSADEN

04. ACRYLFARBEN

VIEROTONE
Hochwerge, glae Dispersionfarbe auf Basis von Acrylharzen 
für den Innen- und Außenbereich. Beständig gegen Verseifung.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 60-75 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 14 L ST114410700

VIEROBETON MATT
Mae, ankarbonasierende, schützende und ausgleichende 
Dispersionsfarbe für den Außenbereich, Beton. Erfüllt die 
Anforderungen der Norm EN 1504-2.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 70-100 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 5 L ST114410030

1weiß/farbig 14 L ST114410020

RED PANDA REINACRYLAT-FASSADENFARBE
Hochwerge Fassadenfarbe für seidenmae, atmungsakve 
Fassadenbeschichtungen auf Reinacrylatbasis. Gute Deckkra 
und gute Abdeckung auf strukturierten Untergründen. 
Beständig gegen Industriegase und geeignet für Beton 
(CO2-Bremse). Hohe Widerstandsfähigkeit des Filmes 
gegenüber Algen und Pilzen. Weerbeständig. Mit Prüfzeugnis.
Verdünnung: max. 5% Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 150-180 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1Standardweiß 5 L ST168700200

1Standardweiß 12,5 L ST168700190

DISBOCRET 515 BETONFARBE
Hochwerge, rissüberdeckende Schutzbeschichtung mit 
extrem hohem Deckvermögen speziell für Beton auch mit 
Altbeschichtung.
Verdünnung: max. 2-5% mit Wasser
Verbrauch: ca. 200 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 12 L ST116701780

VIEROQUARZ ULTRA
Quarzfarbe auf Basis von Acrylharzen mit hervorragenden 
deckenden und wasserabweisenden Eigenschaen für den 
Außenbereich. Spezieller Schutz gegen Algen und Schimmel.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 100-165 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 1 L ST114410270

1weiß/farbig 5 L ST114410290

1weiß/farbig 14 L ST114410280

CAPAFARBE W
Wasserbasierte, mae Acrylfarbe für den Außenbereich mit 
Quarzmehl, Schutz gegen Algen und Schimmelpilzbefall. 
Geeignet für den Einsatz auf neuem Putz, Zivilputz oder Mörtel 
und auch auf alten Anstrichen zur Erneuerung des 
Schutzes/Dekoraon.
Verdünnung: 20-25% mit Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: 90-110 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß/farbig 1 L ST116710220

1weiß/farbig 5 L ST116710210

1weiß/farbig 14 L ST116710190

AMPHIKLIMA
Mae Fassadenfarbe für jede Jahreszeit mit 
Frühregenbeständigkeit. Fassadenfarbe, die selbst bei 
Umgebungsbedingungen von 3°C und 85% relaver 
Lufeuchgkeit ein schnelles "out of rain" zeigt, wodurch das 
Risiko minimiert wird, dass Tenside unter solchen Bedingungen 
austreten. Breites Anwendungsgebiet, besonders für 
zementhalge Substrate, da sie neben Beständigkeit gegen 
Kohlendioxid ("An-Carbonaon") auch eine hohe 
Beständigkeit gegen Alkalität und Ausblühungen aufweist.
Verdünnung: 5-10% mit Wasser
Verbrauch: 7-9 m²/lt

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 5 L ST116712460

1weiß/farbig 10 L ST116712450

19
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THERMOSAN NQG
Fassadenfarbe auf Silikonharzbasis mit integrierter 
Nanoquarzparkelstruktur und Schutz des Films vor Algen- und 
Pilzbefall. Besonders geeignet als Anstrich von 
Wärmedämmsystemen (WDVS). Die hohe 
Wasserdampfdiffusionsfähigkeit und die gleichzeig stark 
wasserabweisende Eigenscha fördert eine rasche Trocknung 
der Oberfläche, begünsgt durch Regen, Kondensaon und 
Feuchgkeit.
Verdünnung: max. 10% mit Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 150-200 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 10 L ST116710940

RED PANDA SILIKON-FASSADENFARBE
Fassadenfarbe auf Silikonharzbasis mit hoher 
Wasserdampfdurchlässigkeit, schlagregendicht, 
schmutzabweisend mit natürlichem Abperleffekt. Hohe 
Widerstandsfähigkeit des Filmes gegenüber Algen und Pilzen.
Verdünnung: max. 5% Wasser  
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 200 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1Standardweiß 12,5 L ST168700270
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05. MAUERLACKE

ICONE TECH BRILLANT 
Wasserbasierter, glänzender Wandlack auf Basis von 
Acryl-Copolymeren. HACCP zerfiziert.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 70-85 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß/farbig 1 L ST114403790

2weiß/farbig 3 L ST114412810

1weiß/farbig 10 L ST114403800

ICONE TECH SATIN 
Wasserbasierter, seidenglänzender Wandlack auf Basis von 
Acryl-Copolymeren. HACCP zerfiziert.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 70-85 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß/farbig 1 L ST114403970

2weiß/farbig 3 L ST114403990

1weiß/farbig 10 L ST114403980

ICONE TECH MAT 
Wasserbasierter, maer Wandlack auf Basis von 
Acryl-Copolymeren. HACCP zerfiziert.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 70-85 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß/farbig 1 L ST114403880

2weiß/farbig 3 L ST114403900

1weiß/farbig 10 L ST114403890

CAPATEX SATIN 20
Dispersionslack auf Wasserbasis, erhältlich in Ma 5, San 20, 
Gloss 60-Version für Innenräume, mit Silberionen für 
anbakterielle Eigenschaen, ideal für Flächen, die häufig 
gewaschen werden müssen, mit sehr geringer 
Umweltbelastung, ELF (VOC-Gehalt <1 g / l - 30-mal niedriger 
als die europäische Richtlinie). HACCP-Zerfikat für 
Lebensmielumgebungen.
Verdünnung: 5-10% Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: 110-145 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß/farbig 1 L ST116709600

1weiß/farbig 2,5 L ST116709590

1weiß/farbig 10 L ST116709580

CAPATEX MATT 5
Dispersionslack auf Wasserbasis, erhältlich in Ma 5, San 20, 
Gloss 60-Version für Innenräume, mit Silberionen für 
anbakterielle Eigenschaen, ideal für Flächen, die häufig 
gewaschen werden müssen, mit sehr geringer 
Umweltbelastung, ELF (VOC-Gehalt <1 g / l - 30-mal niedriger 
als die europäische Richtlinie). HACCP-Zerfikat für 
Lebensmielumgebungen.
Verdünnung: 5-10% Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: 110-145 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß/farbig 1 L ST116709690

1weiß/farbig 2,5 L ST116709680

1weiß/farbig 10 L ST116709670
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01. KLEBER UND ARMIERUNG

ADESAN CPS B NF
Klebe- und Armierungsspachtel für die Außenisolierung.
Wird 1:1 mit Zement versetzt. ETA zerfiziert.

Gebinde Conf.Art. ME

1grau 25 kg ST114401010

ADESAN G5 
Klebe- und Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform. 
Korngröße 0,5 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401080

1grau 25 kg ST114401090

ADESAN G7
Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform.
Korngröße 0,7 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401100

1grau 25 kg ST114401110

ADESAN G10 F
Armierungsspachtel faserverstärkt auf Zementbasis. Korngröße 
1,0 mm.
Verbrauch zum Kleben: 10 ÷ 12 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401060

1grau 25 kg ST114401070

ADESAN LIME
Klebe- und Armierungsspachtel auf Kalkbasis in Pulverform. 
Korngröße 1 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401120

ADESAN FLUG
Klebe- und Armierungsspachtel Leicht / EPS in Pulverform.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 18 kg ST114401040

CAPATECT KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSE 186M 
Klebe- und Armierungsmörtel, speziell konzipiert für die 
maschinelle Verarbeitung. Für die Capatect-WDV-Systeme A 
und B sowie für die Capatect-VHF-Systeme.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: ca. 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703622

CAPATECT KLEBE- UND SPACHTELMASSE 190
Hochvergüteter mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben 
und Armieren von Dämmplaen.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,0-5,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren. ca. 4,5-5,0 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703642

CAPATECT ARMARENO 500
Mineralischer Mörtel pulverförmig, milere-feine Körnung 
0,8mm. Ideal für Restaurierung und Sanierung.
Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm Schichtdicke

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116701355
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LAYKEN FARBE
Atmungsakve, waschbare Innenwandfarbe.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 70-100 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 14 L ST114412850

LAVABILE ACRILICA
Waschbare, weiße Innenwandfarbe für große Flächen.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 125-165 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 14 L ST114412860

TOLL-HYDRO
Waschbare, weiße Innenwandfarbe auf Vinylbasis für große 
Flächen.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 70-100 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 5 L ST114409330

1weiß/farbig 14 L ST114409320

IDROTOP PLUS SILOXANE
Waschbare, weiße Innenwandfarbe auf Vinyl-/Siloxanbasis. 
Sehr ma.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 90-110 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 5 L ST114404030

1weiß/farbig 14 L ST114404020

04. MINERAL-SILIKATFARBEN

RED PANDA BIO SILIKAT IN  
Einkomponenge Silikaarbe, stumpfma, gut deckend 
lösemiel- und weichmacherfrei, nach Verkieselung 
waschbeständig, hohe Wasserdampfdurchlässigkeit. 
Deckklasse 2, Nassabriebklasse 3 laut UNI EN 13300.
Verdünnung: max. 5% Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: 120-150 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

115 L ST149400120

RED PANDA SILIKAT PLUS BE
Hochdiffusionsfähige weiße Silikaarbe nach DIN 18363 für 
innen mit hoher Deckfähigkeit. Lösemiel- und 
weichmacherfrei und frei von foggingakven Substanzen. Ohne 
Zusatz von Konservierungsmieln. Strapazierfähig. Deckklasse 
1. Nassabriebklasse 2.
Verdünnung: max. 5-10% RED PANDA Silikat Fixav    
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 150 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

112,5 L ST168700330

RED PANDA SOL-SILIKAT-INNENFARBE BE
Hochdiffusionsfähige und schneeweiße Silikaarbe nach DIN 
18363 für innen mit hoher Deckfähigkeit. Sol-Silikat bescht 
durch hervorragende Verarbeitungseigenschaen und hohe 
Strapazierfähigkeit. Geeignet für mineralische Untergründe als 
auch zur Überarbeitung von alten, maen und tragfähigen 
Dispersions- und Silikonharzfarben. Beständig gegen 
Desinfekonsmiel. Deckklasse 1, Nassabriebklasse 1 laut UNI 
EN 13300.
Verdünnung: max. 5% RED PANDA Silikat Fixav  
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 150 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1Standardweiß 12,5 L ST168700340
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II. ANSTRICHE FÜR FASSADEN

04. ACRYLFARBEN

VIEROTONE
Hochwerge, glae Dispersionfarbe auf Basis von Acrylharzen 
für den Innen- und Außenbereich. Beständig gegen Verseifung.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 60-75 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 14 L ST114410700

VIEROBETON MATT
Mae, ankarbonasierende, schützende und ausgleichende 
Dispersionsfarbe für den Außenbereich, Beton. Erfüllt die 
Anforderungen der Norm EN 1504-2.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 70-100 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 5 L ST114410030

1weiß/farbig 14 L ST114410020

RED PANDA REINACRYLAT-FASSADENFARBE
Hochwerge Fassadenfarbe für seidenmae, atmungsakve 
Fassadenbeschichtungen auf Reinacrylatbasis. Gute Deckkra 
und gute Abdeckung auf strukturierten Untergründen. 
Beständig gegen Industriegase und geeignet für Beton 
(CO2-Bremse). Hohe Widerstandsfähigkeit des Filmes 
gegenüber Algen und Pilzen. Weerbeständig. Mit Prüfzeugnis.
Verdünnung: max. 5% Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 150-180 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1Standardweiß 5 L ST168700200

1Standardweiß 12,5 L ST168700190

DISBOCRET 515 BETONFARBE
Hochwerge, rissüberdeckende Schutzbeschichtung mit 
extrem hohem Deckvermögen speziell für Beton auch mit 
Altbeschichtung.
Verdünnung: max. 2-5% mit Wasser
Verbrauch: ca. 200 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 12 L ST116701780

VIEROQUARZ ULTRA
Quarzfarbe auf Basis von Acrylharzen mit hervorragenden 
deckenden und wasserabweisenden Eigenschaen für den 
Außenbereich. Spezieller Schutz gegen Algen und Schimmel.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 100-165 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 1 L ST114410270

1weiß/farbig 5 L ST114410290

1weiß/farbig 14 L ST114410280

CAPAFARBE W
Wasserbasierte, mae Acrylfarbe für den Außenbereich mit 
Quarzmehl, Schutz gegen Algen und Schimmelpilzbefall. 
Geeignet für den Einsatz auf neuem Putz, Zivilputz oder Mörtel 
und auch auf alten Anstrichen zur Erneuerung des 
Schutzes/Dekoraon.
Verdünnung: 20-25% mit Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: 90-110 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß/farbig 1 L ST116710220

1weiß/farbig 5 L ST116710210

1weiß/farbig 14 L ST116710190

AMPHIKLIMA
Mae Fassadenfarbe für jede Jahreszeit mit 
Frühregenbeständigkeit. Fassadenfarbe, die selbst bei 
Umgebungsbedingungen von 3°C und 85% relaver 
Lufeuchgkeit ein schnelles "out of rain" zeigt, wodurch das 
Risiko minimiert wird, dass Tenside unter solchen Bedingungen 
austreten. Breites Anwendungsgebiet, besonders für 
zementhalge Substrate, da sie neben Beständigkeit gegen 
Kohlendioxid ("An-Carbonaon") auch eine hohe 
Beständigkeit gegen Alkalität und Ausblühungen aufweist.
Verdünnung: 5-10% mit Wasser
Verbrauch: 7-9 m²/lt

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 5 L ST116712460

1weiß/farbig 10 L ST116712450
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THERMOSAN NQG
Fassadenfarbe auf Silikonharzbasis mit integrierter 
Nanoquarzparkelstruktur und Schutz des Films vor Algen- und 
Pilzbefall. Besonders geeignet als Anstrich von 
Wärmedämmsystemen (WDVS). Die hohe 
Wasserdampfdiffusionsfähigkeit und die gleichzeig stark 
wasserabweisende Eigenscha fördert eine rasche Trocknung 
der Oberfläche, begünsgt durch Regen, Kondensaon und 
Feuchgkeit.
Verdünnung: max. 10% mit Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 150-200 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß/farbig 10 L ST116710940

RED PANDA SILIKON-FASSADENFARBE
Fassadenfarbe auf Silikonharzbasis mit hoher 
Wasserdampfdurchlässigkeit, schlagregendicht, 
schmutzabweisend mit natürlichem Abperleffekt. Hohe 
Widerstandsfähigkeit des Filmes gegenüber Algen und Pilzen.
Verdünnung: max. 5% Wasser  
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 200 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1Standardweiß 12,5 L ST168700270
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05. MAUERLACKE

ICONE TECH BRILLANT 
Wasserbasierter, glänzender Wandlack auf Basis von 
Acryl-Copolymeren. HACCP zerfiziert.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 70-85 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß/farbig 1 L ST114403790

2weiß/farbig 3 L ST114412810

1weiß/farbig 10 L ST114403800

ICONE TECH SATIN 
Wasserbasierter, seidenglänzender Wandlack auf Basis von 
Acryl-Copolymeren. HACCP zerfiziert.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 70-85 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß/farbig 1 L ST114403970

2weiß/farbig 3 L ST114403990

1weiß/farbig 10 L ST114403980

ICONE TECH MAT 
Wasserbasierter, maer Wandlack auf Basis von 
Acryl-Copolymeren. HACCP zerfiziert.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 70-85 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß/farbig 1 L ST114403880

2weiß/farbig 3 L ST114403900

1weiß/farbig 10 L ST114403890

CAPATEX SATIN 20
Dispersionslack auf Wasserbasis, erhältlich in Ma 5, San 20, 
Gloss 60-Version für Innenräume, mit Silberionen für 
anbakterielle Eigenschaen, ideal für Flächen, die häufig 
gewaschen werden müssen, mit sehr geringer 
Umweltbelastung, ELF (VOC-Gehalt <1 g / l - 30-mal niedriger 
als die europäische Richtlinie). HACCP-Zerfikat für 
Lebensmielumgebungen.
Verdünnung: 5-10% Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: 110-145 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß/farbig 1 L ST116709600

1weiß/farbig 2,5 L ST116709590

1weiß/farbig 10 L ST116709580

CAPATEX MATT 5
Dispersionslack auf Wasserbasis, erhältlich in Ma 5, San 20, 
Gloss 60-Version für Innenräume, mit Silberionen für 
anbakterielle Eigenschaen, ideal für Flächen, die häufig 
gewaschen werden müssen, mit sehr geringer 
Umweltbelastung, ELF (VOC-Gehalt <1 g / l - 30-mal niedriger 
als die europäische Richtlinie). HACCP-Zerfikat für 
Lebensmielumgebungen.
Verdünnung: 5-10% Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: 110-145 ml/m²

Gebinde Conf.Art. ME

6weiß/farbig 1 L ST116709690

1weiß/farbig 2,5 L ST116709680

1weiß/farbig 10 L ST116709670
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01. KLEBER UND ARMIERUNG

ADESAN CPS B NF
Klebe- und Armierungsspachtel für die Außenisolierung.
Wird 1:1 mit Zement versetzt. ETA zerfiziert.

Gebinde Conf.Art. ME

1grau 25 kg ST114401010

ADESAN G5 
Klebe- und Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform. 
Korngröße 0,5 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401080

1grau 25 kg ST114401090

ADESAN G7
Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform.
Korngröße 0,7 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401100

1grau 25 kg ST114401110

ADESAN G10 F
Armierungsspachtel faserverstärkt auf Zementbasis. Korngröße 
1,0 mm.
Verbrauch zum Kleben: 10 ÷ 12 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401060

1grau 25 kg ST114401070

ADESAN LIME
Klebe- und Armierungsspachtel auf Kalkbasis in Pulverform. 
Korngröße 1 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401120

ADESAN FLUG
Klebe- und Armierungsspachtel Leicht / EPS in Pulverform.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 18 kg ST114401040

CAPATECT KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSE 186M 
Klebe- und Armierungsmörtel, speziell konzipiert für die 
maschinelle Verarbeitung. Für die Capatect-WDV-Systeme A 
und B sowie für die Capatect-VHF-Systeme.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: ca. 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703622

CAPATECT KLEBE- UND SPACHTELMASSE 190
Hochvergüteter mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben 
und Armieren von Dämmplaen.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,0-5,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren. ca. 4,5-5,0 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703642

CAPATECT ARMARENO 500
Mineralischer Mörtel pulverförmig, milere-feine Körnung 
0,8mm. Ideal für Restaurierung und Sanierung.
Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm Schichtdicke

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116701355
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Gebinde Conf.Art. ME

1grau 25 kg ST114401010

ADESAN G5 
Klebe- und Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform. 
Korngröße 0,5 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401080

1grau 25 kg ST114401090

ADESAN G7
Armierungsmörtel auf Zementbasis in Pulverform.
Korngröße 0,7 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 9 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 3 ÷ 4 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401100

1grau 25 kg ST114401110

ADESAN G10 F
Armierungsspachtel faserverstärkt auf Zementbasis. Korngröße 
1,0 mm.
Verbrauch zum Kleben: 10 ÷ 12 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401060

1grau 25 kg ST114401070

ADESAN LIME
Klebe- und Armierungsspachtel auf Kalkbasis in Pulverform. 
Korngröße 1 mm.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 25 kg ST114401120

ADESAN FLUG
Klebe- und Armierungsspachtel Leicht / EPS in Pulverform.
Verbrauch zum Kleben: 8 ÷ 10 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: 4 ÷ 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

1weiß 18 kg ST114401040

CAPATECT KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSE 186M 
Klebe- und Armierungsmörtel, speziell konzipiert für die 
maschinelle Verarbeitung. Für die Capatect-WDV-Systeme A 
und B sowie für die Capatect-VHF-Systeme.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren: ca. 5 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703622

CAPATECT KLEBE- UND SPACHTELMASSE 190
Hochvergüteter mineralischer Werktrockenmörtel zum Kleben 
und Armieren von Dämmplaen.
Verbrauch zum Kleben: ca. 4,0-5,5 kg/m²
Verbrauch zum Armieren. ca. 4,5-5,0 kg/m²

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116703642

CAPATECT ARMARENO 500
Mineralischer Mörtel pulverförmig, milere-feine Körnung 
0,8mm. Ideal für Restaurierung und Sanierung.
Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm Schichtdicke

Gebinde Conf.Art. ME

125 kg ST116701355
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Rienzfeldstraße 30 ∙ I-39031 Bruneck ∙ T +39 0474 530 350 ∙ info@amonnproficolor.com ∙ www.amonnproficolor.com

Bruneck
Rienzfeldstr. 30  
+39 0474 530 350

Brixen
Vittorio Veneto Straße 73/1
+39 0472 050 102

Bozen
Siemens Str. 2
+39 0471 053 451

Marling
Neuwiesenweg 2
+39 0473 492 155

Trient
Via di Campotrentino, 104
+39 0461 402 111

Cavalese
Via Genziane 1
+39 0462 231 101

Predazzo
Via Monte Mulat 27
+39 0462 501 751

Belluno
Via Tiziano Vecellio 45
+39 0437 931 845

San Donà di Piave
Via Como 8-10
+39 0421 411 29

Portogruaro
Via Botticelli 9
+39 0421 276 508

Rovereto
Via Baroni Cavalcabo 60
+39 0461 823 633

Caderzone
Via Regina Elena 1
+39 0465 804 350

UNSERE VERKAUFSSTELLEN


