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Scheda tecnica 

Art. 310 Prody Roll – havana Ws 

Ovatta di cellulosa goffrata - ws 

Rotolo in h. cm. 26x220mt = 579 strappi da cm. 26x38 = kg. 3,2 rotolo  
Confezione da 2 rotoli = palletta composta da 42 conf. ( 84 rotoli ) 

 
Impropriamente definita “ Carta Ecologica “ perché di tutto macero. Si tratta di un impasto a prevalenza                         
di carte Kraft di provenienza da imballi. Fibra particolarmente tenace che esprime una buona resistenza 
Meccanica. 
Unica bobina a 2 veli godronata ai lati, con perforazione ogni 38cm. Prodotta con trattamento 
Anti spappolo. 
 
 

Impasto/materie prime utilizzate      100% carta riciclo 

Peso specifico        25gr a velo x2 = 50grmq 

Veli          2 veli 

Carico di rottura a secco longitudinale   2600gr 

             Trasversale   1700gr 

Carico di rottura a umido   longitudinale   910gr 

     Trasversale   595gr 

Allungamento        25% 

Sbiancanti ottici       presenti 

Grado di bianco        carta colorata 

 

 

 Le prove di carico di rottura sono eseguite su provini costituiti da 10 veli mm 180x15. 
 Nota sul colore – da una fabbricazione all’ altra la tonalità/colore può presentare delle variazioni. 
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