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NETTO 
Pinselreiniger  3264-a November 2014 

1. Beschreibung 

 
Produktart: Netto ist ein Pinselreiniger mit guter Lösekraft für Farbe, Öl, Fett und Teer. 
Anwendungsbereich: Reinigung von Pinseln und anderem Malerwerkzeug. Löst auch alte Lackreste. 
Lieferform: 0,375 l - 0,75 l – 2,5 l - Metallgebinde. 

 
 

2. Technische Daten 

 
Dichte: ca. 0,89 g / cm³  
Viskosität: ca. 10 sec. / DIN 4 mm ( 20° C) 
Lagerung: Im originalverschlossenen Gebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig. Kühl und frostfrei lagern. Angebrochene 

Gebinde gut verschließen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Nur in Originalgebinden und für 
Kinder unzugänglich lagern 
 
 

3. Verarbeitung 

 
Allgemeines: Eingetrocknete Pinsel in NETTO einweichen und mit Wasser ausspülen. Vorgang gegebenenfalls mehrmals 

wiederholen. Verschmutztes Wasser und gebrauchten Pinselreiniger ordnungsgemäß entsorgen. 
 

 

4. Besondere Hinweise 

 
Sicherheitsdatenblatt beachten. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind einzuhalten. Bei der 
Verwendung Gesicht, Hände und Augen schützen und für ausreichende Lüftung sorgen. Dämpfe möglichst nicht einatmen. 
Die Verwendung in der Nähe von Zündquellen ist nicht gestattet. Nicht in die Kanalisation und in Oberflächengewässer 
gelangen lassen.  
Abfallverzeichnisverordnung (AVV): 14 06 03 Nicht restentleerte Gebinde und Materialreste ordnungsgemäß entsorgen 

(Sonderabfall-Sammelstelle). Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. 
Wassergefährdungsklasse: WGK 2, wassergefährdend (gemäß VwVwS vom 17. Mai 1999;  

Ableitung der WGK anhand der Komponenten).  
Gefahrenklasse nach VbF: A II. 
ADR/RID: UN 1263, Farbzubehörstoffe, 3, III 

 
 
 

Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklungs- und Anwendungstechnik zusammengestellt und sind generell 
unverbindlich. Die angeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe sind als mögliche Beispiele zu verstehen. Angesichts der Vielzahl 
der Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen ist im Einzelfall eine fachgerechte Prüfung vorzunehmen. In Zweifelsfällen 
bitten wir Sie, unsere technische Beratung in Anspruch zu nehmen. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und 
Lieferbedingungen. 
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