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I DATI E LE INFORMAZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE BOLLETTINO TECNICO CORRISPONDONO ALLA NOSTRA ATTUALE MIGLIORE CONOSCENZA. E’ RESPONSABILITA’ DELL’UTILIZZATORE 
ASSICURARSI CHE IL PRODOTTO CORRISPONDA  ALLE PROPRIE NECESSITA’ IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI APPLICATIVI, AI SUPPORTI UTILIZZATI ED ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DI 
APPLICAZIONE. 

  

PC---MXXX 
 

Acceleranti e Catalizzatori per Poliesteri – Tabella riassuntiva 
 

CODICE Peso Specifico 
(Kg/lt  ± 0,03) 

Dose 
d’impiego 
indicativa 

CARATTERISTICHE SALIENTI 

PC---M001 0,920 4 % Accelerante a lungo pot life 

PC---M002 0,950 2 % Accelerante a corto pot life, rapida essiccazione 

PC---M004 0,920 4 % Accelerante antinverdente. 

 

PC---M011 0,970 4 % Catalizzatore a lungo pot life 

PC---M012 1,100 2 % Catalizzatore a corto pot life, rapida essiccazione. 

 
 
 
 
 
 
Note ed avvertenze 
I prodotti che vengono accelerati e catalizzati con prodotti a corto pot life e con PC---M004 danno origine 
ad una reazione molto rapida anche in massa, pertanto devono essere applicati con una pompa a 2 
pescanti. 
 
I catalizzatori PC---M011 e PC---M012 sono altamente corrosivi, pertanto occorre prestare molta 
attenzione nello stoccaggio e nella movimentazione. 
 
I catalizzatori PC---M011  e PC---M012 vanno conservati in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce. 
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