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                                                       Scheda Tecnica – Tissue 

   
art. 334   Prody Roll  extra strong   37x290mt.  =  763 strappi da cm. 37x38 = kg. 6,0 rotolo* 
art. 326   Prody Roll  extra strong   26x290mt.  =  763 strappi da cm. 26x38 = kg. 4,2 rotolo* 
art. 300   Prody Roll  extra strong   26x210mt.  =  552 strappi da cm. 26x38 = kg. 3,2 rotolo* 

art. 300/G  Prody Roll  extra strong   26x150mt.  =  394 strappi da cm. 26x38 = kg. 2,4 rotolo* 

art. 300/4veli   Prody Roll  extra strong   26x171mt.  =  450 strappi da cm. 26x38 = kg. 3,0 rotolo* 
art. 305/4veli   Prody Roll  extra strong   26x115mt.  =  302 strappi da cm. 26x38 = kg. 1,8 rotolo* 

 Tissue 100%  “ Pura Ovatta di Cellulosa “ goffrata                                               

  3/4 veli godronati ai lati - con perforazione ogni 38cm  –  trattamento anti spappolo WS 

                                           

Impasto/Materie prime utilizzate        100% Pura Ovatta di Cellulosa                                                                                                                   

Grm2  x 1 velo           19      

N°  3 Veli                                                                                                           3    gr 19 x 3 = 57 gr  

N° 4 veli            4    gr 16 x 4 = 64 gr 
       Valori                

resistenza longitudinale a secco  (6ff mm 100x25    )       gr        2500       

resistenza trasversale     a secco  (6ff mm 100x25    )   gr        1300     

resistenza longitudinale a umido (6ff mm 100x25 *)       gr          800       

resistenza trasversale     a umido (6ff mm 100x25 *)       gr        250       

Allungamento  longitudinale       %           22                                

Allungamento  trasversale       %                                        3                                        

Umidità        %                                                             7 

Grado di Bianco                                phv                                                GE > 83    
* n° 6 veli 100x25mm condizionati in stufa a 110° per 5’ 

 
 
D

Dichiarazione di conformità ai requisiti e alla specifiche – alimentari 
Visti il regolamento CE n° 1935/2004 del parlamento Europeo e  del Consiglio del 27 Ottobre 2004 riguardante i materiali e gli 
Oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE e successive 
Modifiche e integrazioni – Visto il decreto ministeriale del 21/03/1973 “Disciplina igienica degli imballagi, recipienti, utensili,                                       
destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personali e successive modifiche e integrazioni. 

Visti il DPR 23 Agosto 1982 n° 777 relativo ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contato con Alimenti – SI DICHIARA che 
il campione di carta sottoposto a prova, analizzato ai sensi D M del 21/03/1973 “disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, 

utensili, in riferimento al par. 3.2.2 criteri di purezza e par. 4 limiti di accessibilità – ha i requisiti di composizione e purezza previsti 
per materiali e oggetti di carta destinati al contatto con tutti i tipi di alimenti – secchi, umidi e grassi. 
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Qualità 

N° 1 

Extra Strong 

 

 


