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I DATI E LE INFORMAZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE BOLLETTINO TECNICO CORRISPONDONO ALLA NOSTRA ATTUALE MIGLIORE CONOSCENZA. E’ RESPONSABILITA’ DELL’UTILIZZATORE 
ASSICURARSI CHE IL PRODOTTO CORRISPONDA  ALLE PROPRIE NECESSITA’ IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI APPLICATIVI, AI SUPPORTI UTILIZZATI ED ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DI 
APPLICAZIONE. 

  

AF---M466 
 
 

Additivo ionizzante per finiture a solvente 
 
 
 
 
Caratteristiche salienti del prodotto: 

 
• Additivo a base di ioni di Argento che introdotto nelle finiture, dopo l’essiccazione, conferisce caratteristiche igienizzanti. Le 

superfici trattate con finiture addizionate di questo prodotto possiederanno la caratteristica di ridurre la carica batterica che può 
depositarsi sulla superficie durante l’uso. 

• Dosaggio consigliato: 2% calcolato sulla miscela comprensiva di eventuale catalizzatore e diluente. 
• AF---M466 può essere addizionato a finiture poliuretaniche, acrilico poliuretaniche, nitrocellulosa. Non può essere addizionato a 

finiture poliestere redox. 
 
 
 
 
 
 

Caratteristiche Chimico-Fisiche 
Residuo solido (%) 6% ± 1% 
Peso Specifico (g/cm3) 0,920± 0,030 
 
 
 
Note ed avvertenze 
 
Non soggetto a scadenza. 
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