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I DATI E LE INFORMAZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE BOLLETTINO TECNICO CORRISPONDONO ALLA NOSTRA ATTUALE MIGLIORE CONOSCENZA. E’ RESPONSABILITA’ 

DELL’UTILIZZATORE ASSICURARSI CHE IL PRODOTTO CORRISPONDA  ALLE PROPRIE NECESSITA’ IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI APPLICATIVI, AI SUPPORTI UTILIZZATI ED ALLE 

CONDIZIONI AMBIENTALI DI APPLICAZIONE E DI ESSICCAZIONE. 

 AG---M500/----- 
DILUENTE / DECAPANTE PER VETRO 

  
Renner Italia Spa – Via Ronchi Inferiore, 34 - 40061 MINERBIO (BO)  
 
Caratteristiche salienti del prodotto: 
• Indicato per la pulizia e preparazione di supporti di vetro che devono essere verniciati. 

 
 
 
Utilizzo del prodotto: 
 
Versare una quantità sufficiente per pulire adeguatamente tutta la superficie, lasciare agire per qualche secondo, pulire con un panno e 
subito asciugare accuratamente il vetro. Non lasciare passare più di 8  ore  per l’applicazione della vernice. 

 

Per ulteriori informazioni relativamente alla verniciatura con i prodotti all’acqua della nostra gamma, richiedete o consultate la nostra guida. 
 
 
 
Note ed avvertenze 

• Utilizzare i dispositivi di protezione individuale indicati in SDS 
 


