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I DATI E LE INFORMAZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE BOLLETTINO TECNICO CORRISPONDONO ALLA NOSTRA ATTUALE MIGLIORE CONOSCENZA. E’ RESPONSABILITA’ 

DELL’UTILIZZATORE ASSICURARSI CHE IL PRODOTTO CORRISPONDA  ALLE PROPRIE NECESSITA’ IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI APPLICATIVI, AI SUPPORTI UTILIZZATI ED ALLE 

CONDIZIONI AMBIENTALI DI APPLICAZIONE E DI ESSICCAZIONE. 

 AY---M488 
Acqua demineralizzata pura 

  
Renner Italia Spa – Via Ronchi Inferiore, 34 - 40061 MINERBIO (BO)  
 
Caratteristiche salienti del prodotto:  
• Indicato per regolare la viscosità di tutti i prodotti all’acqua. Esente da impurità e sali che potrebbero interferire con il prodotto. 
 
 
 
Utilizzo del prodotto:  
Pronto all’uso. Miscelabile in ogni proporzione secondo le indicazioni riportate sulle 
schede tecniche dei prodotti. 
 

Dose d’impiego  
 Per 100 Kg  Per 25 Kg  

Minima  - - 
Massima  - - 

Per ulteriori informazioni relativamente alla verniciatura con i prodotti all’acqua della nostra gamma, richiedete o consultate la nostra guida. 
 
 
 
Note ed avvertenze  

• Se il prodotto è conservato in locali con temperature comprese tra 5 e 35°C, la scadenza è di mesi 12 . 
 

 


