
TAUWASSER- UND SCHIMMELBESTÄNDIGE ATMUNGSAKTIVE THERMOISOLIERENDE DISPERSIONSFARBE
FÜR INNENBEREICHE

Code 4880888

SUPERCONFORT

BESCHREIBUNG
 
SUPERCONFORT
ist eine atmungsaktive Wanddispersionsfarbe für
Innenbereiche, die sich
auszeichnet durch einen niedrigen
Wärmeübertragungskoeffizienten. Diese
Eigenschaft wird ihr verliehen dank des Vorhandenseins
von speziellen hohlen
Mikrokügelchen aus Glas.
Das Produkt, das hinsichtlich seiner
Optik normalen atmungsaktiven Dispersionsfarben ähnelt,
verbessert die
Wärmeisolierung der Wände und verhindert so die Bildung
von Kondenswasser
aufgrund von Temperaturunterschieden zwischen Luft und
Mauer.
Die
Beseitigung des Kondenswassers , das der Hauptgrund für
die Bildung von
Schimmel ist, bringt eine Verbesserung des Wohnkomforts
mit sich.
SUPERCONFORT ist das ideale Produkt für den Schutz
von Maueroberflächen
in feuchten Umgebungen oder Umgebungen mit
Kondenswasserbildung, wie Küchen,
Badezimmer, Keller, Waschküchen usw.
 
 
LAGERUNG
 
Max. Temperatur für Lagerung: +30° C
Mind. Temperatur für Lagerung: +5° C
Soweit es in nicht geöffneten Originalbehältern und unter
geeigneten Lagerbedingungen aufbewahrt wird, sollte das
Produkt möglichst innerhalb von 2 Jahren ab der
Herstellung verarbeitet werden.
 
SICHERHEITSANWEISUNGEN
 
EU-Grenzwert (Richtl. 2004/42/EG)
Kat. A/a: Innenanstriche für Wände und Decken (matt)
(glanz≤25@60°) (Wb): 30 g/l (2010)
Enthält max: 30 g/l VOC
 
Verwenden Sie das Produkt unter Beachtung der geltenden
Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen. Werfen Sie den
Behälter nach dem Gebrauch nicht unachtsam weg.
Lassen Sie die Rückstände vollkommen trocknen und
behandeln Sie diese als Sondermüll. Leiten Sie
Rückstände nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins
Erdreich. Ziehen Sie zwecks weiterer Informationen das
Sicherheitsmerkblatt zurate.

SAN MARCO GROUP garantiert, dass die Informationen des
gegenwärtigen Schemas, bestens mit seiner Erfahrung und seinen
technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen beliefert sind, vor
allem kann keine Verantwortung für die erhaltenen Resultate
übernommen werden, sowie für die Anwendungen, die außer
Kontrolle sind. Man ordnet immer die effektive Eignung des
Produktes dem geeigneten Fall zu. Das Schreiben löscht und
ersetzt jedes vorherige Schema. Für weitere technische
Informationen kontaktieren die technische Assistenz.
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