
 
 
Scheda tecnica 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
   
 
 

Nota:  
Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell’esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all’attuale stato dell’arte. 
Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, 
trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell’utente verificare l’idoneità dei 
prodotti per l’impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto. 
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Stoccaggio: 
Conservare i recipienti ben chiusi, al fresco, ma al riparo 
dal gelo. Tenere lontano dalla portata dei bambini.         
Proteggere i contenitori dai raggi solari diretti e dal calore. 
 
 
Smaltimento: 
Non gettare i residui nelle fognature. Destinare al riciclag-
gio solo i contenitori senza residui. Smaltire i residui di 
prodotto secondo il codice di smaltimento dei rifiuti CER 
n. 07 06 01.  
 
 
 
EAN    Formato contenitori 
4007955054429   500 ml 
 
 
 
 
 
 
 

Ambito di applicazione: 
Eliminare rapidamente muffa, alghe e batteri. 
 
 
Caratteristiche:  
• con cloro attivo 
• azione immediata 
• disinfettante 
 
 
Dati tecnici: 

Base: Ipoclorito di sodio a base acquosa 
>3% - 5% Cl attivo e soluzione ac-
quosa 

Densità: circa 1,1 g/cm3 
Valore pH: > 11,5   

  
 
Applicazione: 
Spruzzare il prodotto sulla superficie interessata dalla muffa 
tenendolo ad una distanza di circa 15 – 20 cm. Lasciare 
agire per circa 30 minuti, quindi passare la superficie trat-
tata con un panno umido. In caso di muffa molto persistente 
ripetere l’operazione. 
 
 
Indicazioni: 
Durante l’impiego si percepisce un leggero odore di cloro, 
che può durare fino a 3 giorni e che può essere eliminato 
areando adeguatamente o in modo intermittente e non con-
tinuo i locali trattati. La superfice di fondi delicati e colorati 
come tappezzerie, moquette, tessuti, indumenti, legno e 
metalli può scolorarsi. Anche le piastrelle che presentano 
danni superficiali possono subire un’alterazione del colore. 
Proteggere degli spruzzi e dal prodotto nebulizzato le su-
perfici che non devono essere trattate. 
 
Usare i biocidi con cautela. Prima dell’uso leggere 
sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. 
 
Per informazioni sulla sicurezza fare riferimento alla scheda 
di dati di sicurezza. 

Spray antimuffa 

 


